ЕС1С06 


С1аиде САВЦЕЙ 


КОСТЯ И ЕГО КОМАНДА 


Ставропольскую ДЮСТШ ДОСААФ по праву называют шко- 
лой мастеров и чемпионов (см. статью на с. 10). На пред- 
ставленных здесь снимках наш фотокорреспондент В. Афанасьев 
запечатлел группу ставропольских спортсменов и учебные будни 
юных «лисоловов». 


На верхнем снимке [слева направо): на переднем плане, 


сидят — мастера спорта СССР А. Головин И. Аверина, канди- 
даты в мастера спорта А. Жабин и Е. Бобылева; стоят — мастер 
спорта Е. Панченко, директор ДЮСТШ А. Смольняков, мастер 
спорта СССР международного класса К. Зеленский и мастер 
спорта СССР А. Воробьев; справа — во время тренировки на 
трассе; в центре — юные «лисоловы» на занятиях в классе по 
спортивной радиопеленгации. 


Внизу (слева направо}: поиск «лис» в лесу; физическая под- 
готовка — первое дело для спортсмена. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 


К 30-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю. А. ГАГАРИНА . 
М. Манаров. Читателям журнала «Радио». Радиолюбители завоевывают космос (с. 4) 


К ДНЮ ПОБЕДЫ 
Е. Турубара. СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ... 


ЛИЧНАЯ РАДИОСВЯЗЬ 
В. Громов. КАК ОФОРМИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 


РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО И СПОРТ 

А. Мстиславский. КОСТЯ И ЕГО КОМАНДА. ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ (с. 13). Слушая эфир. Г. Члиянц. 
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ДИПЛОМ (с. 16). Б. Павлов. ВЫСТАВКА УКРАИНСКИХ КОНСТРУКТОРОВ 
(с. 16). СО-Ц (с. 18) 


2 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ И СПОРТА 


В. Васильев. ДЕМОДУЛЯТОР $5ТУ-СИГНАЛА Я. Лаповок. Я СТРОЮ НОВУЮ КВ РАДИОСТАНЦИЮ (с. 23) 
ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ... ПРОГРАММНОГО УСТРОЙСТВА «СИГНАЛ-201»... РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ТРВ-1... 
СТОРОЖЕВОГО УСТРОЙСТВА... БЛОКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ 


МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА И ЭВМ 
В. Сугоняко, В. Сафронов. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРК «ОРИОН». РЕДАКТОР «МИКРОН» 
| В СРЕДЕ «ОЕОО$». БЕЙСИК «ОК!ОМ» (с. 32) 


4 СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
С. Сотников. МОДУЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ УСТАНОВКА. КОНВЕРТЕР СВЧ 


ВИДЕОТЕХНИКА 
Л. Кевеш, А. Пескин. НОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЕКОДЕРЫ СЕКАМ-ПАЛ 


ЗВУКОТЕХНИКА 
С. Гурин. АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ. С. Карелин. ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СЕЛЕКТОР ВХОДОВ С МАЛЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ (с. 52) 


РАДИОПРИЕМ 
И. Нечаев. УКВ-КВ ПРИЕМНИК 


5 ИЗМЕРЕНИЯ 
А. Ноздрачев. ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК 


ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Д. Усачев, Е. Титов, С. Гарбузюк. УЗЛЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ЭМИ 


ЦВЕТОМУЗЫКА 
В. Мищенко. «РАДИО-86РК» — СВЕТОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 


РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ 
В. Шамис. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ШКАЛЬНОГО ТИПА 


7 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Г. Цверава. СЭМЮЭЛ МОРЗЕ 


«РАДИО — НАЧИНАЮЩИМ 

В ПОМОЩЬ РАДИОКРУЖКУ. По следам наших публикаций. «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТОВЫХ 
2 овеиоь, (с. 75). И. Александров. ИНДИКАТОР ИСПРАВНОСТИ ТРАНЗИСТОРОВ И ДИО- 

ДОВ (с. 78). Страницы истории. Л. Крыжановский. КОНДЕНСАТОР В РАБОТАХ П. Н. Яблочкова (с. 80) 


8 ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ 
КАССЕТЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ ЗВУКА 


8 СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК 
А. Зиньковский. ПОСТОЯННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ — К73-11 


9 а КОНСУЛЬТАЦИЯ 


В МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ СССР. 
ПРИЕМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ТВ ПРОГРАММ (с. 14). 


РАДИОКУРЬЕР (с. 62, 90) ОБМЕН ОПЫТОМ (с. 69, 86) ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ (с. 89, 93—96) 


На первой странице обложки. С. ноября 1988 г. с борта орбитального комплекса «Мир» работает любитель- 
ская радиостанция. На счету космонавтов — несколько тысяч радиосвязей с землянами. Перед очередным 
полетом долгожитель космоса Муса Манаров (02М1В) прошел на радиосвязи — пакетной, а в январе этого 
компьютеризированный любительский канал связи соединил комплекс «Мир» с Землей. 


Фото В. Афанасьева 


К 30-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА 
Ю. А. ГАГАРИНА 


ЧИТАТЕЛЯМ 


ЖУРНАЛА 
«РАДИО» 


ридцать лет назад человечество открыло новую страницу в своей истории. Один из 
Т землян — гражданин нашей страны Юрий Алексеевич Гагарин, преодолев притяже- 
ние планеты Земля, осуществил первый в мире орбитальный пилотируемый полет 
в космосе. 

Кинохроника тех лет сохранила для нас искреннее восхищение всего человечества 
этим выдающимся достижением советских ученых, инженеров, рабочих — всех тех, кто 
был связан с подготовкой и осуществлением этого, ставшего легендарным полета. 
А Юрий Гагарин, первым шагнувший в космос, стал поистине всеобщим любимцем 
Земли. 

Сегодня пилотируемая космонавтика стала во многом обыденным явлением в жизни 
людей. Сменяя друг друга на орбите, работают в космосе экипажи советского ком- 
плекса «Мир», регулярно осуществляются полеты американских «Шаттлов». Всепрони- 
кающее телевидение постоянно держит землян в курсе космических новостей, и 
порой только очевидное состояние невесомости у космонавтов отличает репортажи 
с орбиты от репортажей из наземных лабораторий. Ну что же, в этом сходстве тоже 
есть свой резон — сегодня космос активно работает для нужд народного хозяйства 
нашей страны. 

В наши дни в любой из областей своей деятельности человек уже не может обой- 
тись без применения радиоэлектронных систем, компьютеров и средств связи. Вот по- 
чему специалисты радиоэлектроники и связи начинают играть все возрастающую роль 
в научно-техническом прогрессе человечества. Космонавтика, особенно пилотируемая, 
без этих средств просто немыслима. Советский орбитальный комплекс «Мир» 
буквально «напичкан» радиоэлектроникой, соответствующие системы работают и на 
Земле, обеспечивая с ним радио- и телевизионную связь, передачу данных с борта 
комплекса и на его борт. 

Многомиллионная армия читателей журнала «Радио» — энтузиастов радиоэлектроники 
и электрической связи есть тот надежный резерв, из которого черпают себе кадры 
и наука, и производство, и Вооруженные Силы. Из среды радиолюбителей вырастают 
замечательные специалисты, для многих из них радиолюбительство остается на всю 
жизнь занятием для души. 

Для каждого этапа вашего познания радиоэлектроники, дорогие друзья, есть своя 
«космическая высота», которую надо преодолеть. И пусть в ваших экспериментах, 
в создании радиолюбительских конструкций (от самых простейших до очень сложных), 
в освоении радиоэлектроники, компьютерной техники и электрической связи вам всегда 
сопутствует успех! 


МУСА МАНАРОВ (02М!К/ОУЗАМ}, 
специальный корреспондент журнала «Радио» 


Борт орбитального комплекса «Мир» 
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Фотографии из архивов. 

Вверху: 

Ю. Гагарин и С. Королев у стенда с боротовой аппаратурой космического корабля «Восток». 
Внизу: 


Ю. Гагарин и В. Терешкова на практических занятиях по радиосвязи. 
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РАДИОЛЮБИТЕЛИ 
ЗАВОЕВЫВАЮТ 


КОСМОС 


ак уж получилось, что советские радиолюбнтели с самого 
Т начала освоения космического пространства были вовлечены 
в эту интереснейшую работу. Их наблюдения за сигналами 
первых спутников Земли были существенным подспорьем для 
ученых. Более того, именно радиолюбители раньше, чем ито 
либо, зафиксировали (по сигналам бортового маяка) факт 
успешного выведения на орбиту первого в мире ИСЗ. 
Активное освоение радиолюбителями космоса началось три- 


дцать лет назад, 


после запуска нашыми американскими 


коллегами первого раднолюбительского ИСЗ. С той поры на 
орбиту вокруг Земли были выведены уже несколько десятков 
спутников, созданных радмолюбителями разных стран мира, 


в том числе и СССР. 


В начале этого года были запущены два очередных спут- 
ника серии «Космос», на борту которых, помимо профес- 
смональной, установлены и комплекты радиолюбительской связ- 
ной аппаратуры. Один из комплектов был создан совместно 
радиолюбителями СССР ([АМ5АТ-Ц, группы «Орбита» и «Спут- 
ник»]} м Германии {АМЗАТ-ОЁ, группа «КидаК-2»]. Это — пер- 
вый международный проект ‹ участмем советских энтузмастов 
космической радиолюбительской связи. Рассказ о нем будет 
опубликован в одном из последующих номеров журнала. 
А сегодня мы знакомим читателей с аппаратурой, создан- 
ной халпужскими раднопюбителямм. 


«Космос-2123» вывел на орби- 
ту очередной спутник системы 
«Радио-М» (запуск его планиро- 


Земля — борт 
Борт — Земля 
Маяк 


Земля — борт 
Борт — Земля 
Маяк 


Земля — борт 
Борт — Земля 
Маяк 


Земля — борт 


вался еще в прошлом году, о чем 
мы сообщали читателям в «Ра- 
дио» № 1 за 1990 г.). На 


145 910- 5...145 9505 
29 410 5...29 4505 
29 408 (29 454,3) 


21 210--5...21 2505 
29 410-5...29 4505 
29 408 (29 454,3} 


21 210-+5...21 2505 
145 910 5...145 9505 
145 912,4 (145 958,6) 


21 210-5...21 2505 


борту спутника установлены 
два комплекса аппаратуры для 
организации любительской свя- 
зи — БРТК-10*. Эта система 
создана в Общественной лабо- 
ратории космической техники 
при Государственном музее исто- 
рии космонавтики им. К. Э. Ци- 
олковского в Калуге. Авторами 
проекта бортовой аппаратуры 
являются Александр Павлович 
Палков и его ближайший по- 
мощник Виктор Михайлович 
Самков. 

Система БРТК-10, как извест- 
но, работает в космосе с 1987 г. 
на ИСЗ «Радио-М» с позывны- 
ми Е510 и К5!1. 

Новые комплексы включают- 
ся поочередно. Они ретрансли- 
руют сигналы на тех же режи- 
мах, что и прежние. Их позыв- 
ные — 8512 и Е$13, но часто- 
ты сдвинуты. Частоты линейных 
ретрансляторов, маяков и авто- 
ответчиков «Робот» приведены в 
таблице. Информация, переда- 
ваемая маяками, взаимозаме- 
няемая. Например, по одному 
маяку передается позывной, 
данные телеметрии и циркуляр- 
ная информация с «Доски 
объявлений», а по второму 
маяку — вызовы и ответы «Ро- 
бота». По команде с Земли 
потоки информации меняются 
местами: то, что передавалось 
ранее по первому маяку, будет 
передаваться но второму. 


* См. 
с. 5—8. 


«Радио», 1987, № 10, 


Частота, кГц 


145 960-5...146 000—5 
29 460-+ 5...29 500-55 
29 458,1 (29 504,3) 


21 260-5...21 3005 
29 460-5...29 500-55 
29 458,1 {29 504,3) 


21 260-+5...21 3005 
145 960+5...146 000—5 
145 862,2 (145 908,3) 


21 260-+5...21 300-55 


кт Борт — Земля 29 410 5...29 45045 29 460--5...29 5005 
145 910- 5...145 950-+-5 145 960 5...146 00—5 
Маяки 29 408 (29 454,3) 29 458,1 {29 504,3) 
145 912,4 (145 958,6) 145 862,2 (145 908,3) 
АВТООТВЕТЧИК «РОБОТ» 
к, т, кт Земля — борт 21 129,0 21 138,8 
А Земля — борт 145 830,8 145 840,3 
А, К, КТ Борт — Земля 29 454,3 29 504,3 
т, кт Вниз 145 958,6 145 908,3 
Орбитальные данные: орбита — круговая приполярная; высота — 1001 км, наклонение — 83 град., период 
обращения ИСЗ — 105 мин. Максимальное время видимости — 17 мин. 


4 


РАДИО № 4, 1991 г. 


к дню 
ПОБЕДЫ 


аршал войск связи Анд- 
м рей Иванович Белов один 
из очень немногих ныне 
военных такого высокого ран- 
га, который прошел суровую 
школу Великой Отечествен- 
ной войны, как говорят, 
«от звонка до звонка», участ- 
вуя практически во всех 
решающих битвах. А до этого 
была еще и жестокая фин- 
ская, куда слушателей- 
выпускников Военной элект- 
ротехнической академии 
прямо со студенческой 
скамьи отправили внедрять 
на финский фронт мино- 
искатели. Пришлось Андрею 
Ивановичу со своей дивизией 
две недели провести в тылу 
противника, ночевать прямо 
на снегу, в общем, в пол- 
ной мере хлебнуть фронто- 
вой жизни... 


Вернувшись после финской 
кампании снова в академию, 
Андрей Иванович с отличи- 
ем ее закончил и уехал слу- 
жить в Закавказский воен- 
ный округ. Там и настигло 
его страшное известие о на- 
чале Великой Отечественной 
войны. 


Слушая речь Молотова, он 
еще не мог представить 
себе весь масштаб грандиоз- 
ного бедствия, не знал, что 
от Победы будут отделять 
долгих четыре года, что ему 
придется тонуть при от- 
ступлении в Крыму, участво- 
вать в окружении врага в Ста- 
линграде, воевать на Курской 
дуге, форсировать Днепр, 
освобождать Прибалтику, по- 
терять многих близких дру- 
зей и встретить единствен- 
ную на всю жизнь любовь... 


На войне он понял, что 
значит связь в управлении 
войсками, а это и опреде- 
лило его дальнейшую судьбу 
и карьеру. 


В канун Дня Победы кор- 
респондент журнала «Радио» 
встретился с Андреем Ива- 
новичем Беловым и попросил 
его ответить на ряд вопросов. 
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— В Крыму, в 1942 году. 
Мы отступали. Немцы при- 
жали нас к берегу, а сами 


`заняли господствующие высо- 


ты и поливали сверху мас- 
сированным огнем. В такой 
обстановке проходила погруз- 
ка на военные катера, кото- 
рые перевозили отступающие 
войска Красной Армии на косу 
«Чушка». 


Я тогда два раза ходил 
в «психическую атаку». Знаете, 
что это такое? Когда под 
сплошным огнем нервы не вы- 
держивали и вся масса людей, 
скопившихся на узкой полоске 
берега между морем и смер- 
тоносными высотами, отчаянно 
кидалась в атаку на врага, 
штурмовала высоты и опро- 
кидывала противника. Терять 
было нечего: и тут смерть, 


рял многих товарищей, но сам 
уцелел. Пришлось мне на двух 
автомобильных камерах плыть 


СЛУЖИТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ... 


— Андрей Иванович, 
в июне 

исполнится полвека 
с начала самой 
кровопролитной 

из войн 

в истории 
человечества, 
поэтому, 

хоть и собиралась я 
Вас расспрашивать 

о нынешнем состоянии 
военной связи, 
нельзя не вспомнить 
войну, 

которая 

ив Вашей судьбе 
оставила свой 
неизгладимый след. 
Когда 

было труднее всего! 


через Керченский пролив, пока 
рыбаки не подобрали... 


В то время я уже был на- 
чальником связи танковой 
бригады, а под Сталинградом 
стал начальником связи меха- 
низированного корпуса, с ко- 
торым и прошел всю войну. 


— Значит, 
что такое связь 
в боевых условиях, 


Вы знаете 
досконально. 

О героизме связистов 
Великой Отечественной 
написано много. 

А вот 

сама организация 

и техника связи, 


была ли она 
на соответствующем 
уровне! 


— Все ошибки и просчеты, 
допущенные в предвоенный 
период, конечно, отразились 
и на состоянии военной связи. 
К тому же тяжелые репрес- 
сии, обрушившиеся на армию, 
лишили ее многих классных 
специалистов. 


Связь фронтов и армий 
в основном базировалась на 
общегосударственных и по- 
левых сетях ненадежных и пло- 
хо управляемых проводных 
воздушных и полевых линий. 
Радиосвязь, к сожалению, в 
этот период использовалась 
плохо. Радиосредств было ма- 
ло и технически они были не- 
совершенны. Многие команди- 
ры и общевойсковые штабы 
отказывались пользоваться ра- 
диосвязью, боясь быть запе- 
ленгованными противником. 


Укомплектованность сети Ге- 
нерального штаба средствами 
радиосвязи составляла в то 
время 39 %, фронтовой се- 
ти — 36 %, еще меньше в ар- 
мейском и дивизионном 
звеньях. 


Большой некомплект радио- 
станций, отсутствие в Красной 
Армии единого порядка рас- 
пределения частот, сложность 
установления и поддержания 
устойчивой радиосвязи из-за 
несовершенства техники (не- 
обоснованных поисках кор- 
респондента и постоянная под- 
стройка), требующие боль- 
шого мастерства радистов, 
робкое ее применение, боль- 
шие потери связистов, обу- 
словили неустойчивую рабо- 
ту радиосвязи в начальный пе- 
риод войны и, как я уже го- 
ворил, недоверие к ней со сто- 
роны командиров и обще- 
войсковых штабов всех уров- 
ней. Исключение, пожалуй, со- 


ставляли танковые войска, 
авиация и Военно-Морские 
Силы. 


Одним из важнейших меро- 
приятий, направленных на 
улучшение управления войска- 
ми, явилось решение Государ- 
ственного Комитета Обороны 
об объединении военной и 
гражданской связи под единым 


руководством. Начальником 
связи Красной Армии и одно- 
временно народным комис- 
саром связи был назначен 
И. Т. Пересыпкин. Для всех 
командующих и командиров 
вводились личные радиостан- 
ции. 


Между командующими 
(командирами) и старшим шта- 
бом требовалось поддержи- 
вать непрерывную связь. Од- 
новременное перемещение 
командующих и штабов в но- 
вый район не допускалось. 

Перемещение командных 
пунктов разрешалось только 
в подготовленные в отношении 
связи районы и только с санк- 
ции старшего штаба. Во время 
движения со штабами в по- 
стоянной готовности должны 
были следовать радиостанции. 
Определялись меры по повы- 
шению скрытности управления 
и связи, улучшалась подготов- 
ка связистов, перераспределя- 
лись имеющиеся средства. Все 
это строго контролировалось 
и неукоснительно соблюда- 
лось. 


Принятые меры уже в битве 
под Москвой и особенно в обо- 


ронительном сражении под 
Сталинградом привели к су- 
щественному улучшению 
связи. 


Было также принято реше- 
ние СНК об организации пра- 
вительственной связи со шта- 
бами фронтов, а затем и ар- 
мий. Наркомату и войскам 
связи предписывалось выде- 
лять для этих целей лучшие 
цепи (каналы) на государствен- 
ных и военно-полевых провод- 
ных линиях. 


За короткий срок увеличи- 
лось число предприятий, вы- 
пускавших технику связи (с 12 
до 36). Уже в 1942 г. мы име- 
ли около 500 комплектов авто- 
мобильных радиостанций 
фронтовых сетей и сетей 
Генерального штаба, около 
3 тысяч радиостанций корпус- 
ных и армейских сетей, бо- 
лее 25 тысяч переносных 
радиостанций. А всего за годы 
войны отечественная промыш- 
ленность дала фронту 325 ты- 
сяч радиостанций (без учета 
установленных на кораблях, 
самолетах, танках). 


Весомую помощь в обеспе- 
чении средствами связи оказа- 
ли и наши союзники. Так, США 
поставили нам по ленд-лизу 
28 тысяч станций, много агре- 
гатов электропитания, теле- 
фонных аппаратов. 


По своим тактико-техниче- 
ским и эксплуатационным ха- 
рактеристикам средства ра- 
диосвязи, находившиеся на во- 
оружении Красной Армии, не 
уступали аналогам в армии 
противника. 


В ходе войны на основе бое- 
вого опыта, непрерывно совер- 
шенствовались система и мето- 
ды управления войсками. 


Было принято за правило: 
организовать связь на инстан- 
цию ниже, то есть от Генераль- 
ного штаба — до армии, от 
штаба фронта — до дивизии. 
Стала практиковаться высылка 
в подчиненные и взаимодей- 
ствующие штабы представите- 
лей со средствами связи. Бы- 
ли введены при объединениях 
и ударных соединениях штат- 
ные офицеры связи Генераль- 
ного штаба с радиостанция- 
ми, а также назначались офи- 
церы связи от старших шта- 
бов к подчиненным (от фрон- 
та к армиям, от армии к ди- 
визиям, от дивизии к полкам). 

Начиная с контрнаступления 
под Сталинградом, потребова- 
лось устанавливать связи взаи- 
модействия при встречных 
действиях войск по окружению 
и уничтожению крупных груп- 
пировок противника. 


— После войны 
Вы занимались 


внедрением 

новых видов связи 

в ракетных 

войсках} 

— Ну не сразу после 


войны. Сначала я преподавал 
в Военной академии связи 
им. С. М. Буденного, защитил 
диссертацию. Стал на- 
чальником факультета кафед- 
ры. Но потом попросился 
в войска. Прослужил 2,5 года 
в Туркестанском военном 
округе. А когда стали форми- 
роваться ракетные войска стра- 
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тегического назначения, меня 
направили туда начальником 
связи. 


В то время газетчики друж- 


но писали о пресловутой 
«кнопке», которую на- 
жмешь — и ракеты полетят. 


Прибыв впервые на КП, я ке 
нашел ни кнопки, ни связи. 
Надо было создавать и сами 
войска, и систему управления 
ими. Жесткие временные кри- 
терии и требования высочай- 
шей надежности связи, кото- 
рые вытекали из существа так- 
тики боевого применения стра- 
тегических ракет, потребовали 
новых технических решений. 
Я тогда понял, что не обой- 
тись без автоматизированных 
систем. Сложная стояла за- 
дача. 


Тогда мы собрали ученых 
и изложили им требования — 
создать автоматизированную 
систему управления ракетны- 
ми войсками. Занимались этим 
два больших коллектива мо- 
сковских и ленинградских спе- 
циалистов на конкурсной осно- 
ве. Мы затем оценили их ра- 
боты, выбрали систему, осно- 
ванную на специализирован- 
ных вычислительных комплек- 
сах, и в кратчайшие сроки 
оснастили ею ракетные войска. 


Впоследствии эта система 
была переведена на универ- 
сальные ЭВМ. 


— Я слышала, 

что наша 

военная связь 
сегодня отстает 

в техническом 
отношении 

от новейших 
систем связи 

в западных армиях. 
Так ли это! 


— Мы не отстаем в идеях. 
Но воплощать их в жизнь нам 
все время мешала наша негиб- 
кая инерционная администра- 
тивно-командная система. 
Я ненавижу ее всей душой. 

Приведу пример. 

Надо осваивать выпуск но- 
вой танковой радиостанции, 
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а завод категорически отка- 
зывается. Он уже четверть 
века производит морально 
устаревшую модель, но выпол- 
няет план, получает премии, 
знамена и т. д. Давно созда- 
на новая радиостанция, с ча- 
стотными синтезаторами. Уже 
и следующая, полностью авто- 
матизированная, разработана. 
А мы ничего внедрить не мо- 
жем. И только после настой- 
чивой работы в коллективе 
завода, в министерстве и Со- 
вете Министров удалось с 
большим опозданием начать 
серийный выпуск новых стан- 
ций. 


Американцы к этому време- 
ни уже имели на вооруже- 
нии радиостанции с автомати- 
чески изменяющейся (прыгаю- 
щей по псевдослучайному за- 
кону) частотой, которую очень 
трудно перехватить, запелен- 
говать, расшифровать. Подоб- 
ные станции были иу нас, но 
только в экспериментальных, 
опытных образцах, которые 
также длительное время не 
удавалось запустить в серий- 
ное производство. 

Подобных примеров можно 
привести великое множество. 
Наша экономическая система, 
безусловно, требовала пол- 
ной реорганизации. 


— Андрей Иванович, 
Вы в Вооруженных 
более полувека. 

В качестве 
профессионального 
военного, 

что Вы 

можете сказать 

о ситуации, 
сложившейся 

сейчас в армии! 


Силах 


— Конечно, состояние ар- 
мии сейчас далеко от благо- 
получного. В таком трудном 
положении она никогда не бы- 
ла. Продолжаться это не мо- 
жет! Армия нашему государ- 
ству нужна, а значит, ей надо 
серьезно и многопланово по- 
могать. 


Безусловно, военная рефор- 
ма необходима. Сейчас много 


говорят о профессиональной 
армии. Но нужно понять, что 
на сегодняшний день она 
нам не по карману. Однако 
такие объекты, как, допустим, 
комплексы космической связи, 
зенитно-ракетные и подобные 
им комплексы, солдаты сроч- 
ной службы не могут квали- 
фицированно обслуживать. Ну- 
жен кадровый состав. Требу- 
ется, видимо, введение альтер- 
нативной службы, предусмат- 
ривающей определенную во- 
енную подготовку. В качестве 
субъекта альтернативной служ- 
бы должны рассматриваться 
и реорганизованные соответ- 
ствующим образом строитель- 
ные части. 


Я принципиально не могу 
согласиться с многопартий- 
ностью в армии. Тогда армия 
превратится в дискуссионный 
клуб. По мере становления 
реальной многопартийной по- 
литической системы в стране 
наша армия должна департи- 
зироваться. 


Армия должна быть единой 
для единого — государства. 
Здравый смысл, забота о со- 
хранении нашего исторически 
сложившегося Союза, не до- 
пускает дробления Вооружен- 
ных Сил на республиканские 
образования. Это особенно 
недопустимо в отношении 
стратегических сил и системы 
управления связи. 


Я — за деполитизацию ар- 
мии. На мой взгляд, военно- 
служащим не следует участво- 
вать и в выборных органах. 
Это мое твердое убеждение. 
Полковник, который команду- 
ет полком, не может его бро- 
сать и неделями заседать на 
съездах или сессиях. Это — 
нонсенс. 


Солдат должен уважать Оте- 
чество, народ, государствен- 
ный флаг и служить только им, 
быть верным присяге... 


Беседу вела 
Е. ТУРУБАРА 


ЛИЧНАЯ 
РАДИОСВЯЗЬ 


нан 


ОФОНЕЖИИТЬ 
ря В ий ша 


раво приобретать и ис- 

пользовать для своих нужд 
средства личной радиосвязи 
граждане нашей страны по- 
лучили без какого-либо широ- 
кого оповещения. Поэтому 
даже люди, имеющие непо- 
средственное отношение к ра- 
диосвязи, будь то профессио- 
налы или радиолюбители-ко- 
ротковолновики, чаще всего 
воспринимают сообщение о 
том, что каждый из них может 
в течение суток получить раз- 
решение на эксплуатацию ра- 
диостанции в диапазоне 
27 МГц, как новость. 


Больше года назад — в кон- 
це января 1990 г.— были ут- 
верждены «Правила продажи, 
регистрации и эксплуатации 
портативных приемопередаю- 
щих радиостанций, предназ- 
наченных для использования 
гражданами на территории 
СССР». По существу, этот 
документ Государственной ин- 
спекции электросвязи Мин- 
связи СССР должен бы быть 
опубликован массовым тира- 
жом и продаваться в киосках 
«Союзпечати» так же, как про- 
даются правила дорожного 
движения. Однако этого не 
произошло. Поэтому мы вы- 
нуждены заняться изложением 
«Правил...» на страницах жур- 
нала. 


В этой статье мы расска- 
жем о порядке выдачи раз- 
решений на приобретение и 
эксплуатацию портативных ра- 
диостанций, а также о том, 
как предполагается организо- 


вать продажу таких 
станций. 

В нашей стране все вопросы 
оформления радиопередатчи- 
ков решаются местными орга- 
нами Государственной инспек- 
ции электросвязи (ГИЭ), кото- 
рые имеются в каждом об- 
ластном центре. Обычно на 


радио- 


местах органы ГИЭ входят 
в Производственно-техни- 
ческие управления связи 
(ПТУС), телефоны которых 


можно узнать через справоч- 
ные службы. Если вам не уда- 
лось узнать телефон и адрес 
своей ГИЭ через справочное 
бюро, попробуйте спросить 
телефон местного Центра тех- 
нического радиоконтроля и 
узнайте телефон ГИЭ через 
этот центр. 

Разрешение на право эксп- 
луатации портативной приемо- 
передающей радиостанции 
может получить любой граж- 
данин СССР не моложе 16 лет. 
Для этого не нужно сдавать 
никаких технических экзаме- 
нов. Достаточно явиться в 
местную ГИЭ, имея при себе 
паспорт, и заполнить заявле- 
ние, стандартный бланк кото- 
рого вам дадут в ГИЭ. В за- 
явлении вам нужно будет 
указать свои паспортные дан- 
ные, включая адрес места жи- 
тельства, и заверить личной 
подписью обязательство о со- 
блюдении правил регистрации 
и эксплуатации портативных 
радиостанций о которых и 
идет речь в настоящей статье. 

После того как заявление 
написано, вы должны будете 
заплатить либо непосредствен- 
но в ГИЭ, либо почтовым пере- 
водом регистрационный и 
эксплуатационный сборы, пос- 
ле чего можно будет получить 
на руки разрешение на эксп- 
луатацию радиостанции. Вся 
описанная выше процедура 
при оформлении разрешения 


в московской ГИЭ (Армян- 
ский пер., 13) заняла у авто- 
ра в октябре прошлого года 
не больше часа, в результа- 
те чего на руки было выдано 
разрешение за номером 
«ЗА-0050» (см. рисунок). Но- 
мер разрешения одновремен- 
но является позывным личной 
радиостанции. 

Заплатить при этом при- 
шлось 15 рублей 50 копеек, 
но с 1 января нынешнего года 


ШЕ НИЕ 


Минсвязи СССР ввело 17-про- 
центную наценку на услуги 
связи, и теперь оформление 
разрешения на портативную 
радиостанцию обходится в 
18 рублей 13 копеек, из ко- 
торых 9 рублей 36 копеек 
составляет эксплуатационный 
сбор. Последний вам придется 
платить ежегодно, если вы при- 
обретете себе портативную 
радиостанцию. 

В настоящее время сделать 
это не так-то просто по не- 
скольким причинам. Во-пер- 


вых, торговать радиостанция- 
ми, согласно «Правилам...», 
могут только специализиро- 


ванные магазины типа салона 
«Радиотехника» или магази- 
на «Вега» в Москве. Во-вто- 
рых, не решен вопрос о воз- 
можности продажи радиостан- 
ций зарубежного производст- 
ва. А отечественные радио- 
станции для личного пользо- 
вания в магазинах появляются 
крайне редко. 

Тем не менее постараемся 
быть оптимистами и расска- 
жем о том, что же пред- 
ставляет из себя разрешение 
на право эксплуатации порта- 
тивной приемопередающей 
радиостанции. 

Как видно из рисунка, оно 
состоит из трех колонок, пра- 
вая из них — контрольный та- 
лон — при покупке радиостан- 
ции останется в магазине. 
На контрольном талоне и 
в средней колонке разреше- 
ния продавец должен вписать 
тип приобретаемой вами ра- 
диостанции, ее заводской но- 
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР 


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 


на право эксплуатацин портативной 
прнемо-передающей радностанции 


Громову 


(фамилия, имя, отчество 


Валерию Борисовичу 


владельца) 


Выдано 


Разрешение действительно при условии 
своевременной оплаты эксплуатационных 
сборов и соблюдения установленных пра- 
вил пользования радностанциями. 


Начальник Государственной инслекиии 
электросвязи по г. Москве и Московской области 


и А. К. р 
\ 


мер и рабочие частоты, для 
которых предусмотрено 14 по- 
зиций. Разрешение явно не 
рассчитано на оформление 
покупки импортной 40-каналь- 


ной портативной радиостан- 
ции... 
Согласно «Правилам...», 


контрольный талон к разре- 
шению на эксплуатацию дей- 
ствителен в течение одного 
года. Если за этот год вы не 
смогли приобрести себе ра- 
диостанцию, можно обратить- 
ся в местную ГИЭ с прось- 
бой продлить срок действия 
контрольного талона еще на 
год. Такое продление может 
делаться только один раз, 
после чего разрешение стано- 
вится недействительным. Если 
вы не смогли или раздума- 
ли приобретать радиостанцию, 
вы можете обратиться в ГИЭ 
и потребовать возврата упла- 
ченных вами сборов. 

Важно отметить, что личная 
радиосвязь предусматривает 
получение отдельного разре- 
шения на каждую радиостан- 
цию. Если вы хотите купить’ 
себе две портативные радио- 
станции, вы имеете право это 
сделать, но придется офор- 
мить два отдельных разреше- 
ния на право их эксплуата- 
ции. Поскольку номера у этих 
разрешений будут неодинако- 


РАДИО № 4, 1991 г. 


Тип радиостанции: 


Заводской номер: 
Рабочие частоты (МГц): 


Заполиястси ирсдирмитисм торговли 
при продаже радмостаниин 
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[= 
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13. 


(подонсь) (фамилия, м. о.) 
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вы, вы станете обладателем 
двух разных позывных личной 
радиосвязи. 

Согласно пункту 4.6 «Пра- 
вил...», при эксплуатации ра- 
диостанции ее владелец дол- 
жен иметь при себе упомя- 
нутое разрешение. В то же 
время пункт 4.19 разрешает 
передавать радиостанции, вме- 
сте с разрешениями на право 
их эксплуатации, во времен- 
ное пользование другим ли- 
цам. В этом случае владелец 
радиостанции несет ответст- 
венность за соблюдение пра- 
вил эксплуатации радиостан- 
ции тем, кому он ее времен- 
но передал. 

Последнее означает, напри- 
мер, что вы можете офор- 
мить на себя и приобрести 
2—3 портативные радиостан- 
ции, а затем передавать их 
на время членам семьи или 
знакомым. В конце концов, 
личная радиосвязь (СВ — 
гаЧ!о) предназначена в первую 
очередь для семейных нужд 
и мелкого бизнеса. Например, 
можно попытаться организо- 
вать радиосвязь между город- 
ской квартирой и дачным 
участком или между мастер- 
ской по ремонту телевизоров 
и мастерами, находящимися 
на выезде... 

При всей простоте оформ- 


ЛИНИЯ ОТРЫВА ТАЛОНА 


Действителен 1 год ‹о дня вы 
Заполняется предприятием торговли ири продаже 
радмостанции м высылается 
эльный орган 


есттый территорн- 
Госиниспекщим электросвнунм. 


КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН 
К РАЗРЕШЕНИЮ № 


выданному ГИЭ по г_ Моские и Москок 
конской области. 


Тий радиостанции: 


Заводской иомер: 


——А_—_щЩщш 
Рабочие частоты (МГц): 
\ 2. 
3. 4. 
5. 6. 
7. 8. 

9. № ь. 
осла хь о. - 1% 
13. 14. 

Дата продажи < и 19 г 


ления разрешений на право 
эксплуатации личных портатив- 
ных радиостанций и относи- 
тельном либерализме требо- 
ваний к их владельцам, не 
следует забывать, что речь 
идет о радиосвязи на каналах 
общего пользования, а отнюдь 
не о радиотелефоне типа си- 
стемы «Алтай». Для личной 
радиосвязи в СССР выделено 
всего 25 каналов (14 с ампли- 
тудной модуляцией и 11 с ЧМ). 
К тому же относительно деше- 
вые портативные радиостанции 
имеют, как правило, от одно- 
го до четырех каналов. По- 
этому эффективность личной 
радиосвязи, особенно в боль- 
ших городах, будет в значи- 
тельной мере зависеть от дис- 
циплины участников радиосвя- 
зи и их операторских навыков. 

С развитием личной радио- 
связи наверняка придется ор- 
ганизовать какие-то курсы опе- 
раторов, краткие инструктажи 
ит. п. Видимо, это еще одна 
сфера приложения сил коопе- 
ративов и малых предприятий. 


Следующую статью мы по- 
святим изложению правил лич- 
ной радиосвязи и прокоммен- 
тируем их. 


В. ГРОМОВ 
г. Москва 


огда-то мне довелось слы- 
шать один анекдот. Это 


было очень давно, и сейчас 
я не поручусь, что смогу точно 
его воспроизвести. Однако 
смысл помню хорошо. На одном 
из стадионов в международном 
футбольном матче встречались 
советская и известная в мире 
зарубежная команды. Среди бо- 
лельщиков был иностранец, пло- 
хо знавший русский язык. Когда 
один из советских игроков 
мастерски забил красивый гол 
в ворота соперников и над ста- 
дионом, перекрывая неимовер- 
ный шум, гремело протяжное 
комментаторское — «Го-о-ль, 
иностранец, с трудом подбирая 
слова, взволнованно вопрошал 
своих соседей по скамье: «Кто? 
Кто есть забиль?» И в ответ 
ему, улыбаясь, кричали: «Ста- 
ростин!». 

Спустя некоторое время, дру- 
гой наш игрок также точно по- 
слал ‹ мяч в `ворота гостей. 
«Кто?» — вновь спросил за- 
морский болельщик и опять 
услышал в ответ: «Старостин. 
Так повторилось еще несколько 
раз. И тогда, изумленный, он, 
достав свой блокнот, записал: 
«Старостин по-русски — это 
классный футболист». Ему было 
и невдомек, что за советскую 
команду в том матче выступа- 
ли знаменитые футболисты — 
братья Старостины. 

Я вспомнил о старом анекдо- 
те (пусть это и далекая ана- 
логия), когда читал в нашем 
журнале отчет моего коллеги о 
чемпионате мира 1990 г. по 
спортивной радиопеленгации в 
Чехо-Словакии: гости и журна- 
листы, тренеры и спортсмены, 


свободные от соревнований, со- 
бравшись у информационного 
табло, то и дело произносили 
одно слово: «Ставрополь». На 
каком бы диапазоне ни шел 
забег, будь то 3,5 или 144 МГц, 
выступали взрослые, юноши или 
ветераны,— часто можно было 
услышать: «Впереди Ставро- 
поль... 

Вот и получается, что не- 
задачливый иностранный бо- 
лельщик по-своему не так уж да- 
лек был от истины. В нашем 
случае, несколько утрируя и 
перефразируя сделанный им 
вывод, можно сказать так: 
«Ставрополь — значит клас- 
сный «лисолов». И мы, пожалуй, 
тоже будем правы. Разве не 
об этом говорят итоги недав- 
ней встречи в Чехо-Словакии. 
Судите сами: 

— Константин Зеленский, ма- 
стер спорта СССР международ- 
ного класса, играющий тре- 
нер — серебряный призер 
чемпионата мира; 

— Евгений Панченко, мастер 
спорта СССР — чемпион ми- 
ра среди юношей на диапа- 
зоне 144 МГц; 

— Алексей Жабин, кандидат 
в мастера спорта СССР — чем- 
пион мира среди юношей на 
диапазоне 3,5 МГц; 

— Виктор Кирпиченко, мас- 
тер спорта СССР — чемпион 
мира по группе ветеранов на 
диапазоне 3,5 МГц. 

Добавим к сказанному еще 
одну фамилию участницы чем- 
пионата мира 1990 г. Речь 


идет о ставропольской спорт- 
сменке, девятнадцатилетней 
Анастасии Новоселовой, кото- 
рой специалисты прочат боль- 
шое спортивное будущее. Чем- 
пион Спартакиады РСФСР про- 
шлого года, она дебютировала 
в чемпионате, выступив за сбор- 
ную СССР в Чехо-Словакии. 

Что это — везенье? Ду- 
мается, нет! Это, прежде всего, 
заслуженный результат, добы- 
тый многолетним упорным тру- 
дом, серьезной работой — ра- 
ботой до седьмого пота на сбо- 
рах и ежедневных тренировках. 
Это — итог настойчивого на- 
ращивания спортивного мастер- 
ства, постоянного воспитания 
у спортсменов волевых качеств, 
стремления в любых условиях 
спортивной борьбы высоко дер- 
жать марку ставропольской шко- 
лы «лисоловов», то есть всего, 
чему уделяет первостепенное 
внимание в подготовке своих 
подопечных старший тренер 
детско-юношеской  спортивно- 
технической школы ДОСААФ 
по радиоспорту Константин Гри- 
горьевич Зеленский, или про- 
сто — Костя, как чаще всего 
зовут этого тридцатилетнего эн- 
тузиаста спортивной радиопе- 
ленгации. 

..С Константином Зеленским 
мы встретились буквально на 
следующий день после того, 
как он со своей командой 
вернулся из Геленджика. Там 
состоялись соревнования на Ку- 
бок Кавказа. Инициаторы этой 
встречи — радиолюбители Су- 
хуми и Тбилиси. Наставник став- 
ропольцев, делясь впечатления- 
ми о поездке, заметил, что ор- 
ганизаторы состязаний — опыт- 
ные «лисоловы» — хорошо, со 
знанием дела, подготовили трас- 
су поиска «лис». Она оказа- 
лась довольно тяжелой, учи- 
тывая гористую местность. Да 
и грозных соперников было 
предостаточно. Право на Кубок 
оспаривало около 90 участни- 
ков. 

— Но это нас не напугало, — 
рассказывал Зеленский.— Мои 
ребята с честью выдержали 
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Старший тренер Ставропольской ДЮСТШ К. Зеленский на тренировке. 


испытания и добились вполи2 
приличного успеха. Помогло 
хорошая физическая и такти- 
ческая подготовка. Собственно, 
на этих состязаниях я и нс 
ставил перед спортсменами за- 
дачу — обязательно показать 
высокие результаты. Достаточео 
было, чтобы с минимальными 
потерями прошли свои дистан- 
ции. И они такую задачу вы- 
полнили: команда юношей в 
составе Владимира Позднякова, 
Олега Долгополова, Валерия 
Полихова и Романа Королькова 
заняла первое место; девушки — 
Оксана Захарова и Елена Саен- 
ко — были вторыми; комен- 
да мужчин, за которую вместо 
со мной выступали Алексей 
Жабин, Алексей Головин п 
Александр Воробъев, оказалась 
сильнейшей и заняла верхнюю 
ступень пьедестала... 

Наверное, следует хотя бы 
кратко рассказать о самом тре- 
нере ставропольских «охотнаков 
на лис», о его теперь уже 
почти шестнадцатилетнем стаже 
в радиоспорте. 

Из беседы с Константином 
я узнал, что родом он с Са- 
халина. Его отец — мичман 
Григорий Зеленский — 27 лет 
отслужил на флоте, был инструк- 
тором по специальной аппара- 
туре связи. Уйдя в запас, 
перебрался с семьей на Укра- 
ину, в Донецк. Здесь-то, в 1974 г., 
и встал на спортивную тропу 
Костя, которому отец с детства 
привил любовь к радиотехнике. 

— До сих пор,— говорит 


РАДИО № 4, 1991 г. 


Фото В. Афанасьева 


Константин Григорьевич,/— с 
благодарностью вспоминаю сво- 
его первого тренера — Вла- 
димира Ильича Баича. Это он 
вовлек меня в спорт, многому 
научил. Сперва в секции «охо- 
ты на лис» Дворца пионеров, 
а потом — в СТК при коми- 
тете ДОСААФ Донецкого за- 
вода точного машиностроения 
под руководством Владимира 
Ильича постигал премудрость 
этого интересного вида радио- 
спорта. 

Из воспитанников Баича в ос- 
новном комплектовалась коман- 
да «охотников» для участия 
в областных соревнованиях. 
Кстати сказать, в 1977 г., 
рсыступая за Донецкую область 
на состязаниях в Белой церкви, 
Костя Зеленский занял третье 
место среди юношей. Это была 
эго первая серьезная победа. 
Между прочим, чемпионом рес- 
публики стал тогда Игорь Сар- 
баш, а на второе место вышел 
Сергей Троянов (оба из До- 
ззцкой обл.). Конечно, Костя 
гс-хорошему завидовал своим 
друзьям, но был доволен и 
достигнутым: «Говорят, дорогу 
ссилит идущий. Значит, надо 
идти вперед, и только впе- 
ред...» 

В 1978 г. Зеленского при- 
звали в армию. Направление 
получил в Ставропольское выс- 
шее военное инженерное учили- 
ще связи. Увы, стать офицером- 
связистом ему не было сужде- 
но, так как зачислили его сол- 
датом в батальон обслужива- 


ния учебного процесса. Но 
спорт Костя не оставил. Да 
это и невозможно было. В учи- 
лище оказалась сильная сек- 
ция «лисоловов», и, конечно же, 
солдат Зеленский стал одним 
из активнейших ее членов. Он 
успешно выступал в краевых 
соревнованиях, на чемпиона- 
тах СССР и Вооруженных 
Сил, на первенствах России 
и в борьбе за Кубок вида 
Вооруженных Сил. Накапливал- 
ся опыт, росло мастерство, 
мужал характер спортсмена- 
бойца. Легких побед не было, 
но это только закаляло. 


Однажды, после Кубка, Зе- 
ленского пригласили на совмест- 
ные сборы команд СССР и вида 
Вооруженных Сил. Здесь на 
него и «положил глаз» стар- 
ший тренер сборной страны 
Александр Елизарович Кошкин. 
И не ошибся. Уже в 1980 г. 
Костю включили кандидатом в 
сборную Союза. 

Кончилась срочная служба 
в армии, а командованию очень 
не хотелось расставаться с 
опытным радиоспортсменом. 
Предложили после увольнения 
остаться на службе, обещали 
присвоить звание прапорщика. 
Костя согласился. И снова на- 
чались тренировки, сборы, со- 
ревнования. Свободного вре- 
мени оставалось мало. А тут 
еще старший инструктор-мето- 
дист по радиоспорту Ставро- 
польской ОТШ ДОСААФ Ана- 
толий Борисович Смольняков 
(сейчас он директор ДЮСТШ) 
попросил на общественных на- 
чалах возглавить секцию по 
«охоте на лис». Ну как было 
отказать? Ведь речь шла о 
подготовке спортизной смены... 

В одной из школ города 
Зеленский набрал группу ребят, 
которые, увлекшись его расска- 
зами об «охоте на лис», за- 
горелись желанием стать «ли- 
соловами». Занимались, где при- 
дется. Постоянного помеше- 
ния не было. Не всем это 
нравилось, и потому кто-то от- 
сеялся. Но костяк — остался. 
Забегая вперед, скажу, что 
именно из этой группы юных 
«лисоловов» со временем вы- 
росли такие сильные спортсме- 
ны, как Сергей Гуреев и Татья- 
на Гуреева (Левина). Они стали 
мастерами спорта, призерами 
крупных всесоюзных и между- 
народных соревнований по спор- 
тивной радиопеленгации. Кан- 
дидатом в мастера спорта 
стала Елена Бобылева. Мож- 
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но было бы назвать и дру- 
гих спортсменов. 

Когда в 1982 г. в Ставро- 
поле открылась ДЮСТШ по ра- 
диоспорту, Константина Зе- 
ленского пригласили на долж- 
ность тренера преподавателя по 
«охоте на лис». Оклад — 
90 рэ. Согласитесь, не густо. 
А он, между прочим, два года 
назад женился. (Сейчас, правда, 
зарплату повысили, и значи- 
тельно, но тогда приходилось 
туго). И снова верх взяла 
привязанность к радиоспорту. 
Вместе с ним в ДЮСТШ 
пришли все члены его секции. 
К тому времени многие из них 
уже имели спортивные разряды. 

За сравнительно короткий 
срок старшему тренеру 
ДЮСТШ при помощи своих 
юных друзей удалось сделать не- 
мало. В школе,по инициативе Зе- 
ленского, был внедрен бригад- 
ный метод работы тренеров со 
спортсменами. Созданы девять 
групп: две — спортивного 
совершенствования (в нее во- 
шли кандидаты в мастера спорта 
и выше), три — учебно-тре- 
нировочные (ребята, имеющие 
спортивные разряды) и четы- 
ре — это начинающие «ли- 
соловы». Занятия ведут Кон- 
стантин Григорьевич и тре- 
неры Елена Бобылева и Ири- 
на Аверина (тоже воспитанницы 
Зеленского). Помогает им Люд- 
мила Макеева, работающая за- 
вучем ДЮСТШ. 

Подробно рассказывать о ме- 
тодике тренерской работы не 
берусь. Это потребует много 
места. Отмечу лишь, что стар- 
ший тренер составляет план 
занятий на весь год для всех 
групп, а конкретные задания — 


на каждую неделю. Трени- 
ровки — ежедневные, а за- 
частую — и два раза в день, 


вне зависимости от времени го- 
да и погоды. В план подго- 
товки спортсменов входят: чи- 
сто «беговая работа» — кросс 
по горам с определенной ско- 
ростью; «беговая работа» с от- 
работкой элементов поиска «лис» 
и (или) ориентирование. Кро- 
ме того, проводятся специаль- 
ные тренировки по поиску пе- 
редатчиков на дистанции. И Зе- 
ленский, и его помощники 
всегда тренируются вместе со 
своими подопечными: так легче 
обнаружить ошибки «лисоло- 
вов», да и личный пример много 
значит. 

— В нашем спорте,— замеча- 
ет Константин Григорьевич, — 
очень важно как можно мень- 
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ше допускать ошибок на дистан- 
ции. А это — в прямой за- 
висимости от состояния нервной 
системы спортсмена. Иных даже 
мелочь какая-нибудь может 
легко вывести из равновесия. 
На эту сторону подготовки ре- 
бят мы обращаем особое внима- 
ние. Но требовательность, дис- 
циплина, точное выполнение со- 
ветов и замечаний тренера — 
для каждого закон! 

Ставропольская ДЮСТШ до- 
билась за последние годы зна- 
чительных успехов в подго- 
товке классных «лисоловов». 
Уже то, что пять ее воспи- 
танников — члены и канди- 
даты сборной СССР, а трое 
являются стажерами, что в шко- 
ле сейчас пять мастеров и столь- 
ко же кандидатов в мастера 
спорта, что на ответственней- 
ших соревнованиях — всесоюз- 
ных и международных — они, 
как правило, выступают уве- 
ренно, стабильно,— говорит о 
многом. Без преувеличения мож- 
но сказать, что заслуга в этом 
старшего тренера Константина 
Григорьевича Зеленского. 

На этом можно бы поставить 
точку. Но мне хочется ска- 
зать еще несколько слов о 
проблемах ДЮСТШ, которых 
немало. О них мне говорил 
директор школы, один из актив- 
ных радиолюбителей Ставро- 
полья Анатолий Борисович 
Смольняков. Дело в том, что 
школа, по существу, работает 
без перспектив на развитие. 
Основная причина — отсутствие 
средств. До сих пор крайком 
ДОСААФ обеспечивал техни- 
ческую базу ДЮСТШ, а Край- 
совпроф ежегодно выделял 
25 тысяч рублей на содержа- 
ние штата школы, которая была 
создана в 1982 г. по совмест- 
ному решению ВЦСПС и ЦК 
ДОСААФ. Однако с 1 января 
нынешнего года профсоюзы без 
предупреждения прекратили 
финансирование. На все за- 
просы ответ один: «Нет средств». 
Обратились в гороно — без- 
результатно. «У вас,— гово- 
рят,— школа ДОСААФ, вот вы 
и занимайтесь своими детьми». 

Узнав о бедах школы, в край- 
коме ДОСААФ сказали: «Ре- 
бята, мы сможем выделить вам 
только 39 тысяч рублей на 
оплату труда работников школы. 
Устроит — работайте, а нет — 
ничем помочь не сможем. Пе- 
реходите на хозрасчет». 

Вот так! Чтобы уложиться 
«в смету» школа вынуждена 
была сократить двух техников, 


начальника коллективной ра- 
диостанции, врача, заведующего 
складом, машинистку... 

А дальше? В ряде городов 
страны уже закрыли ДЮСТШ. 
Так поступили в Киеве, Красно- 
ярске, Тбилиси. Теперь что — 
на очереди Ставрополь? Шко- 
ла мастеров и чемпионов? Но 
этого же нельзя допустить 
Ведь речь идет о подготовке 
и воспитании спортивной сме- 
ны, ребят, которые завтра будут 
защищать честь советского спор- 
та. Разве можно равнодушно 
относиться к этой проблеме?! 

Ставропольцы не сидят сложа 
руки. Они создают при ДЮСТШ 
малое предприятие. Собственно, 
оно уже существует и на- 
зывается «Диапазон». Возглавил 
его известный в крае коротко- 
волновик Владимир Николаевич 
Симонов (ЦАбНАВ). Планы 
у него большие, им бы только 
осуществиться. Планирует еже- 
годно иметь 100 тысяч рублей 
дохода. 10 % — школе. Дай-то 
Бог... 

Но все это впереди. А сегод- 
ня требуются срочные меры, 
чтобы поддержать и Ставро- 
польскую ДЮСТИ, и ей подоб- 
ные в стране, не дать им 
исчезнуть. Они повсюду влачат 
жалкое существование. Думает 
ли 0б этом ЦК ДОСААФ 
СССР? И если думает, то как 
собирается им помочь? Впору 
подумать и о меценатах, спон- 
сорах. Может быть, откликнутся 
радиопредприятия, воинские ча- 
сти, благотворительные орга- 
низации, радиолюбительская об- 
щественность? Ведь гибнет важ- 
ное дело. Его надо спасаты 
А в том, что проявленная за- 
бота о ДЮСТШ окупится сто- 


рицей — сомнений не может 
быть. Как говорится, игра 
стоит свеч. 


А. МСТИСЛАВСКИЙ 


Ставрополь — < 
Москва 

х 

< 


х 


Когда статья была уже сда- 
на в типографию, в редакции 
стало известно, что К. Г. Зе- 
ленскому присвоено звание за- 
служенный тренер РСФСР. Поз- 
дравляем, Костя! 


РАДИО № 4, 1991 г. 


РАДИОЛЮБИТЕЛЬСВО 
И СПОРТ 


Я очень хочу стать коротко- 
волновиком, но почти ничего 
не знаю о радиолюбительстве. 
У меня уже нет сил искать 
необходимые книги, а с ра- 
диодеталями и вовсе беда. 
Дважды посылал заказ в коопе- 
ратив «Информ-сервис», но не 
получил никакого ответа. Я жи- 
ву в селе и не могу рассчи- 
тывать даже на помощь район- 
ного комитета ДОСААФ. Кста- 
ти, никто вокруг не знает, 
существует ли он вообще. Все 
надежды на журнал «Радио». 
Публикуйте больше материалов 
для начинающих. 

А. ИВАНОВ 
п/о Горки 
Синельниковского р-на 
Днепропетровской обл. 


* * * 


Хочу затронуть проблему, ко- 
торую, боюсь, не решить ни- 
когда при существующем по- 
ложении дел. Это — проблема 
подтверждаемости ©$1, $ЗУГ. 
Уже не раз, и не только в жур- 
нале «Радио», возмущенные ко- 
ротковолновики - наблюдатели 
взывали к совести радиолюби- 
телей, но все бесполезно. 

Не предлагаю каким-то обра- 
зом принуждать их выполнять 
свой долг, а просто хочу по- 
делиться «способом», практи- 
куемым некоторыми наблюда- 
телями последние два-три года. 
Речь идет о «черных списках», 
в которые заносятся нару- 
шители правил обмена 0$1.. 
По сути — это аппаратный 
журнал. Я сам работаю 1,5 го- 
да и имею из 6780 связей 
(карточек отослано примерно 
столько же)... 41 подтвержде- 
ние! Что делать? Выписываю 
наиболее неподтверждающие 
районы и вешаю список на 
стену. Придет время, и я, как 
другие наблюдатели, поступаю- 
щие подобным образом, получат 
разрешение для работы в эфи- 
ре. Вот тогда не удивляйтесь, 
услышав, в ответ на вызов, 
«99», или не получите ответ- 
ную ОЗ (если вы ОХ). Ведь 
в «списках» может фигуриро- 
вать и ваша область, и ваш 
позывной. 


Мнение авторов подборки писем не 
обязательно совпадает с точкой зрения 
редакции журнала «Радио». 


РАДИО № 4, 1991 г. 


ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 


® ПОМОГИТЕ СТАТЬ КОРОТКОВОЛНОВИКОМ 


® «ЧЕРНЫЕ СПИСКИ» 


® ЗНАЧОК С ПОЗЫВНЫМ 


® НЕ НАДО НАЧИНАТЬ С ОБМАНА 


Р. 5. Думаю, не следует 
разъяснять, почему я не подпи- 
сываюсь. 


г. Ташкент 


От редакции. Мнение, подобное 
высказанному в этом письме, бы- 
тует у наблюдателей. Не за- 
щищая тех, кто не отвечает на 
$\Е. 05 (в общем случае 
это их личное дело), мы все же 
не рекомендуем наблюдателям ид- 
ти по этому пути. Не стоит уси- 
ливать конфронтацию. Ведь на 
«99» (кстати, что это значит?) 
можно получить в ответ «Сам 
такой!» Да и к тому времени, 
когда 5\/1 станет коротковолно- 
виком, конкретный позывной мо- 
жет вообще принадлежать дру- 
гому лицу — позывные иногда 
выдаются повторно. Мы бы по- 
советовали обеим сторонам в этой 
ситуации помнить об известном 
принципе: «Не плюй в колодец — 
пригодится воды напиться!». 

ь 


* * * 


Учреждая, наряду с другими 
странами, различные междуна- 
родные акции и соревнования, 
участвуя в них, советские радио- 
любители укрепляют дружбу и 
взаимопонимание между наро- 
дами. Дни, в которые проходят 
такие события, отмечены крас- 
ными датами в спортивных 
календарях. 

Но мы не защищены от 
всяких неудач. Ухудшение про- 
хождения радиоволн, атмосфер- 
ные капризы сводят иногда 
на нет всю нашу работу 
и старания, рушат надежды 
на успех. Не редки и субъек- 
тивные причины таких срывов, 
на одной из которых, пожалуй, 
главной, мы хотим остановиться. 

Многие радиолюбители счи- 
тают «пустой» диапазон или 
незанятую частоту в период 
проведения соревнований за ве- 
сомый аргумент в пользу про- 
ведения местных связей. Одна- 
ко не станете же вы, например, 
разминаться на трассовой лыж- 
не чемпионата, даже если уча- 
стники еще далеко. В люби- 
тельском же эфире такое поло- 
жение, к сожалению, прочно во- 
шло в практику. Поэтому уча- 
стникам соревнований, даже 


представителям страны-учреди- 
тельницы, при переходе на дру- 
гие диапазоны иной раз трудно 
найти себе с дную частоту 
для вызова, а найдя ее, многие 
оказываются в тесном соседстве 
мощных станций, создающих 
сильные помехи. 

Мы призываем всех своих 
коллег воздерживаться впредь 
от местных связей в период 
проведения любых соревнова- 
ний, проявлять большее уваже- 
ние к радиолюбителям своей и 
других стран. 


Ю. СТРЕЛКОВ (КВ5МС), 
В. УДОД (ЕВ5М, 
В. ГНАТОВСКИЙ (0В5М№)) и 
др. Всего 17 подписей. 
г. Винница 


От редакции. В истории (в том 
числе и в истории радиолюби- 
тельского движения) многое повто- 
ряется. Вот и это предложение 
было когда-то реальностью нашей 
жизни. Лет пятнадцать—двадцать 
назад ФРС СССР даже запре- 
щала (запрещать дело не слож- 
ное) советским коротковолнови- 
кам, не участвующим во все- 
союзных соревнованиях, работать 
в эфире в дни их проведения. 
От этого давно уже (слава Богу!) 
отказались. Более того, между- 
народное радиолюбительское сооб- 
щество (и это закреплено в до- 
кументах 1АКИО) придерживается 
на этот счет диаметрально про- 
тивоположного мнения, чем ав- 
торы письма. Решениями ПАКО, 
в частности, рекомендуется огра- 
ничивать участки диапазонов, в 
которых национальные радиолю- 
бительские организации проводят 
свои соревнования. В конце кон- 
цов, спорт — это важная, но 
далеко не единственная состав- 
ляющая РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТ- 
"ВА. И просто радиолюбителей- 
коротковолновиков гораздо боль- 
ше, чем спортсменов. А эфир 
принадлежит всем без каких-то 
привилегий (исключение — ча- 
стоты для маяков и работа при 
стихийных бедствиях). 


* . * 


Все дискуссии на тему радио- 
любительства и спорта сразу же 
замыкаются в основном на два 
вопроса: финансирование и 
структура. Но, мне кажется, на- 


чинать необходимо не с этого. 
Сначала надо поставить вопрос 
перед руководством страны, ее 
Верховным Советом (в данном 
случае и ниже имею в виду 
РСФСР, так как за весь Союз 
сейчас говорить трудно): «Нуж- 
ны ли радиолюбительское дви- 
жение и радиоспорт стране 
или нет?» 

В зависимости от того, каким 
будет ответ, определяются и 
дальнейшие действия. Если от- 
вет будет отрицательный (а это 
маловероятно, так как за всю 
свою историю радиолюбители 
дали стране больше, чем получи- 
ли), то тогда необходимо соз- 
давать независимую организа- 
цию, с полным самофинансиро- 
ванием. Если ответ будет поло- 
жительным, то сразу возникает 
вопрос второй: почему мы (ра- 
диолюбители) вынуждены сами 
искать средства для существо- 
вания? Ведь коль скоро радио- 
любительское движение стране 
нужно и приносит пользу (пус- 
кай ее трудно выразить в день- 
гах), то почему государству 
это ничего не стоит? Думается, 
что в этом случае оно обя- 
зано потратиться на воссозда- 
ние спортивно-технических ра- 
диоклубов, которые сейчас в 
стране можно пересчитать по 
пальцам. 

Финансирование, на мой 
взгляд, могло бы осуществлять- 
ся следующим образом: государ- 
ство выделяет фонд заработной 
платы работникам радиоклу- 
бов. Учитывая, что работать в 
них будут люди с болышим 
опытом, заинтересованные в 
развитии радиолюбительства, то 
оклады должны быть больше, 
чем существуют в настоящее 
время. Хотя бы в полтора раза. 
Областной комитет ДОСААФ 
взял бы на себя оплату ком- 
мунальных услуг, содержание 
помещений. Радиоклуб же фи- 
нансирует все свои мероприятия 
по развитию радиолюбительства 
и спорта за счет членских 
взносов, хозрасчетной деятель- 
ности и вкладов заинтересован- 
ных организаций. 

Что касается ФРС, то она 
будет заниматься только вопро- 
сами радиоспорта и объединять 
лишь радиоспортсменов, а не 
всю массу радиолюбителей. 

Хочу пожелать тем, кто вы- 
бран в различные структуры 
радиолюбительского  руковод- 
ства: не сидеть сложа руки, 
ожидая указаний «сверху», а 
действовать! 

Ю. БАЛАБАНОВ (0АОТВВ) 
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* * * 


Пишу по поводу заметки 
«Значок с позывным» («Ра- 
дио», 1990, № 6). Идея просто 
прекрасная. Я думаю, никто из 
радиолюбителей не откажется 
приобрести значок со своим 
позывным. 

Но вот в чем тут проблема. 
Изготавливать тысячи  знач- 
ков совершенно разного типа 
(имеются в виду различные 
комбинации цифр и букв) не 
реально технически, да и не вы- 
годно. Я предлагаю, на мой 
взгляд, более надежный и про- 
стой способ изготовления знач- 
ка. Его подсказал мне набор 
цифр и букв иностранной фир- 
мы «Дональд», который про- 
дается у нас в киосках «Союз- 
печати». Каждый значок пред- 
ставляет из себя пластмассовый 
квадратик с нарисованной на 
нем изящной буквой и персо- 
нажем из мультфильма, а на 
обратной стороне припаяна 
обыкновенная игла. Если наши 
кооператоры сделают нечто по- 
добное, то радиолюбители смо- 
гут купить необходимый для 
позывного набор цифр и букв. 


Отделив затем иголки (что не 
трудно), можно прикрепить пла- 
стмассовые квадратики на одну 
платформу и носить как зна- 


чок. 
Т. ДЖУРАЕВ 
(0АЗ-168-597) 


г. Рыбинск 


* * * 


Недавно я получил письмо 
от одного пятнадцатилетнего 
наблюдателя из г. Коростень 
Житомирской области, в кото- 
ром он просит выслать ему 
незаполненные ©5$1Т.. Хотел бы 
ему ответить через журнал. 
Мне 33 года, свой первый 
позывной я получил в 1975 г., 
в эфире работаю с 1980 г. 
Мне очень жаль, что наблюда- 
тель, обратившийся ко мне, 
начинает свою работу с не- 
честных приемов, а если гово- 
рить прямо, то с обмана. Ведь 
настоящее удовлетворение от 
успехов можно получить, лишь 
достигнув их собственным тру- 
дом. 

А. БАРЫШЕВСКИЙ 
г. Белгород (ОАЗЕТ) 


От редакции. Мы решили не 
указывать фамилию и позывной 
наблюдателя. Надеемся, что эта 
«ошибка молодости» не повто- 
рится. 


В МИНСВЯЗИ 
СССР 


м инсвязи СССР разработало и 
утвердило 11 ноября 1990 г. 
«Временное положение о порядке 
приема и распространения на тер- 
ритории СССР сигналов зарубеж- 
ных программ телевидения, пере- 
даваемых через искусственные 
спутники Земли и другие средства 
трансграничного телевидения».* 
Временное положение и при- 
ложения к нему разрабатывались 
с учетом Закона СССР «О печати и 
других средствах массовой инфор- 
мации» от 12 июня 1990 г., Венской 
встречи представителей-участни- 
ков «Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе» (ян- 
варь 1989 г.) и анализа аналогич- 
ных документов ряда стран. Они 
были согласованы с Советами Ми- 
нистров союзных республик, мини- 
стерствами юстиции и иностранных 
дел СССР и Госстроем СССР. 
Временное положение  пред- 
усматривает право граждан СССР 
на беспрепятственный — индиви- 
дуальный прием зарубежных про- 
грамм телевидения, передаваемых 
через искусственные спутники Зем- 
ли и другие средства трансгранич- 
ного телевидения. Для распростра- 
нения же принятых зарубежных 
телевизионных программ необ- 
ходима лицензия Центральной или 
республиканских организаций те- 
лерадиовещания. Но прежде, что- 
бы не нарушать право интеллек- 
туальной собственности, включая 
авторское право, обязательно надо 
получить согласие зарубежного 
правообладателя программы или 
его представителя в СССР. Тран- 
сляция по системам кабельного ТВ 
допускается только при наличии 
технического разрешения, которое 
выдается предприятиями связи. 


В утвержденном документе 
регламентированы технические 
условия приема, качество сигнала 
и защита от помех. Эти требования 
разработаны на основе междуна- 
родных соглашений, а также техни- 
ческих норм, издаваемых Минсвязи 
СССР. Разработка и изготовление 
приемных устройств должны про- 
изводиться в порядке, установлен- 
ном для радиоэлектронных уст- 
ройств бытового назначения, а тех- 
нические параметры удовлетворять 
нормам, утвержденным Минсвязи 
СССР. 


* Полностью положение публи- 
куется в журнале «Вестник связи», 
№ Зза 1991 г. С ним можно озна- 
комиться также в министерствах 
связи республик и местных произ- 
водственно-технических управле- 
ниях связи. 


РАДИО № 4, 1991 г. 


ПРИЕМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
АРУБЕЖНЫХ 
ТВ ПРОГРАММ 


В «Основных технических пара- 
метрах, земных приемных станций» 
(Приложение № 1 Временного по- 
ложения) определены диапазоны 
частот и уровни сигналов, исполь- 
зуемых согласно «Регламенту ра- 
диосвязи», для передачи сигналов 
ТВ программ. Это 620...790 МГц, 
ПИМ*—=— 129 дБ.Вт/м°; 2,5... 
2,690 ГГц; 3,4...4,2 ГГц, ППМ= 
=—121 дБ.Вт/м” и 10/7... 
12,75 ГГц с ППМ = —114 дБ.Вт/м* 
в полосе 11,7...12,5 ГГц, 

Диапазоны в приемном устрой- 
стве определяет разработчик. Если 
в этом диапазоне работают или 
планируется работа национальных 
систем, то обязательно обеспечи- 
вается их прием на частотах 714-- 
#12 и 754+12 МГц, 3,675 
13,5 ГГц и 11,7...12,5 ГГц. По- 
скольку отечественные системы в 
полосе 11,7...12,5 ГГц предполага- 
ется развернуть только с 1993 г., 
до этого срока допускается выпуск 
приемных устройств без блока это- 
го диапазона, но с обязательной 
возможностью доукомплектования 
в последующем. 

Ряд важных технических требо- 
ваний относится к видеосигналам. 

На выходе приемника должен 
быть низкочастотный видеосигнал 
отрицательной полярности разма- 
хом 1 В на нагрузке 75 Ом и звуко- 
вой — напряжением 0,25 В на на- 
грузке 47 кОм. Радиосигнал в по- 
лосе с 35-го по 40-й телевизионный 
канал — перестраиваемый. Его па- 
раметры соответствуют 
ГОСТу 78-45—79. В приемнике 
индивидуального пользования до- 
пускается отклонение от ГОСТа 
при подавлении нижней боковой 
полосы и стабильности несущей ча- 
стоты. 

С целью унификации и взаимо- 
заменяемости отдельных блоков 
приемников диапазона 12 ГГц, в 
том числе и в зарубежных образ- 
цах, рекомендуется у наружного 
блока иметь следующие дополни- 
тельные параметры: коэффициент 
передачи наружного блока 50 
+5 дБ с первой ПЧ в пределах 
0,95...1,75 ГГц, питаемого напря- 
жением 12...24 В током до 0,3 А по 
центральному проводнику коак- 
сиального кабеля; сечение входного 
волновода 19.%9,5 мм с присоеди- 
нительными размерами по 
ОСТ.4.ГО.206,013, коаксиальный 
разъем типа 7/3 или Е. 


* ППМ — плотность тока мощ- 
ности (см. «ССС — параметры си- 
стемы».— Радио, 1989, № 6). 
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В антенной системе следует обес- 
печить возможность одновремен- 
ного приема сигналов двух поля- 
ризаций. 

Внутренний блок рекомендуется 
изготавливать для работы от сигна- 
ла —60 до —90 дБВт, с опера- 
тивной перестройкой во всем диа- 
пазоне ПЧ 0,95...1,75 ГГц и пере- 
стройкой канала ПЧ звукового со- 
провождения в пределах 5,5... 
8 МГц. 

В комплект поставки земных 
станций включается инструкция по 
эксплуатации. В ней должны при- 
водиться и дополнительные сведе- 
ния, необходимые потребителю, 
в том числе климатические усло- 
вия, в которых допускается работа 
антенны и выносных блоков (пере- 
пад температуры, сила ветра, осад- 
ки, гололед ит. п.), степень помехо- 
защищенности, сообщается куда 
обращаться в случае возникнове- 
ния помех. 

В инструкции описан порядок 
получения разрешения для уста- 
новки антенн на зданиях. Он опре- 
делен Госстроем СССР в «Положе- 
нии о порядке установки антенн 
для приема программ ТВ с ИСЗ на 
зданиях и территориях, прилегаю- 
щих к домовым строениям». При 
этом следует иметь в виду, что для 
установки приемной антенны пер- 
воначально необходимо получить 
согласие владельца строения 
(ПЖРО, ЖЭК, ЖСК и других), 
определить место ее установки, за- 
казать специализированной орга- 
низации проект, который согласо- 
вывается с владельцем здания и 
районным архитектором. После вы- 
полнения строительно-монтажных 
работ они проверяются специали- 
зированной организацией с оформ- 
лением акта. 

У нас в стране создаются раз- 
личные, порой несовместимые ло- 
кальные сети кабельного телевиде- 
ния и их число постоянно растет. 
Для того, чтобы в дальнейшем 
можно было подключить их к си- 
стемам, которые предусмотрено 
развертывать по генеральным схе- 
мам, в Приложении № 2 к Вре- 
менному положению Минсвязи 
СССР утвержден порядок создания 
и эксплуатация систем кабельного 
телевидения. Их строительство 
должно осуществляться, как пра- 
вило, в соответствии с генераль- 
ными схемами развития систем 
кабельного телевидения (СКТВ) 
города. Разрешение на сооружение 


СКТВ оформляется в управлениях 
связи или по их поручению в соот- 
ветствующих организациях. 

Проектирование СКТВ должно 
осуществляться специализирован- 
ными организациями Минсвязи или 
по разработанным ими норматив- 
ным документам. В последнем слу- 
чае проектные решения согласовы- 
ваются с головной проектной орга- 
низацией Минсвязи. 

При наличии действующей СКТВ 
ввод дополнительных программ 
обеспечивается, при необходи- 
мости, путем реконструкции аппа- 
ратуры или замены на новую, 
с обязательным сохранением пере- 
дачи действующих и планируемых 
государственных программ. Созда- 
ние новых, параллельно действую- 
щим,систем СКТВ не допускается. 

Поскольку имеющиеся в настоя- 
щее время 12 каналов метрового 
диапазона позволяют организовать 
согласно ГОСТу 11216—83 «Сети 
распределительные приемных си- 
стем телевидения и радиовещания» 
передачу не больше шести ТВ про- 
грамм, в кабельных сетях разре- 
шается использовать дополнитель- 
ные полосы частот 110—174 МГц 
и 230—294 МГц. В этих полосах 
установлены следующие каналы: 


Частота несу- 
щая, МГц 


110—118 117,75 
СК-2 118—126 125,75 
СК-3 126—134 133,75 
СК-4 134—142 141,75 
СК-5 142—150 149,75 
СК-6 150—158 157,75 
СК-7 158—166 165,75 
СК-8 166—174 173,75 
СК-11 | 230—238 237,75 
СК-12 | 238—246 245,75 
СК-13 | 246—254 253,75 
СК-14 | 254—262 261,75 
СК-15 | 262—270 269,75 
СК-16 | 270—278 277,75 
СК-17 | 278—286 285,75 
СК-18 | 286—294 293,75 


Прием в этих каналах обеспечи- 
вается ТВ приемниками пятого по- 
коления. Для использования суще- 
ствующих приемников необходим 
специальный тюнер, разработка ко- 
торого в настоящее время осущест- 
вляется. 
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СЛУШАЯ 
ЭФИР 


СОСТАВЛЕНИЕ 
ЗАЯВКИ 
НА ДИПЛОМ 


ри составлении заявки наблюдателю следует руководствоваться как 
Побинми рекомендациями, так и требованиями положения о конкрет- 
ном том или ином дипломе. Сегодня речь пойдет об общих требованиях к 
оформлению заявок. 

Заявку желательно составлять на бланке, изготовленном типограф- 
ским способом, хотя допускается и использование самодельных. Исклю- 
чение составляют некоторые зарубежные дипломы, заявки на которые в 
обязательном порядке надо оформлять на фирменных бланках. Наблю- 
датели могут получить их, сделав учредителю соответствующий запрос. 

Заявки целесообразно составлять под копирку, а копию хранить до 
получения диплома. Эта рекомендация в первую очередь относится к 
дипломам Р-150-С, Р-100-О, \-100-0, ОХЕСА, 101 и др., после полу- 
чения которых могут последовать дополнения — заявки на «наклейки» 
ит. д. 

На рисунке представлен образец заполнения заявки на наклейку «355» 
к диплому ОХЕСА. Вот несколько пояснений к этому примеру. 
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Бывший позывной (ех 0В5-44034) необходимо указывать, если на него 
оформлялась первоначальная заявка или если при оформлении заяв- 
ки на новый позывной в некоторых ©5$1, старый еще фигурировал. 

Обратите внимание на то, что в графе «№» порядковый номер на- 
чинается с «352». Это означает, что предыдущая заявка на наклейку 
«350» заканчивалась номером «351» (и была утверждена учредителем 
диплома). Допустим, при ее проверке учредитель по какой-либо причине 
не засчитал одну «страну». Тогда данная заявка начиналась бы с но- 
мера «351» и в своей копии пришлось бы сделать соответствующую 
корректировку. 

Если в положении о дипломе не оговаривается особого требова- 
ния по порядку размещения позывных в заявке, то целесообразно их 
размещать в алфавитном порядке по префиксам, а для одинаковых 
префиксов — в алфавитном порядке по суффиксам (начиная с первой 
его буквы, затем со второй и т. д.). Позывные, начинающиеся с 
цифр, обычно располагают в конце заявки и, естественно, в порядке 
их возрастания. 

В дальнейших публикациях мы предполагаем поговорить об опыте ра- 
боты коллективных наблюдательских пунктов клубов и секций. Ждем 
ваших писем, сообщений и вопросов. 

Г. ЧЛИЯНЦ (9У5ХЕ) 
г. Львов 


16 


РАДИО - 
ЛЮБИТЕЛЬСТВО 
И СПОРТ 


состоявшейся в ноябре 
рошлого года шестнадцатой 
Украинской республиканской вы- 
ставке творчества радиолюбите- 
лей-конструкторов ДОСААФ де- 
монстрировалось 164 экспоната. 
Первое место по итогам смотра 
заслуженно заняли конструкторы 
Днепропетровской области. На 
втором — радиолюбители Львов- 
ской области и на третьем — 
Ивано-Франковской. К сожале- 
нию, не принимали участие в 
смотре довольно сильные радио- 
технические школы Киева и До- 
нецка. Поэтому по ряду отделов 
присуждались лишь третьи пре- 
мии. 

Назовем некоторые экспонаты, 
завоевавшие призовые места по 
отделам выставки. 

В отделе детского творчества 
первое место завоевал кружок 
радиоконструирования станции 
юных техников г. Николаева. 
Поощрительной премии удостоен 
самый младший его воспитан- 
ник — семилетний Тимур Оване- 
сиян, автор игрушки «Ну, по- 
годи!». 

В отделе «Применение радио- 
электроники в промышленности 
и строительстве» первая премия 
присуждена запорожскому ра- 
диоконструктору А. Парнасу за 
автомобильную радиостанцию 
«РМ-27» и портативную «Веда». 
Последняя предназначена для 
связи в черте города на расстоя- 
нии до 1,5 км (при открытой 
местности — до 5 км). Выходная 
мощность передатчика — 0,5 Вт, 
чувствительность приемника — 
1 мкВ. Приемная и передающая 
части собраны на одной печатной 
плате. 

Простотой изготовления отли- 
чаются трансиверы 80- и 160-мет- 
рового диапазонов, выполненные 
на основе промышленных радио- 
станций серии «Карат» И. Зала- 
товым из Крымской области (от- 
дел КВ и УКВ аппаратуры). 
После переделки на любитель- 
ский диапазон выходная мощ- 
ность передатчика составляет 
0,7 Вт, а чувствительность прием- 
ника — 0,5 мкВ. Трансивер мо- 
жет питаться от солнечной бата- 
реи, которая входит в его комп- 
лект. Автор удостоен третьей 
премии. 

В отделе радиоэлектронной ап- 
паратуры для учебных организа- 
ций выделялся программатор 
школьного времени, разработан- 
ный В. Сальниковым (г. Ива- 
но-Франковск, третья премия). 
Он обеспечивает тридцать два 
включения музыкальных фраг- 
ментов в начале и конце урока. 
Устройство содержит програм- 
матор на ПЗУ К155РЕЗ, элект- 
ронный синтезатор восьми мело- 
дий на ПЗУ К556РТ5 и электрон- 
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ВЫСТАВКА УКРАИНСКИХ 
КОНСТРУКТОРОВ 


А, 


Таймер «Золотой петушок». Авторы О. Старостенко и Б. Боднар ОКР трансивер 160-метрового 
(г. Львов). любительского диапазона на ба- 

. зе промышленной радностанции 
«Карат-М». Автор И. Залатов 
{Крымская обл. }. 


. 
. ные часы. За аналогичную по 
ожитЕль : назначению разработку — тай 
у % Эко ра ИеНЕХ ь мер «Золотой петушок» радио 
7 А” любителям из Львова (©). Старо 
стенко и Б. Боднару также при 
суждена третья премия. 
Аппаратура для соревнований 
по радиоспорту была представле 
на лишь единстенным экспона 
том — устройством формирова 
ния цифр номера канала и на 


Программно-управляемый генератор. Автор С. Кубышко (г. Днепро- 


петровск). м 
стройки приемника, предложен- 
; —ы——ы—————_—ыииАи ным А. Вознюком из Львова. 
у . Ему была присужлена третья 
р премия. Устройство предусмат 


7 ривает плавную перестройку ча 
у стоты радиоприемника типа 
Р-155, индикацию порядкового 
номера связи при работе в КВ 
тестах, режим работы с обмен 
ными номерами. Из шести цифро 
вых индикаторов, установленных 
на передней панели, в режиме 
счетчика связей первые три инди 
цируют номер, принятый от кор 
респондента, а последние три 
порядковый номер связи. В режи- 
ме перестройки радиоприемника 
индицируется частота. 
Универсальный измерительный комплекс. Автор Г. Новиков (г. Дне- Наиболее полно был представ- 
пропетровск]. лен отдел любительской конт 
рольно-измерительной аппарату 
ры. Это — универсальный изме 
рительный комплекс для провер 
ки микросхем (Г. Новиков, 

Днепропетровск, первая пре- 
мия), измерительный комплекс 
(В. Шушура, г. Ивано-Фран- 
ковск, вторая премия), про- 
граммно-управляемый генератор 
(С. Кубышко, В. Вунецкий, 
г. Днепропетровск, вторая пре 
мия) и другие экспонаты. 

В отделе компьютерной техни 
ки все призовые места получили 


днепропетровские радиолюби 
тели. 
ОКР трансивер 160-метрового любительского диапазона на базе Б. ПАВЛОВ, 
промышленной радиостанции «Карат-2Н». Автор И. Залатов (Крым- член жюри выставки 
ская обл.)]. г. Львов 
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ЕО НЕО лмЕО. 


ДИПЛОМЫ 
® Советом пензенского подрост- 
кового радиоклуба «Кристалл» 


учрежден диплом «Стрит». Чтобы 
получить его, необходимо провести 
5 0$0 (5\УВ). Одну из них на лю- 
бом диапазоне с радиостанцией 
слета туристов (ежегодно во вто- 
рые субботу — воскресенье ап- 
реля), посвященного памяти Стри- 
та Голубцова, трагически погибше- 
го в одном из походов, одну — с 
радиостанцией ОХ-экспедиции, ор- 
ганизованной пензенскими радио- 
любителями, и три с 074Е\Е на 
любых трех диапазонах. Наблюде- 
ния должны быть двусторонними 
(надо зафиксировать позывные, 
местонахождение станций, обе 
оценки сигналов). 

Заявку в виде выписки из ап- 
паратного журнала, заверенную 
подписью заявителя, высылают по 
адресу: 440600, г. Пенза, аб. ящ, 
11, 924Е\Е. К заявке необхо- 
димо приложить марки на сумму 
30 коп. 


® Радиолюбительской ассоциа- 
цией АСОХА учрежден диплом 
«Фаботал со 100 городами Совет- 
ского Союза» («ЗОУШЕТ СТГТТЕ$ 
А\АЕО»). Для его получения 
засчитываются связи, проведенные 
любым видом излучения на лю- 
бом диапазоне начиная с | янва- 
ря 1990 г. За 050 с каждыми 
последующими ста городами выда- 
ются наклейки, за ©0$0 с 500 го- 
родами — приз, со всеми городами 


Заявку составляют на основа- 
нии полученных О5$1., заверяют 
подписями двух коротковолнови- 
ков и высылают по адресу: 656057, 
г. Барнаул, аб. ящ. 1. 

Стоимость диплома и его пере- 
сылки — 2 руб., наклейки — 50 коп. 
Денежный перевод направляют по 
адресу: 656056, г. Барнаул, ЖСЬБ, 
расчетный счет 700908, АСОХА. 


® Диплом «ЕОКОРЕАМ 1992 
СОММОМТУ АУАЕТ» (Е-1992-С) 
выдают за связи с 12 странами 
Европейского Сообщества. В их 
число входят СТ (СИ), Е 07, 
ЗУ ($5, 5\9, $У), С (СО, СЬ 
С], СМ, СУ, СМ, 282), п, Е 
(ТК), ОМ, ЕА (ЕАб), Г (1$), 
СХ, РА. 

Для получения диплома за рабо- 
ту в ОВА СОМТЕ$Т необходимо 
установить связи со 144 станциями. 
С каждой страной надо провести 
не менее двух О$О (но не более 
24). Диплом выдают бесплатно; 
заявку представляют вместе с отче- 
том. 


Условием получения этого ди- 
плома вне ОВА СОМТЕ$Т служат 
те же связи со 144 станциями, 
но с каждой из стран необходимо 
провести не менее шести 9$О (но 
не более 20). Связи с ОМ5ЕЕС 
идут в зачет за три 050. 

Возможно и комбинированное 
выполнение условий диплома. Так, 
недостающие связи в ОВА 
СОМТЕ$Т с Г.Х и $5У можно заме- 
нить на О$О вне соревнований 
с этими странами. При этом две 
станции идут в зачет только за одну 
из числа обязательных. Связи в 
комбинированной заявке должны 
укладываться в четырехлетний пе- 
риод, начиная со времени прове- 
дения первой ©$0О. Заявки в этом 
случае выполняют по обычной фор- 
ме, но отчеты об участии в сорев- 
нованиях должны быть в свое время 
высланы организаторам соревнова- 
ний. 

Повторные О$0 не засчитывают. 


дом работы начиная с 1 января 
1989 г. Заявки надо заверить 
подпйсями двух коротковолнови- 


ков и направить по адресу: ЧВА 


НЕ А\АЕО$ РЕРАВКТАМЕМТ, 
С/О УАМ САМРЕМНАОТ, ОМ5КТ,, 
Р. О. ВОХ 400, 8400 ОО$ТЕМОЕ 1, 
ВЕСОМ. Оплата диплома — 
7 1ВС. На аналогичных условиях 
диплом выдается и наблюдателям. 


© Радиоклуб г. Георгиевска 
Ставропольского края выдает дип- 
лом «Работал со всем Ставро- 
польем» (\УА$Т). Чтобы получить 
его, соискатель должен иметь в 
активе 50 О$О с радиостанция- 
ми Ставропольского края. Диплом 
третьей степени вручают независи- 
мо от вида излучения; второй — 
только за 55В связи, первой — за 
С\ 950. При работе на УКВ 
диапазонах необходимо установить 
20 связей, через ИСЗ — 1 050. 

Заявку составляют в виде выпис- 
ки из аппаратного журнала и вме- 
сте с марками на сумму 30 коп. 
направляют по адресу: 357800, 
Ставропольский край, г. Геор- 
гиевск, аб. ящ. 2, дипломной комис- 
сии. 

Диплом оплачивают почтовым 
переводом на сумму 1 руб. на рас- 
четный счет 000700641 в Агро- 
промбанке г. Георгиевска. 

Наблюдатели получают диплом 
на аналогичных условиях. 

® Диплом «Жигули» выдают за 
связи с радиолюбителями г. Жигу- 
левска Куйбышевской области. 
При работе на КВ диапазонах не- 
обходимо за 050 в течение кален- 
дарного года (засчитываются свя- 
зи, начиная с 1989 г.) набрать 
определенное число очков: в 
1989 г.— 37 очков, в 1990 г.— 
38, в 1991 г.— 39 ит. д. За связь с 
0 724НХВ (она обязательна) начис- 
ляется 5 очков, с индивидуаль- 
ными станциями — 3, с коллектив- 
ными — 2, ОУЁ, от наблюдателей 
оценивается в | очко. Соискате- 
лям из 3—5 зон (по делению, при- 
нятому для заочных КВ соревнова- 


(на момент подачи заявки) — В зачет идут связи, установленные ний) очки удваиваются. Также уд- 
суперприз. на любом КВ диапазоне любым ви- ваиваются очки при выполнении ус- 
При подготовке материалов использованы, в частности, сведения, 

ОХ 051. УИ... нс от ОВ4ЕМС, 0С2-005-418, Аб. 101-701. Е 
З02уУА - $Р50%0 ЭМТЕОС - К5УТ ЕТ5хН - Р6бУА РАОТ - КАРТ \УР5 / НИЗА 
&К4ВоЦ - ПАУМА 995ТЕ - К1ЕМ 606им - бЗхТТ РУ2/ОНХХ - М8А 
&1450М№ - МАК А41КС - КАТХМ Нс26 —- нС2с6 - ОН2вАБ УР5УМА - МО8ЬО 
5№7НМ - 5№УВС 8740АВ - ВУЗАОМ НО8ЕХ - КТЧМ Р/2/0н2В. \Р8С0$ - 67078 
5Р8/5/Р 56 /0Е7ЕТ Н$0М - МУ2Е - Он6ку УР8СЕС - 6110$ 

- В - БЕРТ ТЗТНУ/ ИЗ 501ЕА - ЕА?/б ув9ны - б6ЕМС 
54117 - КоО01 (ОТВЕКТ) - 1ЗАВУ 5$\1А07 - ИВААХМ ХУ0$0 - МАРКИ 
541.)/ - №АА С№2вВ - ОЕАУ$ 1140 - 1К46бМН $\202 - УВААХМ УРОСНА - УВОНТЬ 
5И1КУ - МАЗНУР СМ22Е - МАОКУУ 1141 - ТКАбмН Т33Т - 0н3672 УЛА —- ОН1КУ 
5%50% - ЕФЕМИ 90мм  - СтамН У28ТУ - ЕбЕМУ 156 —- ЕбАА 7вот - 04150М 
6ЫТЛААС - 9ВЗАХМ 694Т  - СТВОР 437 - К8 СУ Т19СР - ТТОСЕ 70717 - Е6В 
61: - Е6СВЬ 698 —- СТ11017 УМ9МАА - КА7$Р 176СХх - МР2СХ ТЕ2)В - №8) 
7Х5$Т - 18 СЕ СВ9ЕЕ - 10мОХ ОНОМАМ - ОН2ВСт 95к - 98 тС@ 7К1ХК - МАбТЕЕ 
ТЛАВ - КММ СТгА - СТЧВОН, 0№55Е - УВАХМ У6бЗАМ - ЛАФ№б 7К1ХМ - КРОВ 
8475А - ОЕ ЗВВЕ СуЗ4о - КВ2Е/6б 0755Е - УВАХМ \Е7 777 - УЕТЕВЬ 7МОАЕМ - ММУ 
9кгк$ - ом7их ЕВА  - УА4ЕСОа 0%3$6/12 УЕ8У@ - КАТУЬ 758МТ - 755 АЕМ 
9кгхх - ОЕбЕЕб 24 0/НВ5 - САЗММ УРФЕОН - К8ВЕ 7У3МСб - РУЗМСб 
9120$ - МАЗ} 0С - ЕбАУА 
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ловий диплома на одном диапазо- 
не. 

Коротковолновикам ветера- 
нам Великой Отечественной войны 
нужно установить только 3 050. 

При работе на УКВ диапазонах, 
чтобы получить диплом, достаточ- 
но провести всего 3 О$О, через 
ИСЗ — 1 050. 

Повторные связи засчитываются, 
если они проведены на разных 
диапазонах. 

Заявку оформляют в виде вы- 
писки из аппаратного журнала, 
заверяют в местной ФРС (СТК, 
РТШ ДОСААФ) или подписями 
двух радиолюбителей; имеющих 
индивидуальные позывные, и высы- 
лают по адресу: 446350, г. Жигу- 
левск Куйбышевской обл., аб. ящ. 
28, дипломной комиссии. Диплом 
оплачивают почтовым переводом 
(1 руб. 50 коп.) на расчетный 
счет 000164201/71 в сбербанке 
№ 7551 в отделении Промстрой- 
банка г. Жигулевска. Ветеранам 
Великой Отечественной войны дип- 
лом выдают бесплатно. 

Условия получения диплома на- 
блюдателями аналогичные. 

Из Жигулевска работают стан- 
ции 074НХВ, Н\$, Н\МЕ, НУ\УХ, 
НИЕ; ОА4НУ, МУ, НКЕ, НГА, 
НЕС, НЕО, НК$, НСХ, НОУ, НРС, 
НУУ; ВАЗНЕМ, НСХ, НКЕ, НКЕ, 
НЫВ, НМВ, НОТ, НОС. 


Позывной СЕМ 09050 | “КО 050 


Р-100-О 
179 


КАЭ)ВС 181 


О\3ОВ 176 182 
КА45 В 175 175 
066бАМ 172 176 
ПАбНИЕ 169 171 
ПАЭАОМ 168 169 
ОММВМ 167 167 
КАОАЕ7 167 176 
ПАЭАРХ 164 168 
ОАЗОЦО 161 165 
Р-150-С 
066бАМ 184 193 
ОА2ЕЕ 166 173 
ВТ4ОА 157 162 
ОА4НВУ 156 162 
002Р7 148 153 
ВАЗРОХ 148 157 
ВТ5ПУ 143 156 
О\Зов 127 149 
ПАУМЕ 114 124 
0026 м1, 77 97 


Сведения для очередной таблицы 
достижений просим прислать в ре- 
дакцию до 1 июня 1991 г. 


ХРОНИКА 


® Единственное учебное заве- 
дение, где готовят радистов-гидро- 
метеорологов для работы на поляр- 
ных гидрометеостанциях, находит- 
ся в Свердловске. Радиолюбители- 
коротковолновики, которые посту- 
пают в него, имеют возможность 
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ДОСТИЖЕНИЯ НА 1,5 МГц 


ПРОГНОЗ 


ПРОХОЖДЕНИЯ 


ЦАУ (с ЦЕНТРОМ 
8 и 


РАДИОВОЛН 


НА ИЮНЬ 


А (С ЦЕНТРОМ, 
8 ЛЕНИНГРАДЕ) 


В июне ожидается 
незначительное 
уменьшение 
солнечной активности 
(прогнозируемое число 
Вольфа — 121). 

При этом будет 
наблюдаться 
некоторое ухудшение 
прохождения 
радиоволн. 

Диапазон 10 м 
«закроется». 
Ожидается, 

что распространение 
в диапазоне 14 м 
будет хуже, 

чем в мае. 


АБ (С ЦЕНТРОМ 
в СТАВРОПОЛЕ) 


(АЯ (с ЦЕНТРОМ 
в ИРКУТСКЕ) 


Г. ЛЯПИН 
(ОАЗАОМ) 


не порывать со своим хобби — мо- 
гут выходить в эфир с коллектив- 
ной станции гидрометеошколы 
О\9СУ.. 


® На диапазонах 80 и 40 м 
вновь начал работать ЧАЗСН, ис- 
пользующий для связи восстанов- 
ленную им радиостанцию-ветеран 
«Север». 

® Карточки-квитанции для 
Н!1807, нередко работающего с 
советскими радиолюбителями, сле- 
дует направлять по адресу: Р. О. 
Вох 866, Зато Ротипёо, КерибИса 
Ротиисапа. 


ОХ МЕТ 

® <! ПУТЕЕМАТ!ОМАГ $58 
СОММУМ!САМ!ОМ $1$ТЕМ» ра- 
ботает на частоте 14332 кГц (в 
«Радио», 1990, № 10 была указана 
14333 кГц) с 20.00 до 23.00 ОТ. 
В выходные дни, когда нет крупных 
международных соревнований, а 
также в отдельные дни недели сеть 
помимо указанного времени рабо- 
тает также с 9.30 ОТ в тече- 
ние 3...4 часов. Постоянных веду- 
щих на этом «круглом столе» нет, 
но чаще других его ведут М№5ВУЕ 


г г>| > г г 
> г. <л 
сл >| => Е] 


> 
<] 


9 


0 


мы 
ГГ р 
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РРР ТТ 
АГ ТТТ [44Я ГТГ 
КО7Е, УЕ1ВУ\УР, КЗВОЧ и 
У\АТСАС. Работа в сети органи- 
зована также, как и в «\7РНО 
РАМИХ НОПК ОХ-МЕТ». Отли- 
чие состоит в том, что наиболее 
активным радиолюбителям здесь 
присваивают порядковый номер. 
Так 0А170О, приславший нам ин- 
формацию, имеет номер 13942. 


571 


Участие в «УТ. $1$ТЕМ» дает 
возможность, по мнению Ц0А17О, 
выполнить такие радиолюбитель- 
ские дипломы, как «\МАС-У1», 
«МА$-УТ» и «ОХСС-У1», так как 
в сети в основном работают У1- 
операторы из США и Канады. 


РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ 
КЛУБЫ 


® Третий год в Тюмени рабо- 
тает клуб «Сибирский медведь», 
который объединяет радиолюбите- 
лей, интересующихся ОХ-работой 
(5ВОХС). Членом клуба может 
стать любой коротковолновик, 
если он в течение календарного 
года сумеет провести связи не ме- 
нее чем со 100 странами мира 
(по списку диплома ОХСС) или 
активно участвует в работе $ВОХС. 


19 


Пока в клубе 25 человек. Прези- 
дент С. Абышев (УА9ГР). 

Почтовый адрес клуба «Сибир- 
ский медведь»: 625000, г. Тюмень, 
аб. ящ. 3137. 

© В Москве продолжает рабо- 
тать телеграфный клуб (ОТС), о 
котором сообщалось в «Радио» № 9 
за 1990 г., но у него теперь но- 
вый почтовый адрес: 117234, Моск- 
ва, аб. ящ. 585, ТЛГ-клуб. Пред- 
седатель клуба В. Лукин (В \У/ЗАА). 


® Переписку с клубом любите- 
лей телеграфа КС\С (см. «Радио», 
1990, № 9) следует вести по адре- 
су: 250000, г. Чернигов, аб. ящ. 23. 


АДРЕСА О05$1,-БЮРО 
КОМИ АССР 
(ОАЭХ, условный номер 090) 


167001, г. Сыктывкар Ко- 
ми АССР, аб. яш. 1247 (респуб- 
ликанское 0$1.-бюро); 

169900, г. Воркута Коми АССР, 
аб. ящ. 335 (обслуживает город); 

169716, г. Вуктыл Коми АССР, 
аб. ящ. 83 (район); . 

169200, г. Емва Коми АССР, аб. 
ящ. 7 (район); 

169830, г. Инта Коми АССР, 
аб. ящ. 209 (город); 

169060, г. Микунь Коми АССР, 
аб. ящ. 44 (район); 

169403, п. Нижний Одес Ко- 
ми АССР, аб. ящ. 1 (поселок); 

169700, г. Печора Коми АССР, 


ул. Социалистическая, 55, 
ГК ДОСААФ (район); 
169500, г. Сосногорск Ко- 


ми АССР, аб. ящ. 1 (район); 
169420, г. Троицко-Печорск Ко- 
ми АССР, аб. ящ. 34 (район); 
169400, г. Ухта Коми АССР, 
аб. ящ. 44 (город). 


Раздел ведет 
А. ГУСЕВ (ПАЗАУС) 


УНЕ ФОНЕ НЕ 


ХРОНИКА 


® Уже много лет действует на 
КВ международная УНЕ МЕТ. 
Возьмем на себя смелость утверж- 
дать, что одним из ее организа- 
торов был известный в прошлом 
ультракоротковолновик и ведущий 
раздела «СО-Ц» в журнале К. Кал- 
лемаа (ОВ2ВИ). Сеть работает на 
частоте 14345 кГц+ ОКМ практи- 
чески в любые время суток и день 
недели. Такая временная неопре- 
деленность в работе МЕТ в об- 
щем-то оправдана. С одной сто- 
роны, необходимо «развести» во 
времени многие десятки (сотни?) 
желающих обменяться УКВ ин- 
формацией (но даже при такой 
системе нередко создаются взаим- 
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ные ОЕМ), да и интересы бывают 
различные. С другой — прохожде- 
ние на УКВ неожиданно и кратко- 
временно, и, бывает, нужно срочно 
кого-то найти, хотя бы с чужой 
помощью. 

В рамках УНЕ МЕТ ведется 
и сбор информации для раздела 
СО-0Ц. Исторически сложилось, что 
это бывает чаще всего по субботам 
и воскресеньям начиная с 12...13 ч 
(М5К). 

Вместе с тем работа МЕТ иногда 
оказывается малоприемлемой для 
ряда радиолюбителей из-за невоз- 
можности связи с относительно 
близкими корреспондентами, кото- 
рые на диапазоне 14 МГц на- 
ходятся в «мертвой зоне», или из-за 
того, что их станция не первой 
категории и не может работать 
$$В на 14 МГц. Известно также, 
что в ряде регионов страны су- 
ществуют местные УКВ «круглые 
столы», например, в диапазоне 
3,5 МГц. У многих ультракоротко- 
волновиков возникают предложе- 
ния обсудить возможные пути со- 
вершенствования работы УКВ се- 
тей. Редакция готова принять в 
этом участие. 

® Поступили сведения о новых 
маяках. Один из них — 0С1$5\УС, 
работающий из квадрата КО53 на 
частотах 144 132 кГци 432 396 кГц, 
имеет мощность менее 2 Вт. По 
сведениям КВ5АГ,, его прием за- 
фиксирован уже на расстоянии до 
300 км (КАЗУСК). 

Еще один новый маяк на часто- 
те 144 356 кГц услышал ВВ5ЕСХ. 
Маяк передает позывной ОВ4ЕУ\ 
и свой квадрат КМ78ЕО. 

КАЗАС$ проинформировал, что 
в августе прошлого года в тече- 
ние 15 дней подряд он ежеднев- 
но принимал йошкар-олинский ма- 
як ОА4$Е на частоте 144 198 кГц 
несмотря на то, что до него 650 км. 


® ОТ5ОВ! просит внести уточ- 
нения в таблицу данных УКВ ра- 
диомаяков, опубликованную в «Ра- 
дио» № 11 за 1989 г. Маяк ОТ5О, 
созданный ОТ5ОЕС около 10 лет 
назад по технологии ОВ5ОС и 
установленный на крыше 16-этаж- 
ного дома в одном из самых вы- 
соких мест Киева (КО50СК) — 
на Батыевой горе (175 м над уров- 
нем моря),— работает на частоте 
144375 кГц. Его мощность — 
0,5 Вт. Антенна — типа «змейка» 
с круговой диаграммой направлен- 
ности. 

Предложения и замечания по 
работе этого маяка ОТ5ОВ! просит 
направлять по адресу: 252141, Ки- 
ев, аб. ящ. 1 


® По нашей просьбе ЧАЗМАС 
из Ярославля проинформировал об 
активности ультракоротковолнови- 
ков в области. Всего работает не 
менее 32 станций, представляя пять 
квадратов: КО97 (более половины 
станций), КО87, КО98, КО88 и 
1.007. Примерно каждая вторая 
станция работает на двух диапазо- 


нах, а каждая седьмая — на трех. 
Больше всего ярославских ультра- 
коротковолновиков собирается в 
эфире, когда проходят местные со- 
ревнования. ОХ ©5$0 проводят пре- 


имущественно лишь КАЗМЕ, 
КУЗММ, ЧАЗМАС, ЧАЗМАЕ,, 
ПОАЗМА$, ОАЗМВУ, ОАЗМОС, 


ПОАЗМНМ, ЧАЗМН.. 

® ОЕ7ААХ сообщил, что с по- 
луострова Мангышлак в диапазоне 
144 МГц работает уже восемь стан- 
ций (на 430 МГц — две). Семь 
из них находятся в квадрате 1.М№53, 
одна (01,7АВ2) — в квадрате 
М 63. Многие из этих станций про- 
водили связи через Каспий, в част- 
ности с 00700Е из Баку. 

© пА951. из Оренбурга сообща- 
ет, что в Персеидах-90 во время 
скеда с итальянцем 14ХСС в пер- 
вом же цикле работы принял оба 
позывных. Связь, правда, осталась 
незавершенной. Примечательно то, 
что метеорное распространение 
волн на дальность свыше 3000 км 
возможно, по-видимому, лишь при | 
последовательном отражении от 
следа, затем от земли и вновь от 
следа. Но одновременное сущест- | 
вование двух высокоионизирован- 
ных и подходящих для корреспон- 
дентов по ориентировке следов — 
явление крайне редкое. 

® ЕВ5АГ, по нашим сведениям, 
вероятно, достиг наиболее высоко- 
го результата среди Ц за все годы 
работы через метеоры. За 16-днев- 
ный период, включающий время 
действия потока Персеиды, он про- 
вел 83 М$ ©9050 с ОН, Ги, ОК, $М, 
РА, УЦ, ОЕ, \У2, $Р, 1, 1.2, И\УТ, ТА. 
Многие связи проведены так. В те- 
леграфном скеде, при очередном 
бурсте, через 1...2 с (что доста- 
точно для приема блока информа- 
ции) ЕВ5А!, мгновенно переходит 
на частоту 144400 кГц, чтобы 
«схватить» первый попавшийся СО 
55В-станции и тут же провести с 
ней 050, уложившись, таким об- 
разом, в один бурст длительностью 
десяток-другой секунд. 

® 0А!0)/0А9О эксперименти- 
рует с компьютерным приемом 
(с выводом информации на дис- 
плей) СУ-сигналов при работе че- 
рез метеоры. Пока есть трудности 
с вопросами синхронизации, еще 
неоптимальна программа, написан- 
ная на Бейсике... И, тем не ме- 
нее, как-то во время М$ скеда 
ПА9С$ — 01.7ТО при скорости 
1100 знаков в минуту компьютер 
засинхронизировался и «выдал» 
три строки текста от ЦА9С$. 


Раздел ведет 
С. БУБЕННИКОВ (КУЗО$) 
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да радиоприемника подают при- 
нятый $55Ту-сигнал. Этот ЗЧ 
сигнал, модулированный по 
частоте яркостной и синхроин- 
формацией, через ЕС-фильтр 
С1В1С2 приходит на диодный 
ограничитель, выполненный на 
элементах УО1, УО2, В2. Огра- 


ЛЕМОДУЛЯТОР 


УТУ 
СИГН 


писываемое устройство пре- 
О образует частотомодулиро- 
ванный видеосигнал звуковой 
частоты с выхода радиоприем- 
ника в полный видеосигнал и 
выделяет из него строчные и 
кадровые синхроимпульсы. Его 
можно использовать совместно 
с любым типом монитора при 
приеме $$ТУ-сигнала с длитель- 
ностью развертки кадра 8, 16 
или 32 с. За прототип демоду- 
лятора, схема которого изобра- 
жена на рисунке, взято устрой- 
ство, описанное в [Л]. 

На вход демодулятора с выхо- 
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ниченные по амплитуде ЧМ ко- 
лебания усиливаются операци- 
онным усилителем (ОУ) ОА1. 
С его выхода сигнал поступает 
на активный полосовой фильтр, 
собранный на ОУ ПА2 и рези- 
сторах К 6, В7, В 36 и конденса- 
торах СЗ, С4. Он совместно с 
двуполупериодным выпрямите- 
лем на диодах У03, УО4 и 
ОУ РАЗ образует частотный де- 
тектор, для работы которого ис- 
пользуется участок амплитудно- 
частотной характеристики филь- 
тра от 1000 до 2400 Гц, 
Продетектированный сигнал 
подается на  двукаскадный 
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фильтр нижних частот (ФНЧ), 
состоящий из двух интергато- 
ров — К10С8)А4, В 13СИРА5. 
При указанных на схеме номи- 
налах резисторов‘ К11, 812, 
В14, В15 и конденсаторов С9, 
С12 частота среза ФНЧ близка 
к 900 Гц. Полученной полосы 
пропускания вполне достаточно 
для передачи яркостной инфор- 
мации, соответствующей 16 гра- 
дациям яркости и 128 элемен- 
там разложения в строке. 

Выделенный полный видео 
сигнал с выхода ОУ РА$5 через 
резистор К18 поступает на ин 
вертирующий вход ОУ ОАб, ра- 
ботающего в режиме усиления. 
С выхода микросхемы РАб сиг- 
нал, содержащий яркостную и 
синхроинформацию, через огра- 
ничивающий резистор В 25 пода- 
ется далее на декодирующее 
устройство аналогового или 
цифрового типа, оканчивающе 
еся индикаторным устройством 
(электронно-лучевой трубкой, 
кинескопом, матричным экра- 
ном ит. п.). 

Одновременно полный видео 
сигнал через интегрирующую 
цепь К23С17В24С18 приходит 
на компаратор ОА7, выполня 
ющий функции амплитудного 
селектора строчных синхроим- 
пульсов. Уровень селекции (уро- 
вень «чернее черного») устанав- 
ливают резистором К 26. Строго 
говоря, на выходе микросхемы 
РА7 присутствует смесь синхро- 
импульсов (строчных и кадро- 
вых), однако для удобства ана 
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лиза работы устройства выход 
«С» будем считать выходом 
строчных синхроимпульсов. На 
транзисторе УТ1 и светодиоде 
НЕ! выполнен узел контроля 
выделения синхроимпульсов, об- 
легчающий процесс настройки 
на 55ТУ станцию. 

Временной селектор, состо- 
ящий из интегрирующих звеньев 
К29С21, Е31С22 и ОУ РА&8, вы- 
деляет из синхросмеси кадро- 
вые синхроимпульсы, длитель- 
ность которых не менее чем в 
шесть раз больше длительности 
строчных. Выделенные кадровые 
синхроимпульсы через ограни- 
чительный резистор К 35 так же, 
как и строчные, подают затем 
в декодирующее устройство для 
управления работой узлов раз- 
вертки, ОЗУ и т. п. Делитель 
К32В 34 определяет чувствитель- 
ность селектора кадровых син- 
хроимпульсов. 

Синхроимпульсы с.’выходов 
«С» и «К» демодулятора могут 
быть поданы в зависимости от 
конкретного варианта декодера 
либо непосредственно на него, 
либо через дифференцирующие 
цепи или резистивные делители. 

Демодулятор питают от ста- 
билизированного источника на- 
пряжением 12. В. Работоспособ- 
ность устройства сохраняется 
при снижении напряжения пи- 
тания до 5 В ‘(при этом толь- 
ко необходимо подстраивать по- 


Удлиненный вариант | 


антенны „\3077“ 


Антенна, показанная’ на рисун- 
ке, представляет собой удлинен- 
ный вариант известной многодиа- 
пазонной антенны «\30727», при- 
способленной для работы на диа- 
пазонах 160, 80, 40 и 10 м. Для 
подвески ее полотна необходим 
«пролет» около 67 м. Кабель пи- 
тания может иметь волновое со- 
противление 50 или 75 Ом. Катуш- 
ки намотаны на каркасах из кап- 
рона (водопроводные трубы) диа- 
метром 25 мм проводом ПЭВ-2 
1,0 виток к витку (всего 38). Кон- 
денсаторы СТ и С2 составлены из 
четырех последовательно соеди- 
ненных конденсаторов КСО-Г ем- 
костью 470 пФ (+5 %) на рабо- 
чее напряжение 500 В. 

Каждая цепочка конденсаторов 
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рог селекции синхроимпульсов). 

В демодуляторе применены 
резисторы МЛТ-0,125 и СП-3-16, 
конденсаторы КМ, КЛС, К50. 
Кроме указанных на принципи- 
альной схеме операционных уси- 
лителей К553УД2, можно ис- 
пользовать К140УД6, К140УД7, 
К1401УД1, а также 153УД4, 
К153УД1 с соответствующими 
цепями коррекции. 

Налаживание демодулятора 
сводится к настройке частотного 
детектора, установке уровней 
выходного видеосигнала и уров- 
ня селекции синхроимпульсов. 

Вначале на вход устройства 
с генератора ЗЧ подают сиг- 
нал частотой 1 кГц и ампли- 
тудой 150...200 мВ. К точке со- 
единения диодов УОЗ и УО4 
с резистором В10 подключают 
милливольтметр с высоким 
входным сопротивлением. Затем 
подстроечным резистором Е6б 
настраивают активный фильтр 
на центральную частоту 1 кГц, 
добиваясь максимального пока- 
зания прибора. Для более точ- 
ной настройки фильтра жела- 
тельно сигнал на входе умень- 
шить до минимально возможно- 
го уровня. 

После этого измерительный 
прибор подключают к выходу 
«В». Частоту входного сигнала 
делают равной 1500 Гц, что со- 
ответствует «уровню черного» 
видеосигнала. Подстроечным ре- 
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размещена внутри катушки и за- 
лита герметиком. Для крепления 
конденсаторов можно также ис- 
пользовать пластину из стеклотек- 
столита с «пятачками» из фольги, 
к которым припаивают выводы. 

Контуры подключают к полотну 
антенны так, как показано на ри- 
сунке. 

При использовании вышеуказан- 
ных элементов отказов при работе 
антенны совместно с радиостанци- 
ей первой категории не было. 


с 


зистором В 18 устанавливают на- 
пряжение на выходе «В» в пре- 
делах 3,25...3,4 В (меньшему на- 
пряжению соответствует боль- 
шая контрастность .изображе- 
ния). Затем частоту входного 
сигнала повышают до 2300 Гц, 
что соответствует «уровню бело- 
го» видеосигнала, и, подстраи- 
вая резистор Е21, добиваются 
на выходе напряжения в интер- 
вале 7,2...6,8 В. Указанные опе- 
рации следует повторить не- 
сколько раз. 

Далее движок переменного 
резистора К26 переводят в верх- 
нее по схеме положение, на вход 
устройства подают сигнал часто- 
той 1200 Гц, соответствующий 
уровню «чернее черного» видео- 
сигнала. При этом светодиод 
НИ светить не должен. Пере- 
двигая движок резистора В26 
вниз, устанавливают порог сра- 
батывания компаратора по мо- 
менту зажигания светодиода. 
При увеличении частоты вход- 
ного сигнала до 1260...1300 Гц 
он должен гаснуть. 

При налаживании желательно 
частоту сигнала звукового гене- 
ратора контролировать цифро- 
вым частотомером. 

Затем при входном сигнале 
частотой 1200 Гц контролиру- 
ют наличие выходного напряже- 
ния (8...10 В) на выходах «С» 
и «К», а при входном сигнале 
частотой более 1300 Гц — по- 


РАДИОСПОРТСМЕНЫ О СВОЕЙ ТЕХНИКЕ 


Антенна, подвешенная между 
двумя девятиэтажными зданиями 
и питаемая через кабель РК-75- 
4-11 длиной около 45 м, обеспе- 
чивала КСВ не более 1,5 на часто- 
тах 1840 и 3580 кГц и не более 
2 в интервале 7...7,1 и 28,2... 
28,7 МГц. 

Резонансная частота фильтров- 
пробок 1.1С1 и 1.2С2, измеренная 
ГИРом до подключения к антенне, 
была равна 3580 кГц. 


Н. МЯСНИКОВ (0АЗО/С) 
г. Раменское 
Московской обл. 
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явление на выходе «К» напря- 
жения при замыкании контак- 
тов кнопки $В1. Эту кнопку ис- 
пользуют для принудительной 
установки начала кадра при про- 
пуске кадрового синхроимпуль- 
са, который возможен, когда 
прием $$ТУ-сигнала ведется в 
условиях помех или замираний. 
Пропуск части строчных син- 
хроимпульсов при этом менее 
неприятен, так как ведет к по- 
тере только части информации 
кадра. 

Окончательно работу демоду- 
лятора проверяют, подав на него 
$5ТУ-сигнал из эфира. Вход де- 
модулятора подключают парал- 
лельно телефонам $$В радио- 
приемника, к выходу «В» при- 
соединяют осциллограф или в 
крайнем случае вольтметр. При- 
емник настраивают на частоту 
вблизи 3735, 7040, 14230, 21340 
или 28680 кГц. Выходной 
фильтр звуковых частот прием- 
ника должен пропускать сигна- 
лы частотой от 300 до 2600 Гц. 

Настройку на станцию мож- 
но считать точной, если дости- 
гнуто равномерное мигание све- 
тодиода (с частотой около 
16 Гц), что свидетельствует о 
выделении строчных синхроим- 
пульсов. Удлиненное время све- 
чения один раз в 7 с, совпа- 
дающее с характерным звуко- 
вым сигналом в телефонах, сиг- 
нализирует о выделении кадро- 
вого синхроимпульса. Если к вы- 
ходу «В» подключен осцилло- 
граф, то на его экране будет 
наблюдаться произвольная кри- 
вая, соответствующая сюжету 
кадра, а также будут хорошо 
видны строчные — синхроим- 
пульсы. Если к выходу «В» при- 
соединен вольтметр, то он будет 
показывать меняющееся напря- 
жение. 

Подключив осциллограф к вы- 
ходам «С» и «К», можно на- 
блюдать строчные и кадровые 
синхроимпульсы. Они должны 
быть практически прямоуголь- 
ной формы и не содержать вы- 
бросов или провалов. Качество 
выделенных синхроимпульсов 
является окончательным крите- 
рием точной настройки на 55 ТУ 
станцию. 


В. ВАСИЛЬЕВ (ЧА4НАМ) 
г. Куйбышев 


ЛИТЕРАТУРА 
Напп С. $. Оесо4ег Ни юм — 
5сап ТУ.— РипкзсВаи, 1986, № 18, 
5. 61—64. 
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСНОИ 
СВЯЗИ И СПОРТА 


Я СТРО 
НОВУЮ) 


КВ 
РАДИОСТАНЦИЮ 


бедившись в нормальной ра- 500 кГц. Вначале измеряют на- 
Усе усилителя ЗЧ, перехо- пряжение питания микросхемы 
дят к налаживанию генератора С2-0201. Если оно не находит- 
колебаний частотой 5 МГц и ся в пределах 4,8...5,2 В, под- 
бирают резистор С2-В6. Затем 

проверяют сигнал на выводе 

4 узла С2. Его частота долж- 


Продолжение. Начало см. в «Ра- 
дио», 1991, № 1—3. 


75 
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на быть 5000--0,1 кГц, ампли- 
туда — в пределах 1,5...2 В. 


Подбором конденсатора С2- 
С5 добиваются устойчивой рабо- 
ты счетчика 62-001 — на вы- 
воде 12 этой микросхемы по- 
лучают меандр частотой 500 кГц. 
Возможно, для этого потребует- 
ся параллельно диоду С2-УО1 
включить резистор сопротивле- 
нием 1 кОм. На выводе С2-2 
сигнал частотой 500 кГц должен 
иметь форму, близкую к сину- 
соидальной, и амплитуду 1,5...2 В. 


При нормальной работе узла 
С2 значения напряжения на вы- 
ходах его транзисторов близки 
к указанным в табл. 3. 


Таблица 3 


Напряжение, В, 
на транзисторе 


Электрод 


Эмиттер 


Коллектор или 
сток 


После этого при максималь- 
ном усилении по РЧ налажи- 
вают усилитель ПЧ 500 кГц и 
детектор приемника. Прежде 
всего измеряют напряжение на 
выводах транзисторов узла А2. 
Значения напряжения в автор- 
ском экземпляре трансивера 
приведены в табл. 4. Затем на 
вывод А2-1 через конденсатор 
емкостью 1...3 пФ подают сиг- 
нал частотой 501 кГц и уров- 
нем 10...100 мВ (достаточным 


Таблица 4 


Напряжение, В, 


Электрод на транзисторе 


1-й затвор 


2-й затвор 


для отклонения стрелки $-мет- 
ра) и настраивают входную и 
выходную цепи ЭМФ и контур 
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1.1С9, добиваясь максимального 
показания $-метра. После регу- 
лировок сигнал должен хорошо 
прослушиваться на выходе при- 
емника, если уровень на входе 
уменьшить до 5 мкВ. 


Следующим налаживают узел 
смесителей приемника и ФСС. 
В первую очередь проверяют на- 
пряжение на выводах тран- 
зисторов 01-УТ1 и 91-УТ?2: на 
истоках оно должно быть —8 В, 
на затворах —12 В, на стоке 
первого —0, второго —0,15 В. 
Затем на вывод 01-1 подают 
колебания частотой 5501 кГц 
и уровнем, при котором стрел- 
ка $-метра отклонится на не- 
который угол, и подстраивают 
контуры ФСС, добиваясь мак- 
симального показания прибора. 
Сигнал на выходе приемника 
должен хорошо прослушиваться 
при уменьшении уровня вход- 
ных колебаний до | мкВ. 


Налаживание ГПД (узлов С1 
и А4) начинают с контроля ре- 
жимов транзисторов С1-УТ1 — 
С1-УТ4. Требуемые значения 
напряжения на их выводах при- 
ведены в табл. 5. 


Таблица 5 


Напряжение, В, 
на транзисторе 


Гтриризр 


Электрод 


Эмиттер или 


База или 1-й 
затвор 


2-й затвор 


Коллектор 


После этого проверяют устой- 
чивость работы ГПД на всех 
диапазонах — напряжение РЧ 
на выводе А4-5 должно нахо- 
диться в пределах 1,3...2 В и 
иметь форму, близкую к сину- 
соидальной. Кроме того, одно- 
временно с этим контролируют 
функционирование — цифровой 
шкалы. При необходимости из- 
меняют уровень сигнала на ее 
входе подбором резистора 
01-63. 

Затем подстроечным конден- 
сатором А4-С2 устанавливают 
рабочий интервал частот в 
диапазоне 10 м. Перекрытие по 
частоте ГПД при указанных на 
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Рис. 25 


Рис. 26 
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схеме номиналах — элементов 
С1-С5 и 61-Сб будет около 
1 МГц. Частотные интервалы 
на остальных диапазонах регу- 
лируют соответствующими под- 
строечными конденсаторами 
узла А4. 


Для контроля стабильности 
частоты ГПД целесообразно к 
его выходу подключить цифро- 
вой частотомер с точностью от- 
счета не хуже 10 кГц (его по- 
казания на диапазонах 10, 15 
и 20 м будут на 5500 кГц мень- 
ше показаний ЦШ-1, а на диа- 
пазонах 30, 40, 80 и 160 м — 
на 5500 кГц больше). Если час- 
тотомера нет, можно доволь- 
ствоваться и самбй ЦШ-1, вре- 
менно доработав ее, как это ука- 
зано в ее заводском описании, 
для индикации частоты с точ- 
ностью 100 Гц. 


При использовании в ГПД вы- 
сокостабильной катушки, вы- 
полненной на каркасе из радио- 
керамики с вожженной или туго 
натянутой проволочной обмот- 
кой, и конденсаторов, имеющих 
ТКЕ группы М47 или М75, уход 
частоты ГПД не должен пре- 
вышать 100 Гц за 15 мин ра- 
боты. 


Таблица 6 


Расстройка, кГц 


иапазон 
д ‚м Конец 


диапазона 


Начало 
диапазона 


Следующий этап в налажива- 
нии — проверка работы «рас- 
стройки». Значения получаемых 
интервалов расстройки (в кило- 
герцах) на разных участках 
диапазона приведены в табл. 6. 


(Продолжение следует) 


Я. ЛАПОВОК 


г. Ленинград (ОА1ЕА) 
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РЯ 
к 


ЭЛЕНТРОНИНА В БЫТУ 
И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 


УБОЛВЮРОРЗНИЬТИВАУВННМЕ.. 


„Программного 
устройства 
«Сигнал-201» 


а прилавках магазинов 

культтоваров появилось 
устройство программное «Сиг- 
нал-201», предназначенное для 
включения и выключения по 
заданной программе питания от 
сети трех нагрузок. В завод- 
ской инструкции к устройству 
рекомендовано применять его 
для совместной работы с таки- 
ми нагрузками, как телевизоры, 
радиоприемники, магнитофоны, 
вентиляторы, электронасосы 
ит. д. 

К сожалению, симисторные 
ключи первого и второге кана- 
лов программного устройства, 
приобретенного мною, при ин- 
дуктивной нагрузке вносят 
очень большие искажения фор- 
мы тока нагрузки, что при- 
водит к сильному перегреву и 
возможности возгорания сетево- 
го трансформатора перечислен- 


| УП7 - Ур4 
КД209А 


| 
(43 ЗА2| 


и05 - УБ8 
КД209А 


ных выше радиоприборов. Это 
обстоятельство опасно тем, что 
включение нагрузки происходит 
именно в отсутствие людей, а 
сетевой предохранитель бытовой 
радиоаппаратуры, рассчитанный 
так, чтобы выдержать с запа- 
сом бросок тока при включении 
питания, не может защитить 
сетевой трансформатор в этом 
режиме. 

Причиной указанного недо- 
статка оказались симисторы, 
или, точнее, не очень удачная 
схема узла управления ими. Об- 
следование с помощью осцилло- 
графа нескольких подобных уст- 
ройств показало, что среднее 
значение тока в один из полу- 
периодов питающего напряже- 
ния значительно отличается от 
среднего значения тока в другой 
полупериод при трансформатор- 
ной нагрузке канала (магнито- 
фон). 

Устранить этот недостаток 
программного устройства мож- 
но, включив симистор в диа- 
гональ диодного моста (см. схе- 
му). Вновь введенные связи и 
элементы показаны утолщенны- 
ми линиями, устраненные — 
штриховыми (с короткими 
штрихами). Нумерация элемен- 


К нагрузке ! 


к нагрузке 
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тов и их изображение на схеме 
соответствует заводской инст- 
рукции. Введенные диоды 
Ур1—\У08 могут быть любы- 
ми, рассчитанными на прямой 
ток не менее 0,7 А и напряже- 
ние не менее 400 В. При мощ- 
ности нагрузки, подключаемой 
к каналу, до 220 Вт можно 
использовать диодные сборки 
КЦ402А. 

Симисторы \У5$1, \У$52 могут 
быть заменены более дешевыми 
коммутаторами — тринистора- 
ми КУ202К — КУ202Н. Кон- 
денсаторы С12 и С13 перене- 
сены на новое место (по схеме 
правее предохранителя; обозна- 
чены С12’ и С13’) с целью 
обеспечения большей пожаро- 
безопасности в случае их про- 
боя. 


В. ЯРЧЕНКО 
г. Киев 


Примечание редакции. Способ 
устранения отмеченного недо- 
статка устройства «Сигнал-201», 
рекомендуемый в. Ярченко, 
прост, но не может дать надеж- 
ного результата для нагрузок 
с различной индуктивностью. Во- 
просы работы тиристорного ком- 
мутатора с нагрузкой имеющей 
индуктивную составляющую, во- 
обще требуют серьезного анали- 
тического подхода, изучения со- 
ответствующей литературы. В ка- 
честве начального пособия реко- 
мендуем радиолюбителям озна- 
комиться со статьей В. Крылова 
«Методы и устройства управле- 
ния тиристорами» в сборнике 
«В помощь радиолюбителю», 
вып. 43 (1973 г.), с. 44—54. 


„реле времени 
ТРВ-1 


ыпускаемое промышлен- 
В ностью транзисторное реле 
времени ТРВ-1, предназначен- 
ное для использования в до- 
машней фотолаборатории, име- 
ет досадный эксплуатационный 
недостаток. Дело в том, что 
красный фотофонарь, подклю- 
чаемый к реле времени, в про- 
цессе работы остается постоян- 
но горящим, а это мешает 
получению фотоотпечатков вы- 
сокого качества и приводит к 
бесполезному расходу электро- 
энергии. На рис. 1 показан 
фрагмент схемы заводского ва- 
рианта реле времени. 
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На время экспонирования фо- 
тобумаги, как известно, красный 
фонарь должен быть выключен 
и снова включен в момент 
окончания экспозиции. После 
несложной доработки реле 


ТРВ-! мне удалось добиться 
именно такого порядка работы 
красного фонаря и увеличите- 
ля. Переключатель $1 рода ра- 
боты «Кадр.» — «Авт.» я заме- 
нил тумблером МТЗ (можно 
использовать также Т3)*. Это 


позволило обеспечить необхо- 


димую коммутацию красного 
фонаря («КФ») и лампы фото- 
увеличителя («ЛУ»). Соответ- 
ствующий измененный фраг- 
мент схемы изображен на рис. 2. 
На обоих фрагментах сохране- 
ны обозначения элементов по 
заводской схеме из инструкции 
по эксплуатации. 

Теперь красный фонарь вклю- 
чается либо в положении «Авт.» 
переключателя рода работы, ли- 
бо через контакты КР1.2 элект- 


* См. статью Р. Томаса «Тумб- 
леры» («Справочный листок») в 
«Радио», 1980, № 5, с. 59, 60. 


ромагнитного реле в положении 
«Кадр.» переключателя рода 
работы. 


В. ГРИГОРЯН 
'Абовянский р-н 
Армянской ССР 


„„сторожевого 
устройства 


то усовершенствование рас- 
Э смотрено применительно к 
автомобильным сторожевым 
устройствам, но может быть 
реализовано и на других охра- 
няемых объектах, оборудован- 
ных подобной сигнализацией. 

Сторожевые устройства, уста- 
навливаемые на автомобилях, 
как правило, включают в режим 
охраны скрытым выключателем, 
а в режим тревоги они пере- 
ходят при срабатывании дат- 
чиков открывания дверей, капо- 
та или крышки багажника. 
Обычно сигнал тревоги начинает 
звучать мгновенно при срабаты- 
вании любого датчика, кроме 
датчика двери водителя — в 
этом случае он звучит с некото- 
рой временной задержкой, по- 
зволяющей водителю открыть 
дверь, войти в салон и отклю- 
чить сторожевое устройство. 

Тем не менее этой же вре- 
меннбой задержкой может вос- 
пользоваться и злоумышленник, 
проникший в салон автомобиля. 
Следовательно, она в опреде- 
ленной мере снижает эффектив- 
ность всей сторожевой системы. 

Описываемый ниже вариант 
электронной приставки сохра- 
няет все режимы работы сто- 
рожевого устройства и одно- 
временно «убирает» временную 
задержку на включение сигна- 
ла тревоги при открывании две- 
ри водителя, почти не требуя 
никаких переделок автосторожа. 
Схема приставки А1, подклю- 
ченной к сторожевому устрой- 
ству А2, изображена на рис. 1. 
Суть ее работы состоит в том, 
что в сторожевом режиме замк- 
нутыми контактами К1.1 реле 
К1 цепь а датчиков $Е2 — 
$Е6 мгновенной подачи сигнала 
тревоги строжевого устройства 
подключается к цепи б датчика 
$Е7 двери водителя. В этом по- 
ложении контактов К1.1 сраба- 
тывание (замыкание) датчика 
$Е7 приведет к подаче сигнала 
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тревоги немедленно, без времен- 
ной выдержки. 

А для того чтобы в машину 
мог беспрепятственно войти вла- 
делец, он должен сначала под- 
нести небольшой магнит к 
геркону ЗЕ! приставки. В этот 
момент геркон замыкается и 
срабатывает реле К1, размыкая 
соединение цепей а и б сторо- 
жевого устройства. Теперь у 
владельца есть 7...10 с временной 
выдержки для того, чтобы войти 
в машину и отключить питание 
сторожевого устройства. Геркон 
скрытно размещают внутри са- 
лона автомобиля, но так, чтобы 
была возможность включения 
его снаружи посредством магни- 
та. Это не только повышает 
секретность и эффективность 
системы, но и не дает возмож- 
ности злоумышленнику исполь- 
зовать временную задержку для 
проникновения в салон автомо- 
биля. 

Приставка представляет со- 
бой реле времени на тран- 
зисторах УТ1, УТ2 и реле К1. 
Элементы К1, УШБ! и У02 со- 
ставляют цепь разрядки конден- 
сатора С1 после выключения 
приставки. Диоды \У04, УО5 — 
разделительные; светодиод 
НЕТ — индикатор срабатыва- 
ния реле К1. 

При подаче питания на систе- 
му охраны — при замыкании 
контактов выключателя 5А1 — 
двери автомобиля, капот и ба- 
гажник должны быть закрыты, 
контакты 5Е7 разомкнуты. Раз- 
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ряженный конденсатор С1 через 
резисторы К2, В4, Е5 и эмит- 
терный переход транзисторов 
УТ1, УТ2 начинает заряжать- 
ся. Зарядный ток конденсатора 
открывает транзисторы, реле 
срабатывает и включается све- 
тодиод. Контакты К1.! размы- 
кают соединение цепей аи б 
сторожевого устройства. По- 
стоянная времени цепи зарядки 
конденсатора выбрана примерно 
равной 20...25 с. 

После открывания двери во- 
дителя, выхода его из машины 
и последующего закрывания 
двери сторожевое устройство А2 
переходит в дежурный режим. 
Одновременно, по мере зарядки 
конденсатора С1 приставки, 
транзисторы постепенно закры- 
ваются и в некоторый момент 
реле К! отпускает якорь, свето- 
диод НЕ. гаснет, контакты К1.1 
замыкаются. Реле времени пере- 
ходит в дежурный режим, при 
котором конденсатор С1 заря- 
жен до напряжения питания в 
полярности, закрывающей тран- 
зистор УТ1, диоды УБ1 и УО2 
закрыты напряжением питания. 
Приставка в этом режиме по- 
требляет ток около 1 МА (этот 
ток зависит от сопротивления 
резистора 1). 

Перед тем, как войти в маши- 
ну, водитель на время 0,5...1 с 
прикладывает магнит к геркону 
ЗЕ| и его контакты замыкают- 
ся. Конденсатор С1 быстро раз- 
ряжается через резистор ВЗ, 
геркон и диод УО2. После уда- 
ления магнита и размыкания 
геркона $Е1 открываются тран- 
зисторы и срабатывает реле 
К1, а разряженный конденса- 
тор С1 вновь начинает медлен- 
но заряжаться. 

После отключения выключа- 
теля $А|! конденсатор С1 при- 
ставки разряжается через ре- 
зистор В! и открывшиеся дио- 
ды \У01, \У02 и через 5 с 
приставка готова к новому вклю- 
чению. 


Налаживание приставки со- 
стоит в установке времени за- 
держки (зарядки конденсатора 
С1) в пределах 20...35 с. Для 
этого сначала подборкой ре- 
зистора В2 добиваются устойчи- 
вого включения реле К 1 при сни- 
жении напряжения питания до 
8...9 В, а затем подборкой ре- 
зистора К5 — четкого отключе- 
ния реле при увеличенном до 
15...16 В напряжении пита- 
ния. Одновременно контроли- 
руют время задержки. При уве- 


личении сопротивления ре- 
зисторов задержка увеличи- 
вается. 


Надежность приставки будет 
более высокой, если вместо ре- 
ле К в ней использовать оптрон 
(см. фрагмент схемы на рис. 2). 
По принципу действия и функ- 
циональным возможностям та- 
кая приставка не отличается 
от описанной выше. 

В приставке использовано ре- 
ле РЭС15, паспорт РС4.591.003; 
можно также применить реле из 
серий РЭСб, РЭС9, РЭС1О, 
надежно срабатывающее в ука- 
занных условиях. Геркон — 
КЭМ-1; диоды УБ! и УО2 — 
германиевые, Д7А, ДЗ10, ДЗ12; 
остальные — любые, маломощ- 
ные; резисторы — МЛТ; конден- 
сатор С1 лучше выбрать тан- 
таловый — ЭТО, К50-2. 


А. КУЗЕМА 
г. Гатчина 
Ленинградской обл. 


„блока 
электронного 
зажигания 


лок электронного зажигания 
Б в. Беспалова [1] приобрел 
у автолюбителей заслуженную 
популярность. Однако некото- 
рым авто- и радиолюбителям, 
изготовившим его, он принес 
и огорчения. 

Дело в том, что ряд совре- 
менных моделей легковых авто- 
мобилей*, снабженных типовой 
электронной системой зажига- 
ния (а блок [1] рассчитан 


* ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 
2107, АЗЛК-2140, АЗЛК-2141, 
АЗЛК-21412, ИЖ-412И9Э, иЖ- 
21251, ИЖ-2751, ЗАЗ-968 М. 
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на замену именно такой си- 
стемы), комплектуют по мень- 
шей мере одним из двух элект- 
ронных приборов: блоком управ- 
ления экономайзером [2] и 
электронным тахометром 
ТХ-193. Указанные электрон- 
ные приборы не могут работать 
совместно с блоком электронно- 
го зажигания В. Беспалова. 
Это объясняется тем, что при 
работе блока в первичной обмот- 
ке катушки зажигания форми- 
руются положительные (отно- 
сительно корпуса автомобиля) 
импульсы с амплитудой всего 
около 120 В, тогда как для 
надежной работы и экономай- 
зера, и тахометра требуется, 
чтобы она была не менее 200 В 
(согласно ТУ на эти приборы). 

В результате этого двигатель 
не может работать в режиме 
минимальной частоты вращения 
коленчатого вала (подача топ- 
лива через систему холостого 
хода карбюратора прекращает- 
ся), а тахометр либо не рабо- 
тает вовсе, либо дает невер- 
ные показания. Заметим, что с 
типовой электронной системой 
зажигания таких неприятностей 
обычно не происходит, так как 
амплитуда импульсов, возни- 
кающих в первичной обмотке 
катушки зажигания, в этом слу- 
чае, как правило, превышает 
300 В. 

Устранить этот недостаток 
можно было бы повышением 
амплитуды импульсов в блоке 
В. Беспалова, однако это заста- 
вило бы серьезно переработать 
блок и потерять ряд его поло- 
жительных качеств. 

Одно из решений этой проб- 
лемы описано в журнале «За ру- 
лем» [3], где рекомендовано 
для запуска упомянутых элект- 
ронных приборов использовать 
дополнительную обмотку (20— 
30 витков), навитую на цент- 
ральный высоковольтный провод 
системы зажигания. Практиче- 
ская проверка этого способа по- 
казала, что число витков в об- 
мотке, а также путь проклад- 
ки вывода от нее требуется 
тщательно подбирать опытным 
путем, что довольно неудобно. 
Тем более, что в силу ряда при- 
чин (включая изменение взаим- 
ного расположения высоко- 
вольтных проводов) сигнал, сни- 
маемый с обмотки, может ме- 
няться, и тогда потребуется 
вновь подбирать число ее витков. 
К тому же этот способ не 
исключает пробоя входных це- 
пей электронных приборов высо- 
ковольтными импульсами. 
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Анализ схемы блока элект- 
ронного зажигания позволил 
найти более интересное, по 
мнению автора, решение этой 
проблемы. Попутно отметим, что 
оно универсально и может быть 
использовано для той же цели 
применительно к другим, как 
самодельным, так и промышлен- 
ным системам зажигания, вы- 
полненным на полупроводнико- 
вых приборах (транзисторах и 
тринисторах) и работающим 
от контактного прерывателя. 
Это, в частности, распростра- 
ненные сейчас и имеющиеся в 
продаже системы «Электрони- 
ка», «Электроника-М», «Элект- 
роника-1М», ПАЗ-2, ПАЗ-3, 
«Искра-1» — «Искра-3», «Старт», 
«Импульс» и др. 


+12 В 
и К входу тахо- 
метра и блока 
ур! экономайзера 
К входу блока 
зажигания 
Ур2 
К прерывателю 
Суть предлагаемого реше- 


ния чрезвычайно проста: блок 
нужно оснастить источником 
положительных импульсов необ- 
ходимой — амплитуды (300... 
400 В) и кратности (два импуль- 
са на каждый оборот колен- 
чатого вала двигателя), незави- 
симым от электронной системы 
зажигания. 

Источником таких импульсов 
может быть обмотка практиче- 
ски любого (можно даже не- 
исправного, но с целой об- 
моткой) малогабаритного элект- 
ромагнитного реле, например, 
112.3747 или 113.3747, приме- 
няемых на автомобилях 
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, АЗЛК-2141, 
АЗЛК-21412 при напряжении 
бортовой сети 12 В. Подойдет 
и обмотка электромагнитного 
клапана 1902.3741 экономайзе- 
ра, применяемого на автомоби- 


лях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, 
ВАЗ-2107, АЗЛК-2140, 
АЗЛК-2141, ИЖ-412ИЭ, 


ИЖ-21251, ИЖ-2751, ГАЗ-24-10, 
ГАЗ-24-11, УАЗ-469, ЗАЗ-968М. 
Сам клапан может быть не- 
исправным. 

Включение обмотки в систему 
зажигания показано на рисунке. 
Прерыватель коммутирует ток 
через обмотку 1.1 так же, как 
первичную обмотку катушки 
зажигания. При размыкании 


контактов прерывателя на ка- 
тушке 1.1 будет возникать ко- 
роткий импульс амплитудой 
300...400 В, что и требуется 
для надежного запуска блока 
управления экономайзером 
(25.3761, 50.3761, 14.3733 и их 
модификаций) и электронного 
тахометра ТХ-193 или ТХ-200. 

Диоды УО! и УО2 служат 
для развязки входов блока эко- 
номайзера и тахометра отно- 
сительно входа блока зажига- 
ния. При таком способе вклю- 
чения всех трех электронных 
приборов обеспечивается их 
бесперебойная работа. Чтобы 
эта несложная приставка к бло- 
ку электронного зажигания не 
создавала постороннего шума 
от якоря реле, следует либо 
демонтировать якорь, либо тем 
или иным способом фиксировать 
его в отпущенном положении 
(вложить под якорь резиновую 
пластину). 

Эту приставку можно приме- 
нить без каких-либо изменений 
и при установке на автомобиль 
широко известной контактно- 
транзисторной системы зажи- 
гания с коммутатором ТК-102 
(или ТК-102М), катушкой за- 
жигания Б114 (или Б114-В) и 
блоком дополнительных рези- 
сторов СЭ-107 (2Ж0,5 Ом). 
Эту электронную систему зажи- 
гания уже в течение многих 
лет устанавливают на грузовые 
автомобили ЗИЛ-130, автобусы 
ЛАЗ и ЛиАЗ, а также на 
легковые автомобили «Волга» 
ГАЗ-3102. Пригодна приставка 
и для совместной работы с дру- 
гими электронными системами 
зажигания, описанными в раз- 
ное время в журнале «Радио», 
выпусках «В помощь радиолю- 
бителю» и в другой лите- 
ратуре. 

Диоды УШ1 и \У02 приставки 
должны быть рассчитаны на 
обратное напряжение не менее 
400 В и ток не менее 300 мА. 
Здесь хорошо работают диоды 
Д226Б. 


В. БАННИКОВ 
г. Москва 
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«Ра- 


ользователям ПРК 
П дио-86РК» хорошо знаком 
инструментальный пакет прог- 
рамм «МИКРОН», включаю- 
щий РЕДАКТОР, АССЕМБ- 
ЛЕР и ДИЗАССЕМБЛЕР [1], 
[2]. Этот пакет относится к 


категории корректных про- 
грамм, т. е. таких, кото- 
рые при работе с ПРК ‹«Ра- 
дио-86РК» обращаются к си- 
стемным ресурсам компьютера 
только в обусловленном по- 
рядке — через таблицу входов 
в стандартные подпрограммы 
и драйверы МОНИТОРа. Если 
конструкции других компью- 
теров имеют близкую про- 
граммную архитектуру и по- 
добную таблицу входов, то 
корректно построенные про- 
граммы легко на них адапти- 
руются. 

Можно спорить об опти- 
мальности и целесообразности 
отдельных функций таблицы. 
Однако это уже сложившийся 
стандарт, стандарт — дефакто 
на ради ительские компью- 
теры с микропроцессором 
КР58О0ОВМ80А. Следует заме- 
тить, что и промышленность, 
выпуская бытовые компьюте- 
ры, программно совместимые 
с радиолюбительским, также 
придерживается этой таблицы, 


ПРОГРАММНОЕ 


РЕДАКТОР «МИКРОН. 
В СРЕДЕ "ОВОО5 


де очень близкой к «РК86», 
во всяком случае привыч- 
ной для тех, кто уже имеет 
достаточные навыки в работе 
с этим компьютером. Правда, 
следует помнить, что при этом 
необходимо предварительно 
запустить программу эмуля- 
ции экрана ПРК  <‹Ра- 
дио-86РК» [3]. В этой про- 
грамме необходимо исправить 
допущенную авторами неточ- 
ность и записать значение 


ЗВН по адресам 0А821Н и 
ОАЭРЗН, а по адресам 0А822Н 
и 0А904Н — АЗН. Кстати, 
если произвести небольшие 
изменения, то можно исполь- 
зовать эмулятор и с «МОНИ- 
ТОРОМ-2». Изменения заклю- 
чаются в следующем: по ад- 
ресам ОАЗ1ВН, ОАЗ1СН, а 
также 0А820Н — 0А827Н не- 
обходимо записать значение 
00Н. По адресу ОАЗ1ТЕН — 
84Н и 0А81ЕН — АЗН. 


Таблица 1 
РФРФЕЕ 


однако, к сожалению, тут не 
обошлось без исключений и 
импровизаций. 


ПРК «Орион-128» имеет та- 
кую же таблицу. Авторы стре- 


мились добиться максималь- АДРЕС : БЫЛО : СТАЛО : ЧЕМ ВЫЗВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ной совместимости, в там, от лия 
: : : <. з 

и Ы 0021 : 75 : 92 : ГРАНИЦА БУФЕРА ТЕКСТА 

вым’ иэ-3а чвных, различии. оао еа двд вы аа оды авы 

в структуре и архитектуре 0149 : Е : ЗЕ —: ЗАМЕНА `ПСЕВДОГРАФИЧЕСКОГО 

компьютеров,— оградить поль- : : : СИМВОЛА НА '>’ 

зователя от конфликта. Опыт  -77---------7 Е Е Зент 
0784 $5 1Е АДРЕС ПЕРЕХОДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

эксплуатации ПРК «Ори- 

Таь  пощая. ХЕ 0785 07 Г") ДИРЕКТИВЫ "СТР", ИЗМЕНЕНИЯ 


называемые корректные про- 
граммы выполняются вполне 
приемлемо без каких-либо 
изменений в них. Работая с 
«МОНИТОРОМ-1», можно 
практически оставаться в сре- 


30 


ЭТОГО АДРЕСА ПРОИЗВОДЯТ ТОЛЬКО 
ЕСЛИ "РЕДАКТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В 
АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ (БЕЗ 

АССЕМЕЛЕР® ИЛИ ДИЗАССЕМБЛЕРА). 


ИЗМЕНИТЬ ИМЯ ДИРЕКТИВЫ "\" НА 
"С" — КАТАЛОГ 
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‚ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


пин 


Вернемся, однако, к начатой 
теме и расскажем о работе 
вышеназванного пакета в сре- 
де операционной системы 
«ОКРО$5$». Основное внимание 
авторы уделили редактору тек- 
стов, как наиболее часто 
используемой программе. Ра- 
ботать с ним на ПРК «Ори- 
он-128» можно по-разному. 


Например, так. Программой 
«СНЕ С» считывают с маг- 
нитной ленты пакет в ква- 
зидиск. Допустим, это РЕ- 
ДАКТОР — АССЕМБЛЕР. 
После считывания «СНЕ Й » 
присваивает условное имя 
файлу и поэтому его необхо- 
димо переименовать в 
СОМ-файл (командный файл, 
т. е. выполняемый). Имя мож- 
но выбрать любое по своему 
усмотрению (не более 8 сим- 
волов), но последним симво- 
лом в данном случае должен 
быть « Ц» (24Н). Напомним: 
это признак того, что после 
считывания его с квазидиска 
в ОЗУ операционная система 
должна передать управление 
на стартовый адрес этого 
файла. 

Можно считать программы 
с магнитной ленты и дирек- 
тивой «№ «МОНИТОРА-1». 
Затем запустить ОС «ОКОО$» 
и директивой «ЗАУЕ» занести 
РЕДАКТОР в квазидиск. На- 
помним синтаксис директи- 
вы — «$ ЕШО 0, ЕРЕ[ВК]». 
В этом случае никаких пере- 
именований делать не нужно. 
Подобным образом заносятся 
и текстовые файлы, необхо- 
димо только убедиться, что ад- 
рес размещения (стартовый 
адрес) текстовых файлов — 
2100Н (для версии редакто- 
ра 32К), а имя этого файла 
не содержит признак запуска 
«НЦ». 

Если вы будете вводить но- 
вый текст или программу, 
запустите только редактор. 
Синтаксис директивы 
«ГОА»: «1. ЕР [ВК] 
(вместо «Г» можно вводить 
пробел). Как работать с па- 
кетом «МИКРОН» описано в 
[1] и [2]. Сохранить «на- 
работанный» текст на магнит- 
ной ленте можно директивой 
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АР2+0, а директивой АР2-- 
-+-Г считать его в память 
компьютера. Текст можно со- 
хранить и в виде файла с 
помощью директивы «ЗАУЕ» 
ОС «ОБКОО$5». 

Если необходимо редакти- 
ровать текст, уже имеющийся 
в квазидиске, то поступают 
следующим образом: сначала 
считывают с диска файл 
текста, а затем сам редактор. 
На вопрос редактора «МЕ\?» 
необходимо нажать клавишу 
«№». Конечно, так работать 
очень неудобно, потому что 
диалог с пользователем в этих 
программах рассчитан на без- 
операционную среду, или мо- 
ниторную. Чтобы поправить 
положение, необходимо моди- 
фицировать программу редак- 
тора, т. е. заменить директи- 
вы работы с магнитофоном 
директивами работы с диском. 

Авторы использовали про- 
грамму, приведенную в табли- 
це 1 [2]. Все изменения в 
исходный вариант редактора 
вносятся на уровне исправле- 
ний объектного кода соглас- 
но табл. | настоящей статьи. 

Кроме замены блока по 
адресам 05АСН — 0716Н, не- 
обходимо изменить еще не- 
сколько ячеек согласно табл. 2. 

Директивы АР2--1, АР2- 
-+М, АР2--О, АР2-С, сохра- 
няя общее функциональное 
назначение, выполняют теперь 
несколько другие функции. 

Директива АР2--[ — за- 
грузка файла с квазидиска в 
буфер текста «РЕДАКТОРА». 
Адрес «посадки», указанный в 
атрибутах файла, не имеет 
значения — файл всегда за- 
гружается в ОЗУ начиная с 
адреса 2100Н. 

Директива АР2-- М — доза- 
грузка, к имеющемуся в бу- 
фере «РЕДАКТОРА» тексту, 
еще одного файла с диска. 

Директива АР2--О — со- 
хранение текста из буфера 
редактора на квазидиске в 
виде файла. 


Директива АР2-{-С — вывод 
каталога диска «В». 

При выполнении директив 
АР2-1, АР2--М, АР2-+-О на 
запрос редактора «ИМЯ?» 
необходимо ввести имя фай- 
ла, состоящее не более чем 
из восьми символов (требова- 
ния такие же, каки в ОС 
«ОКОО5$»), остальные сим- 
волы (если были введены) 
игнорируются. 

Редактор производит про- 
верку на повторное имя фай- 
ла (выводится сообщение 
«повторное имя») и на пере- 
полнение квазидиска (сооб- 
щение — «мало ОЗУ К/дис- 
ка»). Если сохраняемый файл 
превышает область адреса 
0С00Н (ОЗУ цвета) квази- 
диска, файл сохраняется, но 
выключается цветной режим 
отображения. Это справедливо 
только в том случае, если 
максимальный размер квази- 
диска не был предварительно 
ограничен, например, директи- 
вой «СОГОК» программы 
«М128 “». При работе с 
«ОКОО$» следует избегать 
включения цветного режима 
отображения директивой «С» 
«МОНИТОРА-1», так как она 
не проверяет содержимое ква- 
зидиска в области ОЗУ цвета 
(где могут храниться файлы), 
а заполняет его кодом выбран- 
ного цвета. Это приведет к 
потере не только файла, но и 
сделает недоступным содер- 
жимое всего диска «В», что 
потребует его переформати- 
рования. 

При выполнении директив 
АР2--[ и АР2--М проверяет- 
ся, уместится ли текст в бу- 
фере «РЕДАКТОРА» 
(2100Н — 9ЕВЕН). Если тек- 
стовый файл имеет ббльшие 
размеры, выводится сообще- 
ние «мало ОЗУ». 

Директива АР2--С выводит 
каталог (директорий) диска 
«В». После вывода информа- 
ции редактор переходит в ре- 
жим ожидания. Для возврата 
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в режим редактирования не- 
обходимо нажать любую сим- 
вольную клавишу. 

Авторы не ставили перед 
собой цель модернизировать 
весь пакет. Это сложная ра- 
бота, особенно если нет автор- 
ского исходного текста. К тому 
же необходимо отметить, что 
программы АССЕМБЛЕР и 
ДИЗАССЕМБЛЕР требуют 
более значительных измене- 
ний для того, чтобы в том же 
объеме освободить место для 
директив работы с диском. 
Авторы, однако, считают необ- 
ходимым дать несколько со- 
ветов по работе с этими 
программами. 

При работе с АССЕМБЛЕ- 
РОМ объектный код, получен- 
ный в результате трансля- 
ции исходной текста програм- 
мы, заносят на квазидиск 
директивой «ЗАУЕ» «ОКОО5». 
Начальный и конечные адреса 
транслятор выводит в конце 
работы. Не забывайте к име- 
ни добавлять признак само- 
запуска, если это выполняемая 
программа. Если программа 
отгранслирозана для работы в 
адресах буфера АССЕМБ- 
ЛЕРа 1100Н, то запустить 
программу можно директи- 
вой «С» «МОНИТОРА-1» или 
«СОТО» в М128 

Нсли же производится ди- 
зассемблирование, то необхо- 
димо файлу с дизассембли- 
руемой программой предвари- 
тельно установить адрес «по- 
садки» файла равным 1100Н. 
Это делается © помощью 
«М128 $ { ». Проследите, чтобы 
в имени этого файла не было 
символа «{{» (вы поняли 
почему?). После этого загру- 
жаюг его в ОЗУ и затем 
загружают редактор — дизас- 
семблер. После дизассембли- 
рования и редактирования 
полученный листинг с по- 
мощью директивы редактора 
АР2 | © заносят на диск «В». 
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РЕДАКТОР 

ПАМЯТИ 

се, кому приходилось за- 
ниматься вводом вручную 


шестнадцатиричных кодов дам- 
пов программ, публикуемых в 
журнале, знает, какое это тру- 
доемкое занятие. Обычно это 
приходится делать пользуясь 
директивой М МОНИТОРа, ко- 
торая рассчитана для исправле- 
ния нескольких ячеек в уже 
существующей программе. 
Трудности можно значительно 
уменьшить, если воспользовать- 
ся для этого специальной про- 
граммой ввода и редактирова- 
ния шестнадцатиричных дам- 
пов — редактора памяти. Прав- 
да, саму программу (ее коды 
приведены в табл. 1) придется 
вводить, как обычно. 


Программа рассчитана для 
работы в области ОЗУ начи- 
ная с адреса 0В000Н. Изме- 
нить стартовый адрес необходи- 
мо монитором «М128З» (ди- 
ректива «ЕПШЕ АООКЕ$$»). 


КОНТРОЛЬНАЯ СУММА БЛОКОЕ: 


Работа с программой не тре- 
бует особых пояснений: запу- 
стите программу и введите на- 
чальный адрес просмотра — на 
экран будет выведено изображе- 
ние, представленное на рис. 1. 
Перемещая курсор клавишами 
управления, установите его там, 
где предполагаете производить 
изменения. Введите новое зна- 
чение байта или тетрады байта. 
При этом одновременно будет 
изменяться контрольная сумма 
строки (правая колонка), а так- 
же сумма всего блока. 

Несколько слов об общем 
управлении программой. Клави- 
ши Р1 Е3 позволяют ли- 
стать «страницы» (блоки) па- 
мяти соответственно «вверх» и 
«вниз». Чтобы оперативно изме- 
нить адрес просмотра, нажми- 
те клавишу Е2 и введите че- 
тыре символа нового адреса 
(вместе с незначащими нуля- 
ми). Клавиша Е4 — возврат в 
операционную систему. 

Программа производит моди- 
фикацию ячеек памяти сразу, 


Таблица 1 


АС В1 21 @8 17 Ср $С ЕВ СО 


0000-0ЕЕ - 
0100-@1ЕЕ -— 6371 
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АДРЕС: 9908 СУММА по мере того, как вы вводи- 
Е Е ПИ АЕЗЕРЕНЯ те новые значения с клавиа- 


ваай: 21 @@ С8 11 ЕЕ ЕЁ СВ СЯ ВЕ ЗЕ 42 СВ 16 ВЕ СВ 03 — 2188 туры, поэтому информация на 
ве: ВЕ Е 32 49 В 21 41 В9 СИ 09 ЕЕ СВ ЕЗ ЕЕ й? СА РЕВ экране всегда соответствует то- 
6920: 29 Ва 21 47 ВВ 34 С3 ий 28 СП ЕР ВЕ За 49 В8 ЕЕ — 554 му, что находится в ОЗУ в 
9930: 45 С2 РВ ВЕ 21 30 ВИ СВ 10 ВР С3 ЕЕ ВР 45 58 54 — 438Е НЙ ме слот 
2040: 20 53 43 52 45 45 4Е 31 28 00 98 28 02 00 08 00 °— 3331 ее в, 

995: 21 21 28 28 20 21 20 20 21 20 20 28 21 2Е 2826 — #601 делывать какие лиоо. изменения 
вава: 21 20 25 20 20 20 21 210 20 21 20 21 21 25 2Е 26  яб в области 0ВО0О0Н — ОЕЕЕЕН. 
607: 20 20 20 28 20 28 51 21 20 20 30 20 20 21 2Е 0В #681 Здесь находится системная 


область памяти, и её моди- 


6090: 4С 20 20 28 28 ЗА 28 28 56 2Е 76 28 21 20 43 46 РЗ фикация может уничтожить 
оева: 45 41 52 20 20 ЗА 0В 28 26 20 ЗА 28 41 2Е 61 20 — ЕСА весь ваш труд. Перед началом 
Я9са: 20 2@ 52 45 41 44 28 2й 26 28 2 зя 2й 28 4С 2= МЕРЕ ввода дампа новой программы 
9910: 6С 26 28 20 4С 49 4Е 45 26 28 28 20 ЗА 20 29 57 [21052 

90Еб: 2Е 77 26 20 20 53 43 52 45 45 4Е 29 ЗА @0 28 29 °— 5078 необходимо предварительно 
@@@: 20 ЗА 20 42 22 62 28 21 28 42 42 58 20 20 20 20 — 0623 обнулить область памяти, в ко- 


торую вы будете заносить коды. 


Надеемся, что описанный ре- 


р Е И че з ее 5 дактор памяти значительно 
Е1-ВВЕРХ  Р2-АДРЕС  РЗ-ВНИЗ #4-005 упростит вам операцию ввода 


Таблица 2 Бейсика «ОВ1ОМ». 


0900: СЗ 2С 12 @! 22 09 08 08 7Е ЕЗ ВЕ 2$ ЕЗ С2 55 02 7262 
2018: 23 7Е РЕ ЗА 09 С$ 98 04 С5 С3 78 16 @0 до ва вв С7С! 
2028: 7С 92 С@ 70 95 С9 ЕЁ А7 ЗА ЕЁ 21 87 22 ВЕ 11 С9 Е7АЗ В 
2850; ЕЗ 22 41 00 Е! С3 ЗВ 00 С9 © 89 4Е 2$ 46 2$ 65 СсС8Ь БЕЙСИК 

204й; СЗ 60 08 С8 11 86 12 РС 11 2А 16 20 @В 15 92 62 СЕ ОВ!ОМ» 
2250; @В 48 14 1Е 15 72 10 80 14 54 15 5А 15 87 15 СС 6420 ыы 
Са6а: 15 16 16 9Е @р 109 ОВ 58 9-Е АО @0 ВВ @0 СВ 00 ЕВ 776Е 
2072: 0 05 Е 79 48 15 79 71 ЧЕ 7В АЕ 10 7В 02 11 7Е 8955 
2288: 51 14 50 2А 99 4% 29 09 45 4С 15 46 4Е 12 4Е 45 78В8С 


2999: 58 14 44 41 54 С1 49 4Е 58 55 14 44 4$ СО 52 45 88С7 зык Бейсик является одним 


ООАВ: 41 С4 45 55 [2 47 4Е 54 СЕ 52 55 СЕ 49 С 52 45 0445 из наиболее популярных 
СВО: 55 54 4Е 52 С5 47 4Е 53 55 С2 52 45 54 55 52 СЕ А46р языков программирования пер- 
0С0: 52 45 СО 55 54 4Р 00 44 58 СС 4Е СЕ 508 55 45 04 95655 сональных компьютеров, осо- 
С07@; 4С 49 4Е С5 50 4Е 4В С5 58 52 49 4Е 14 44 45 С 228$ бенно для тех, кто только 
ВОЕО: 43 4 ДЕ 14 4С 49 5$ 14 4$ 4С 45 41 102 4С 4С 49 [458 

ССВ! 55 14 4С %0 52 49 4Е 104 4Е 4% 07 45 44 49 04 45 9605 начинает пробовать свои силы 
2120: 4Е 4С 4Е 12 42 4Е ГВ 55 45 52 45 45 СЕ 50 41 49 ЕВЗЕ на этом поприще. Не случай- 
9110: 4Е 14 55 57 5$ 54 45 С0 5$ 41 56 С5 4С 47 41 С4 1856 ны поэтому и многочисленные 
9120: 46 49 4С 45 [3 4В 49 46 СС 54 41 42 АВ 54 СЕ 5$ 4794 просьбы читателей, уже собрав- 
2150: 58 45 АВ 46 СЕ 54 48 45 СЕ 4Е 42 104 53 54 45 09 6128 ших «Орион», как можно ско- 


0148: АВ РР АА АЕ ГЕ 41 4Е С4 4-Е 102 ВЕ ВО ВС 5$ 47 СЕ ОСА? 


ее опубликовать г й- 
9:50: 49 ДЕ 104 41 42 05 55 55 02 4% 52 С5 49 4Е 00 50 654Р р ОВЕН В 


#160: у 0$ 55 5! 102 52 4Е 64 4С 4Е С7 45 58 08 45 4Е 1552 сик. Некоторые читатели даже 
0178: 0$ 55 49 СЕ 54 41 СЕ 41 54 СЕ 58 45 45 СВ 4С 45 ЕА$9 попробовали, по аналогии с па- 
2180; СЕ 55 54 52 44 56 41 СС 41 5$ С$ 4$ 48 52 А4 4С #СЕ2 кетом «МИКРОН» (РЕДАК- 
0190: 45 46 54 24 52 49 47 48 54 94 40 49 44 24 47 45 6ЕАЕ ТОР, АССЕМБЛЕР, ДИЗАС- 
аЕвен 55 54 СР 52 35 42 55 Со 60 64 00 в6 00 ве 0 ва вр  СЕМБЛЕР), запустить на 
. . 
21С8: 00 00 00 ва 20 ев 00 68 50 31 50 52 50 в5 52 34 рвал о : ЕВСИХ ме Радио» 
21100: 50 85 5@ В6 39 В7 38 В8 5@ В9 51 В@ 51 В! 51 В2 71025 » [Ш или Бейсик — 
01Е@:; 31 ВУ $1 84 31 85 51 В6 51 В7 51 ВВ 28 62 78 5$ 77ЪА «МИКРОН» [2]. К сожалению, 
2120: 62 68 61 0 20 77 28 00 80 @А 735 74 67 70 00 21 С5ЕХ различия в построении интер- 
е2:6: 33 28 СА 17 82 ЕВ БУ 61 60 #0 в: 28 69 С 03 22 ор  ФейСа дисплея «Радио-В6РК» 
1 & Ги 
0220: СР 40 02 С5 ЕЗ С1 Е7 7Е 02 С8 @В 28 С3 26 02 ЕЗ СЕАВ и «Ориона» и наличие в послед 
2250: 4Е 23 ЕЗ ЕЗ 2А 16 21 66 88 99 @9 СП 48 02 Е! С9. 6728 нем внутреннего: квазидиска де- 
2240: 15 ЕВ 21 РА ЕР 59 Е7 ЕВ Г! ГВ 1Е 9@С С$ 50 02 2А вАОС лают невозможным использо- 
6258: ПА 21 22 Е? 21 1Е 62 @1 1Е 14 @1 1Е 00 Ср 45 05 25А5 вание этих программ в полном 
2260: СП ЗЕ 66 21 С8 91 ЗЕ ЗЕ ГЕ 16 88 19 7Е ШЕ 207 0-Е 16Е9 объеме и оставляют недоступ- 
9270: 21 ЕС 1 СР 40 @С 2А Е? 21 7С А5 36 64 51 15$ 21 ЕВб7 ными для пользователя боль- 


2288: ЕЕ ЕР 22 Е? 21 СЛ ВЕ 686 С} 51 ВЕ СО 8Е 06 СО С9 ЕБУЕ 


6298: 19 07 5С 50 СА 8Е 02 Е5 СР 16 @5 05 СО 68 05 47 В&Р7 исто возможностей, которы" 


2200: 01 Е: 12 6Е 04 05 С5 07 Р5 Ср 46 65 С5 12 С2 02 #495 ми обладает «Орион». 
0280: ЕВ 2А 95 00 1А 02 05$ 15 Е7 02 84 62 68 49 2$ 22 йвС9 = . 
02С0:; 05 90 01 Е!1 СА ЕЯ 92 24 95 @9 ЕЗ С1 09 Е5 Ср 20 1124 Предлагаемый здесь интер- 
6208: 82 Е! 22 05 08 ЕВ 74 25 25 01 75 2$ 72 25$ 11 31 С@ЕБ претатор языка Бейсик для ПРК 
92Е@: @Е 1А 77 23 1$ В7 С2 Е! 02 С1 2А 8$ 2$ 54 510 7Е 0370 ОРИОН (ВАЗ!С — ОБКЮМ 
9220: 25 В6 СА ВЕ 02 2$ 25 2$ ВЕ ВЕ 23 С2 ЕФ® 42 ЕВ 75 №447 УЕЕ$!ОМ 1.0) является мини- 
9510: С5 27 Е7 Е! Е7 Е: С: 37 С8 52 00 23 @9 25 са 2а свес  МАЛЬНОЙ В-килобайтной версией. 
+ . С ы 
0520: @5 00 АЕ 77 23 77 23 22 05 90 24 05 008 28 22 0Е 8965 Пользуясь версией интерпре 
0330: 21 2А 26 08 22 1Е 04 СГ Й$ 04 2А 05 96 22 ЕЗ 21 617Е татора, можно практически пол- 
2340: 22 106 21 С1 2А 1С 99 Р9 21 С6 721 22 С4 21 21 980 4Е49 ностью реализовать все зало- 
#9550: 00 Е5 22 Еф 21 24 ШЕ 2\ АР $2 9С 2: 65 С9 С0 64 7754 женные в ОРИОН возможности, 
0568: 65 С3 С@ 19 ЗЕ ЗЕ ГЕ ЗЕ 28 ШЕ С9 АЕ $2 85 9$ Е 7978 не вникая в тонкости построе- 


9570: 85 11 31 @Е 7Е ЕЕ 28 СА ВП 9$ 47 ЕЕ 22 СА 00 9$ 8Е8С 


6580: 87 СА Е1 05 ЗЕ 00 87 47 7Е С2 в0 5 ЕЕ ЗЕ ЗЕ 95 5501 ния видеоконтроллера, таблицы 


0596: СА ВО @5 7Е РЕ 38 РА 9Е @5 РЕ 5С ра ВО @5 05 31 4268 распределения адресов и многой 
ОЗАЙ: 87 08 ЕЗ ЗЕ 07 1$ 1А Еб 72 СА ВА @3 ВЕ С2 Е4 05 0501 другой специальной информа- 
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2 Радио № 4 
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Продолжение таблицы 2 
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РЕФ 
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5825 
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Е1ЕЗ 
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Е$3$С 
26851 
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ЗВАЕ 
160С 
ЕЕ 
Е4АУ 


5958 
СА7А 
Е44Ь 
ЗРЕ$ 
АЗЕВ 
5857 
Врв1 
7507 
ЕЗАЯ 
2590 
27ЕЗ 
9595 
6162 
эвяС 
2407 
87Я!1 
088Е 
8556 
У8А$ 
47155 
8177 


ции, которую совершенно не- 
обходимо знать тем, кто пишет 
программы в машинных кодах 
или на языке АССЕМБЛЕР. 


При разработке интерпрета- 
тора Бейсик для ОРИОНА, 
впрочем, как и самого 
компьютера, авторы ориентиро- 
вались (во всяком случае стре- 
мились к этому} в первую 
очередь на пользователей, 
являющихся читателями журна- 
ла «Радио», и старались мак- 
симально использовать уже 
опубликованный материал по 
«Микро-80» и «Радио-86РК». 
Вводя в интерпретатор новые 
(по отношению к предыду- 
шим Бейсикам) команды и опе- 
раторы, предпринята попытка 
учесть и распространяющийся 
в нашей стране «ВАЗ1С- 
М$Х» и, по возможности, 
приблизить их структуру и син- 
таксис к этому стандарту. Ра- 
зумеется, нельзя говорить о 
полной программной совмести- 
мости программ, написанных 
на «ВА$!С-М$Х» и нашем Бей- 
сике, однако, если вам придется 
делать перевод программ, напи- 
санных, например, на кассет- 
ном Бейсике ВМ (ТНЕ ВМ 
РЕКЗОМАГ СОМРОТЕЕ ВА- 
$1С УЕВЗОМ 1.10), то эта 
работа потребует от вас ми- 
нимальных усилий. 

Общая для большинства вер- 
сий Бейсика часть команд и 
операторов уже достаточно пол- 
но была описана в [1], [2] и 
[3]. Это дает нам возможность 
не повторять вновь, начиная с 
азов, уроки Бейсика, а отослать 
читателя к более ранним публи- 


кациям журнала и соответ- 
ствующей литературе. В этой 
статье мы приведем полное 


описание операторов и особен- 
ностей языка, не встречавшихся 
ранее. Все остальные операторы 
будут приведены в виде списка 
с краткой аннотацией. 

И вл заключение краткого 
вступления, прежде чем перейти 
непосредственно к Бейсику, мы 
хотим высказать еще одно за-. 
мечание. Интерпретатор языка 
Бейсик — довольно сложная 
программа и надо прямо ска- 
зать, еще не успела пройти 
достаточно длительной «обкат- 
ки». В таких программах рано 
или ноздно могут обнаружиться 
ошибки, и от этого не застра- 
хованы даже программы, ра- 
ботающие в гораздо более 
серьезных областях человече- 
ской деятельности (вспомним 
хотя бы о космических аппа- 
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Продолжение таблицы 2 
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ратах, потерянных из-за ошибок 
в программах бортовых компью- 
теров}. Вышесказанное не озна- 
чает, конечно, что ошибки в 
интерпретаторе обязательно 
должны быть. 

Мы считаем, что настоящую 
обкатку Бейсик начнет прохо- 
дить только после этой публи- 


кации, и надеемся, читатели 
не будут излишне строги к 
авторам этого программного 


продукта для ПРК ОРИОН, а 
помогут в случае обнаружения 
каких-либо недостатков интер- 
претатора их оперативно устра- 
ВИТЬ. 


ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ 
ИНТЕРПРЕТАТОРА 


нтерпретатор «ВАЗС/ 
И ОКОМ» предназначен для 
работы только в среде опера- 
ционной системы «ОВОО$» [4]. 
Он должен находиться на одном 
из квазидисков «А» или «В» в ви- 
де командного файла, т. е. 


иметь в имени файла при- 
знак «{». Обычно исполь- 
зуется стандартное имя «ВА- 


$1. 

На диск «В» интерпретатор 
можно занести директивой «5» 
операционной системы после 
ввода и проверки кодов из 
табл. 2 (поблочные контрольные 
суммы приведены в табл. 3). 

После запуска интерпрета- 
тора на дисплее должно по- 
явиться сообщение: 


ВАУГС*ОВ [ОМ * 
УЕВЗ1ОМ 1.0 /1990 
ОК: 


Возможна и такая ситуация, 
когда на экране появится со- 
общение ДИСК! а нажатие 
любой клавиши приведет к пе- 
редаче управления обратно в 
ОС. Чтобы объяснить, что 
происходит в этом случае, 
необходимо вспомнить структу- 
ру памяти компьютера «Орион- 
128». Дополнительная страни- 
ца ОЗУ, начиная с адреса 
0000н по адрес ОЕЕЕЕН, 
используется операционной си- 
стемой как квазидиск. В то же 
время область памяти допол- 
нительной страницы Сс адреса 
0С000Н по ОЕРЕЕН отведена 
под атрибуты цвета экрана, 
т. е. в этой области хра- 
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Продолжение таблицы 2 
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О8ЕЗ 
вт 
ЗА25 


нится информация о цвете 
точек, выводимых на дисплей. 
Вопрос о приоритете исполь- 
зования этой общей области в 
каждом конкретном случае ре- 
шается той программой, которая 
в данный момент выполняется 
в памяти компьютера. 

Перед тем, как начать работу, 
интерпретатор проверяет, до 
какого адреса заполнен квази- 
диск, и, если этот адрес 
превышает 0С000Н, выводит 
сообщение «ДИСКЬ. В этом 
случае вам не остается ниче- 
го другого, как удалить не- 
нужные файлы с тем, чтобы 
освободить для Бейсика область 
цветового ОЗУ. В процессе ра- 
боты интерпретатор сам уста- 
новит допустимый размер ква- 
зидиска, а по окончании ра- 
боты — восстановит его макси- 
мальный размер. 

Сообщение. «ОК:» в Бейси- 
ке играет ту же роль, что и 
угловая скобка в ОС или «==>» 
в «Мониторе-1», и показывает, 
что интерпретатор завершил 
выполнение очередного дейст- 
вия и ожидает от вас сле- 
дующей команды. 

При первоначальном запуске 
интерпретатора директива 
«МЕ\» выполняется автома- 
тически — обнуляются все пере- 
менные и массивы, очищается 
программный буфер и стек. 
«Старая» программа, находив- 
шаяся в ОЗУ, интерпретатором 
не воспринимается, поэтому, 
закончив работать с Бейсиком, 
не забудьте сохранить на диске 
«В» вашу программу, иначе она 
будет потеряна. Если все же воз- 
никнет ситуация, когда вы пе- 
рейдете в ОС, случайно забыв 
записать программу на диск 
(допустим, нажав клавишу 
«сброс»), дело еще можно 
поправить, имея некоторый на- 
вык работы с памятью в шест- 
надцатиричных кодах. Для этого 
надо вызвать программу М128 
и директивой «ООМР› или 
«МООТЕУ» посмотреть содер- 
жимое ячеек 0005 и 0006. 
В этой паре ячеек хранится 
адрес конца вашей программы. 
Можно поступить и по дру- 
гому — директивой «ВУМР» 
просмотреть область памяти, 
начиная с адреса 2200Н (< 
этой ячейки всегда начинается 
текст программы на Бейсике), 
для того, чтобы примерно опре- 
делить, где находится ее ко- 
нец, Признаком конца програм- 
мы являются три последова- 
тельных ячейки с нулевыми зна- 
чениями {0000 00). Зная на- 
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1324: Е1 30 69 
15589: $9 СО $А 
15489: С: 1: С$ 
1350: 12 ЕБ 2! 
1368: 24 4Сс 8С 
1$7@; 2$ 36 5й 
1$8@: 45$ 91 31 
1594: С5 7- 1$ 
13а; ср 5в 12 
13588; 102 В7 15 
15009; СС 9В 12 
1308: 25 7А 9Е 
13Е@; 25$ 62 Еф 
1520: 1$ 28 7Е 
1490: 14 56 45 
1418; 76 вА 12 
1420: 74 94 11 
1450; Ва Аб 86 
1449; 91 ва ва 
1450: 11 С1 11 
1459; 7Е СО 9: 
1478: $50 12 Е! 
1480: СС ОЕ 11 
1490: 81 $8 81 
14АЯ, 11 СР 86 
1488: 67 ЕР СБ 
14С9: СО 34 СО 
1400: 94 74 7@ 
14ЕВ:! АА 7Е ЕЕ 
1420: 11: 11 ВЕ 
1509: 7Е 2$ Ср 
1510: ВИ 18 Е! 
1520: ЗВ 15 21 
1559: ВВ 19 9! 
1540: 4>Е 56 88 
1550: 42 04 18 
1568: 11 103 Е 
1576: 12 С: 101 
1580: 15 СР 64 
1598: 71 14 5Е 
15А@: ВЯ 7Р 25 
1588; 50 А5 &6 
15С8: Еб 11 ЕВ 
1500: ЕС ГЕ 11 
15ЕВ:; СП @Е 11 
1529; С9 @9 4А 
15680: 9А 7р 84 
1619; АА 7Е 80 
15209; СБ 19 ВВ 
1658: 55 16 С; 
1648: 2С С5 СБ 
1550: 67 68 Ср 
1660: 18 17 37 
1679; ЕВ С? 4Е 
1680: 18 17 52 
1690: 16 ЕЕ 9А 
1688: Е8 7С ЕЕ 
1680: С5 98 16 
16С@: 17 ЕФ 92 
1508: вв вв СЪ 
16Е@: Е4 165 Е 
16529: СО 48 Е$ 
1788: СВ $2 ЕЕ 
1718: ЗЕ @1 С4 
1728: ЕБ $8 @Е 
1738; @1 17 Е 
1748: ЕЗ $2 2Е 
1758; 10 ЕБ 21 
1768: 19 08 ЕР 
1778: 7Е РЕ 2С 
1788: 1: 05 $32 
1798: С2 11 65 
17А@: ЕВ 22 0) 
1780: 70 ЕБ 07 
17С8: 62 ЗЕ @1 
1708: 19 Её ВЕ 
17Е@!; 7Е РЕ 28 
1772г 17 РЕ @2 
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с8 


ЕЕ 
ес 
2 
св 
11 
[и 
52 
со 
15 
12 
1с 
54 
15 
#5 
78 
[7] 
#95 
РА 
85 
Е: 
2в 
бА 
14 
С5 
21: 
оС 
со 
88 
61 
РЕ 
68 
7Е 
81 
с5 
Е5 
15 
7, 
12 
с; 
01 
11 
$7 


й4 


таблицы 2 


с8 
СА 


1807 
СЕЯ$ 
Е! СС 
8189 
$956 
с2св 
й182 
ЕЕР8 
$67; 
РАРЗ 
ВРАЕ 
98101 
5252 
0759 
7902 
121С 
8са2 
879С 
2620 
4541 
9874 
ЗА$7 
25С5 
РОЕЗ 
820 
9515 
7ЕЗ7 
ЕЗУ7В 
985Е 
859Е 
й8р4 
$004 
7959 
А2А6 
7041 
7865 
1109 
#85 
2957 
СА48 
Е$64 
2РАЕ 
ЕЗЕА 
#85 
9Е?79 
ЕФАС 
810Е 
64В6 
2554 
[924 
Е! 84 
ЯРВ5 
ВА4Е 
ТЕАЗ 
1554 
фЕ9А 
ВЕТС 


2758 
4107 
Ав 
7855 
2427 
2520 
ЗРЕВ 
24101 
9505 
6115 
В5А 
3са4 
5рА@ 
8841 
ЕС; 
$200 
9367 
8254 
ЕВОА 
#480 
ЕС@: 
ЭЗР66 
$595 
2051 
5Е67 


чальный (2200Н) и конечный 
адреса, легко сохранить на ква- 
зидиске вашу программу дирек- 
ТИвОЙ «5». 


РАБОТА 
С КЛАВИАТУРОЙ 


режиме ввода и редактиро- 
В вания строки работа функ- 
циональных и управляющих 
клавиш несколько отличается от 
привычной по другим програм- 
мам, в частности в ОКОО$. 
Рассмотрим эти отличия. 

Клавиши -—, >, ТАБ ({«кур- 
сор влево» и «курсор вправо»} 
выполняют свои обычные функ- 
ции и служат для установки 
курсора в нужную позицию 
строки. Это же можно отне- 
сти и к клавише ТАБ. Стро- 
кой в Бейсике считается после- 
довательность введенных зна- 
чащих символов (т. е. имеющих 
НЕХ коды от 20 до 7Е вклю- 
чительно), длиной от 0 («пустая 
строка») до 127 символов. Дей- 
ствие данных клави! возмож- 
но только в пределах введенной 
строки. За границы строки кур- 
сор выйти не может. Напри- 
мер, при завершении интерпре- 
татором выполнения каких-то 
действий и переходе его в ре- 
жим ожидания ввода очередной 
команды на экран выводится 
сообщение «ОК» и курсор 
устанавливается в первую пози- 
цию следующей строки экрана. 
Попытки нажатия клавиш --;*— 
и ТАБ ни к чему не приве- 
дут. Попробуйте теперь ввести 
с клавиатуры последователь- 
ность символов, например: 


БЕЙСАК/ОРИОН-128 (ошиб- 
ка введена умышленно) 

Клавиши —, —— ТАБ бу- 
дут работать в пределах вве- 
денной вами строки —- от буквы 
«Б» до цифры «8». 

Клавиша Е2 — уничтожение 
символа в позиции курсора с 
одновременным сдвигом остав- 
шейся правой части строки 
влево. 

Вернемся к приведенному вы- 
ше примеру. Установите курсор 
под буквой «А» и нажмите 
клавишу Е2. Буква «А» при этом 
исчезнет, а вся оставшаяся 
справа от курсора часть строки 
сместится на одну позицию 
влево. Курсор при этом остается 
на месте. Нажмите теперь кла- 
вишу с буквой «И», и вы получи- 
те на экране строку: 
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1880: 
1810: 
1828; 
1830: 
1340: 
1858: 
1860: 
1870: 
1388: 
1890: 
1ВАОЕ 
18380: 
18С@: 
ав: 
18ЕВ: 
1820: 
1908: 
1919: 
1920: 
1958. 
1948: 
1950: 
1976: 
1970: 
198: 
1998: 
1949: 
1980: 
17С6: 
1908: 
19ЕЯ@: 
1928: 
1Ава: 
19190: 
1420: 
1А$@. 
1940: 
17950: 
1980: 
1770: 
189: 
998: 
АА: 
АВВ: 
1АСВ: 
1АОЯ: 
1АЕ@: 
1АЕ@: 
1900: 
1810: 
1820: 
1850: 
1840; 
1859» 
1860: 
1878: 
1980; 
189. 
1 ВА. 
1ВВ0: 
18Са: 
1906: 
1ВЕЗ: 
18-0: 
1с69: 
1С18: 
12289: 
1058: 
1240: 
1С58: 
169: 
1679: 
1686; 
1290: 
1СА@: 
12390: 
1СС9: 
1600: 
1СЕВ: 
СЕВ: 
1000. 
19109; 
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Продолжение таблицы 2 


РЕ 
С1 
[222] 


2С 
ЗЕ 
83 


С2 
91 


15 
[9 
Е 
18 
ЕВ 
18 
75 
7р 
18 
Е! 


18 
2А 
5Е 
21 
22 
22 
18 
1-Е 
21 
Е! 
с» 
[1 
РА 
$2 
ЗА 
ЗА 
47 
19 
СА 
1 
9 
18 
19 
19 


25 
Е5 
21 
ЕЕ 


3706 
Е? 
999$ 
ЕВРФ 
|: 1. 
СА7В 
9857 
С32С 
2708 
вАВО 
ЕЕВЕ 
8562 
1000 
ЕЕВС 
2887 
Е@9 
$0:Е 
1048 
ВАВА 
Е797 
ВОСЕ 
8591 
Е7Е? 
2590 
ААА! 
$429 
481Е 
$244 
05ЕЯ 
С13А 
1908 
9559 
8087 
Е854 
Е8ВЕ 
865Е 


. #589 


1Е $9 
865 
ВСЕ2 
8008 
рАВ4 
947Е 
4858 
11СЕ 
ЕЯ16 
ЕВ22 
576С 
47144 
Вог 
вА1Е 
Е1РЕ 
3084 
С618 
0731 
ЭАУВ 
ЕВ 
ЕЕЕБА 
Р25В 
7АС5 
ЕР9$ 
47659 
66654 
РАВА 
9518 
9всё 
98ВЕ 
С9ЕЁ 
9208 
ВВ7О 
ВЗЕЗТ 
ЯЗВА 
Е75Е 
475С 
5948 
й889 
941А 
7085 
Е489 
Сов 
в2ВЕ 
211А 


БЕЙСИК/ОРИОН-128 

Похоже, но несколько иначе 
работает клавиша ЗБ (чза- 
бой») — она уничтожает один 
символ, стоящий слева от курсо- 
ра и перемещает курсор на его 
место. Таким образом, манипу- 
лируя указанными клавишами, 
можно исправлять неправильно 
вабранные символы и дописы- 
вать новые. 

Клавиши ЕР1, Е3, УГОЛ и 
СТР вводят в строку часто 
используемые в непосредствен- 
ном режиме команды Бейси- 
ка: ГЛУТ, ВОМ, ЕГТ, СГ. 
Для их выполнения надо нажать 
клавишу ВК. 

Клавиши «Курсор вверх», 
«Курсор вниз», ПС в режиме 
ввода и редактирования никаких 
действий не производят и не 
используются. 

Для остановки работы Бей- 
сик-программы нажмите клави- 
шу Е4. Это приведет к вы- 
воду на дисплей сообщения 
«СТОП В<«НОМЕР СТРОКИ)» 
и переходу интерпретатора в ре- 
жим ожидания ввода команды. 
Работа программы может быть 
продолжена директивой 
«СОМТ». 

Все зарезервированные слова 
Бейсика можно зводить сразу — 
целым словом. Для этого не- 
обходимо вначале нажать кла- 
вишу АР2 (при этом, на 
месте курсора появляется свет- 
лый прямоугольник с бук- 
вой «К»), а затем нажать еще 
одну из символьных клавиш. 
Действие клавиши АР2 отме- 
няется ее повторным нажатием. 
Соответствие ключевых слов 
Бейсика символьным клавишам 
приведено в табл. 4. Здесь на- 
до сделать следующие поясне- 
ния: за клавишами букв рус- 
ского и латинского алфавитов, 
а также клавишами. ? и ЗБ 
закреплено по одному ключево- 
му слову, независимо от того, 
в каком регистре — верхнем или 
нижнем — находится клавиату- 
ра. `В эту группу слов попали 
все наиболее часто встречаю- 
щиеся команды и операторы 
интерпретатора, причем там, 
где это возможно, сохранена 
фонетическая привязка к слову. 
Остальные клавиши могут выво- 
дить на экран по два различ- 
ных слова, в зависимости от со- 
стояния регистра. К этой группе 
относятся в основном названия 
функций, болыная часть из ко- 
‘торых является трехбуквенными 
словами. Такое «устройство» 
клавиатуры не предполагает 
обязательного изучения табли- 
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1020; Ср $3 10 СА 1А 10 С9 2С СА $1! 10 Ср $$ 


1050: 11 210 С9 Ср ЗА 10 $Е @8 В8 С9 7Е 
1040: 02 47 ЗЕ 0! С$ 19 Е$ С) 29 @Е ЕЕ 


ЕИ-ЕЗ $ КИК - КТ 
КЕАО # ИЛ = МЕ 
Вох :  МИМ - 71мм 
СОЕОЕ : МИН - МЕХТ 
- АТА : 0/0 РОКЕ 

РЕР : РП - РЭЕТ 
РОК : @/Я - РЕЕ№ 
50ТО : КА/Р - КЕТУКМ 
ТНЕМ : 6В/С - ТОР 
ТМРОТ : ТИТ = КЕВТОВЕ 
6058 : У/У - СУК 
ТАВ : ". = м 
5РС : 5 Я $564 

: 1! < 502 : 

1 ФА : 

ду. - 408 : 

: 2 ф вм : 

: # - АТМ : 

: 3 - ТАМ : 

я - 9 : 

: 4 - ЕХР : 


й1 СА 
18 12 


10 
41 
11 


таблицы 2 


с2 
10 
95 


27 
ЗЕ 


1051 
4578 
4ЕЗ@ 
2808 
6961 
ЕЗ@ В 
75С8 
2РЕЗ 
3Е41 
Е; 
ЕЗЕЙ 
412Е 
85104 


898$ 
3946 
7491 
ЕВ УЬ 
1Е $5 
3054 
7948 
7016 
ЕВОР 
5556 
3А7@ 
1208 
ЕР760 
552-Р 
86-го 
6128 
2686 
3992 
С82Е 
[555.1 
6874 
2С41 
4845 
ЕР8Р5 
4758 
веАс 
05С2 
С188 
100в 
2Е58 
воов 
2оев 
сосв 


Таблица 4 


СЬЕАК 
Б5СКЕЕМ 
сомт 
БУЗТЕМ 
РАТАМТ 
БАУЕ 
КЕМ 
ОА 
ЭТЕР 
РАТМТ 


МЕЙ 


м1 
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2000 - ООЕЕ С6А8 
0100 - В1+-- РАВ 
6200 - @02>Е- 9218 
0500 - ОЗЕРЕ #404 
0400 - 04>-Е 980С 
508 - @5>РЕ 8402 
вв - В6ЕЕ С020 
0788 - @7ЕЕ 1С2С 
2800 - ЗЕЕ 6ЕСУ 
20908 - ВУЕЕ РОВА 
вАО@ — ВАРЕ 8845 
своб - ОВЕЕ 2938 
2св@ - ВСЕЕ 9ЕЗЕ 
1608 - @ШЕЕ 5288 
СЕЗО —- СЕРР 7ЕЗЬ 
бЕОВ - ВЕРЕ 402Р9 
1008 — 1@ЕЕ 1678 
1108 - 115Р> 287.6 
1208 - 12Е>Е> 72С9 
1300 - 13>->  С1070 
1400 - 14>> 620$ 
1500 - 15>2> Е@90 
1688 - 16>7> 1059Е 
1708 - 17ЕЕ;> 842С 
1800 - 18>7>+-> 68ВА 
1988 - 19Е2>Е 32598 
1А@@ — 1АРЕ 59ЕС 
1800 -— 1ВЕЕ 9Е11 
1С08 - 1СЕЕ  ЕУТВЕ 
1098 — 10>2Е 4941 
1Е@@ - 1Е-РЕ 210208 
1200 -— 12-Е  31Е4 


МИНРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА И ЭВМ 


цы перед тем, как вы начне- 
те работать на Бейсике, или 
необходимости иметь таблицу 
постоянно перед глазами. Поль- 
зуясь вначале только нескольки- 
ми клавишами для ввода за- 
помнившихся слов и вводя 
остальные слова непосредствен- 
но по буквам, вы можете 
постепенно осваивать новые 
клавиши. 


(Окончание следует) 


В. СУГОНЯКО, 
В. САФРОНОВ 


Московская обл. 
ЛИТЕРАТУРА 


1. Долгий А. Бейсик для «Ра- 
дио-86РК».— Радио, 1987, № 1. 

2. Барчуков В., Фадеев Е. Бей- 
сик «Микрон».— Радио, 1988, № 8. 

3. Зеленко Г., Панов В., По- 
пов С. Бейсик для «Микро-80».— 
Радио, 1985, № 1—3; 1986, № 2, 3. 

4. Сугоняко В., Сафронов В. 
Операционная система «ОКРО$» 
для ПРК «Орион-128».—Радио, 
1990, № 8. 


* * * 


Перечень программ и услуг по 
ПРК «Орион-128» вы можете полу- 
чить, обратившись по адресу: 
144000, Московская обл., г. Элект- 
росталь, ул. Советская, д. 17, 
«ПОИСК». 
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СПУТНИНОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 


КОНВЕРТЕР СВЧ 


ри изготовлении модульной 
п индивидуальной установки 
для приема телевизионных 
программ в диапазонах 11 и 
12 ГГц в некомпактном кон- 
вертере СВЧ использованы мо- 
дули из отрезков стандарт- 
ных прямоугольных волново- 
дов (с внутренними размера- 
ми в сечении 23Х 10 мм), ши- 
роко применяемых в радио- 
локационных и других устрой- 
ствах трехсантиметрового диа- 
пазона. Это объясняется тем, 
что резонансные цепи такого 
конвертера удобно настраи- 
вать короткозамыкающими 
поршнями и металлически- 
ми подстроечниками. Кроме 
того, модули с такой наст- 
ройкой легче изготовить. В 
отличие от модульного кон- 
вертеры, выполненные на 
микрополосковых и микро- 
электронных СВЧ элементах, 
сложнее в изготовлении и 
труднее поддаются настройке. 

Как уже отмечалось, мощ- 
ность передатчиков НТВ ог- 
раничена мощностью их ис- 
точников питания (солнечных 
батарей) и равна нескольким 
сотням ватт. По указанной при- 
чине, а также из-за большой 
наклонной дальности от геоста- 
ционарного спутника до места 
приема, достигающей 
40 000 км, уровень прини- 
маемого сигнала мал и соизме- 
рим с внутренними шумами 
конвертера без МШУ. Поэтому 
очень важно, чтобы последние 
были наименьшими. В основ- 
ном они обуславливаются шу- 
мами смесителя, гетеродина и 
первых каскадов усилителя ПЧ. 

В преобразователях СВЧ 
диапазона получили большое 
распространение смесители на 
СВЧ диодах и гетеродины на 
маломощных отражательных 
клистронах или на диодах Ган- 


Продолжение. Начало см. в «Ра- 
дио», 1990, № 11, 12; 1991, № 1, 2. 
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МОДУЛЬНАЯ 


Рис. 1 


на. Из малошумящих смеси- 
тельных диодов в модульном 
конвертере применимы как то- 
чечные кристаллические 
(Д405Б, Д405БП) и микросплав- 
ные (2А107А) диоды, так и 
диоды с барьером Шоттки 
(3А111Б, АА!11Б). По сравне- 
нию с гетеродином на отра- 
жательном клистроне гетеро- 
дины на диодах Ганна (ЗА70ЗА, 
АА7ОЗА, ЗА715А, АА715А, 
ЗА72З3А, АА723А) обладают 
меньшими собственными шу- 
мами. Именно их и следует 
применить в модульном кон- 
вертере. 

Считается, что наименьшими 
собственными шумами облада- 
ют балансные смесители, в ко- 
торых шумы гетеродина само- 
уничтожаются. Однако при ис- 
пользовании гетеродина на 
диодах Ганна с малым собст- 
венным шумом и слабой 
связью со смесителем суммар- 
ный шум двух смесительных 
диодов может быть соизмери- 
мым с шумовой составляющей 
необходимого сигнала гетеро- 
дина или даже большим. Кро- 
ме того, балансный смеситель 
обойдется дороже не только 


из-за того, что в него входят 
два малошумящих диода, но 
и из-за того, что для наиболее 
полной компенсации шумов 
гетеродина их необходимо 
тщательно подобрать по оди- 
наковости параметров. 

По указанным причинам в 
модульном конвертере приме- 
нен смеситель с одним дио- 
дом. Благодаря ряду принятых 
мер собственные шумы кон- 
вертера уменьшены до уровня, 
при котором сигнал от антенны 
с параболическим рефлекто- 
ром диаметром 1...1,5 м ока- 
зался в Москве достаточным 
для приема телевизионных пе- 
редач в диапазонах 11 и 12 ГГц 
со спутников серии ЕС$1. Воз- 
эможность приема с двух спут- 
ников: ЕС$1 [1 на частоте 
11,085 ГГц (программа 
КТЕ РЦ5$) и ЕС$1 Е? на частоте 
11,593 ГГц (программа У/ойч- 
пе!),— на модульную установ- 
ку с описываемым конверте- 
ром без МШУ и антенной 
диаметром 0,67 м была про- 
демонстрирована в Москве 
сотрудникам журнала в 1988 г. 
На фотографиях, сделанных 
с экрана телевизора, показаны 
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ИНДИВИДУАЛНАЯ ПРИЕМНАЯ 


Рис. 2 


заставки принятых программ 
У/от|4те! (рис. 1) и З$АТ 
(рис. 2). 

Независимо от того, какой 
диод применен в смесителе, 
при включении его в волновод 
нужно обеспечить компенса- 
цию его реактивности коакси- 
альной линией с изменяемой 
длиной. Это необходимо сде- 
лать потому, что в конструк- 
цию точечных диодов входит 
контактная металлическая пру- 
жина [1, 2], обладающая на 
частотах 11...12 ГГц значитель- 
ной реактивностью индуктив- 
ного характера, из-за которой 
при непосредственном вклю- 
чении диода в волновод ток 
через него получается не мак- 
симально возможным. В кон- 
струкции микросплавных дио- 
дов и диодов с барьером 
Шоттки такая контактная пру- 
жина отсутствует. Однако при 
их непосредственном включе- 
нии в волновод ток через них 
все же не максимален из-за 
того, что длина подключающих 
электродов, равная высоте 
волновода, вместе с внутрен- 
ней реактивностью диодов не 
обеспечивают необходимую 


РАДИО № 4, 1991 г. 


суммарную электрическую ре- 
зонансную длину, при которой 
получаются наибольшие ток 
и коэффициент передачи сме- 
сителя. 

Изменением длины коакси- 
альной линии, через которую 
подключен диод в волноводе, 
удается скомпенсировать ука- 
занные выше реактивности и, 


что наиболее важно, внутрен- 
нюю реактивность, добив- 


шись необходимой резонанс- 
ной длины линии с диодом, 
при которой ток через него 
максимален. Следовательно, 
достигаются наибольшие коэф- 
фициент передачи и чувстви- 
тельность диодного смесителя 
и обеспечивается его работа 
с наименьшим уровнем коле- 
баний гетеродина. При этом 
связь с ним смесителя можно 
сделать слабой, что положи- 
тельно сказывается на устой- 
чивости генерации и стабиль- 
ности частоты гетеродина. 
Кроме того, собственные шу- 
мы у слабонагруженного ге- 
теродина также будут меньше. 
Описанные меры обуславли- 
вают уменьшение шумов и все- 
го конвертера. 


УСЧАНОВКА 


Для контроля тока через 
смесительный диод необходи- 
мо обеспечить возможность 
подключения микроампермет- 
ра через гнездо, применяемое 
в переносных транзисторных 
приемниках для подсоедине- 
ния телефонов. Контроль тока 
через смесительный диод дает 
возможность при низкой ПЧ 
(386 МГц) настроить коакси- 
альную линию и резонансный 
отрезок волновода, в которые 
включен диод, по колебаниям 
гетеродина даже без прини- 
маемого сигнала. При настрой- 
ке добиваются наибольшего 
тока через диод, что обеспе- 
чит максимально возможную 
чувствительность конвертера и 
для принимаемого сигнала. 

Следует предусмотреть так- 
же подачу на смесительный 
диод хорошо отфильтрован- 
ного напряжения питания в 
прямом направлении (напря- 
жения смещения). Это позво- 
лит работать с еще меньшей 
мощностью гетеродина, что 
еще более повысит стабиль- 
ность его частоты и обеспечит 
минимум шумов, поступающих 
с него на смесительный диод. 
Особенно важно наличие тако- 
го напряжения в смесителях 
на диодах с барьером Шоттки, 
так как без него на них потре- 
буется подавать колебания ге- 
теродина в несколько раз 
большей мощности, чем на 
точечные и микросплавные 
диоды и шумы гетеродина 
оказываются также в несколь- 
ко раз больше. 

Практика работы с конвер- 
тером убедительно доказы- 
вает, что из-за наличия порога 
у полупроводниковых диодов 
приходится существенно уве- 
личивать подаваемое на них 
напряжение гетеродина, со- 
держащее и большую шумо- 
вую составляющую. Причем 
нижняя «чистая» часть напря- 
жения (с малым уровнем шу- 
ма) гетеродина тратится на 
открывание диода, преодоле- 
ние его порога, а верхняя 
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«гразная» часть напряжения 
(промодулированная шумами) 
используется для преобразо- 
вания частоты. Это особенно 
невыгодно при применении в 
однодиодном смесителе без 
постоянного прямого напряже- 
ния смещения малошумящих 
диодов с барьером Шоттки, 
обладающих большим, чем у 
других диодов, порогом. В ре- 
зультате хорошие шумовые 
свойства таких диодов будут 
не реализованы из-за большо- 
го необходимого напряжения 
гетеродина с повышенным 
уровнем шумовой составляю- 
щей. 

Наличие прямого напряже- 
ния смещения и контроля тока 
смесительного диода позволя- 
ет также оценить долю шумов 
гетеродина в общем собствен- 
ном шуме конвертера. С такой 
целью сначала измеряют шу- 
мовое напряжение на выходе 
всего приемного тракта, в ко- 
торый включен конвертер, без 
напряжения смещения на сме- 
сительном диоде при колеба- 
ниях гетеродина, обеспечи- 
вающих ток диода около 1 мА. 
Затем гетеродин выключают, 
сняв с него напряжение пита- 
ния, и добиваются такого же 
тока через смесительный диод, 
подав на него напряжение 
смещения в прямом направле- 
нии. Опять измеряют шумовое 
напряжение на выходе прием- 
ного тракта. При хорошо от- 
фильтрованном напряжении 
смещения без колебаний гете- 
родина на выходе приемного 


тракта практически должны 
присутствовать лишь шумы 
смесительного диода, если 


шумы первого каскада усили- 
теля ПЧ во много раз меньше 
шумов диода. В этом, в свою 
очередь, можно убедиться, вы- 
ключив и напряжение сме- 
щения. 

Шумовые свойства и вклад 
каждого элемента в общий 
шум конвертера лучше оцени- 
вать при таком усилении трак- 
та ПЧ, при котором еще не 
ограничиваются шумовой и по- 
лезный сигналы в каскадах, 
предшествующих демодулято- 
ру ЧМ видеосигнала. Следова- 
тельно, на время указанной 
оценки нужно уменьшить их 
коэффициент передачи. В за- 
висимости от особенностей 
примененного усилителя ПЧ 
это можно сделать или элек- 
тронной регулировкой усиле- 
ния использованных |: нем 
микросхем, или шунтирова- 
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нием дополнительным под- 
строечным резистором вне- 
шнего резистора нагрузки од- 
ного из каскадов микросхемы. 
Усиление уменьшают до тех 
пор, пока на выходе демо- 
дулятора не будет отмечено 
существенное понижение шу- 
ма при действии всех его 
источников. Только при этом 
условии будет заметно, на 
сколько уменьшается общий 
шум при поочередном отклю- 
чении каждого из источников, 
Если при такой оценке ока- 
жется, что наибольшая доля 
шума исходит от смесительно- 
го диода при протекании через 
него прямого тока около 1 мА, 
а сам диод при этом электри- 
чески исправен, т. е. его пря- 
мое и обратное сопротивления 
имеют паспортные значения, 
то можно считать, что коэффи- 
циент шума конвертера близок 
к паспортному значению коэф- 
фициента шума диода. 
Внешний вид модульного 
конвертера показан на рис. 3. 
На фотографии видно, что в ка- 
честве модуля смесителя 3 
использована настраиваемая 
волноводная детекторная сек- 
ция 52И-23 трехсантиметрово- 
го диапазона волн из полу- 
чившего распространение ком- 
плекта волноводных измери- 
тельных устройства Д5-1. Сек- 
ция состоит из отрезка пря- 
моугольного волновода с внут- 
ренними размерами в сечении 
23Ж10 мм, снабженного уст- 
ройством для крепления полу- 
проводникового диода. С од- 
ной стороны отрезок имеет 
стандартный квадратный фла- 
нец 9 для соединения с дру- 
гими модулями волноводного 
тракта, а с другой стороны — 


замкнут подвижным прямо- 
угольным поршнем, переме- 
щаемым внутри волновода 


длинным винтом 2 с ручкой 1, 
вращающимся в закрепленной 
на конце волновода заглушке. 


Смесительный полупровод- 
никовый диод размещен 
внутри стакана 6, в котором 
один из его выводов жестко 
закреплен  завинчивающейся 
пробкой 7. На другой вывод 
диода надет наконечник, кото- 
рый на нужную глубину входит 
в гнездо, соединенное с цент- 
ральным выводом высоко- 
частотного разъема 8, имею- 
щегося на противоположной 
широкой стенке волновода. 
Через разъем диод подключа- 
ют либо к инднкатору {в режи- 


ме детекторной секции), либо 
к входу первого каскада усили- 
теля ЛЧ в тюнере (в режиме 
смесителя конвертера). Пла- 
стина 29 из дюралюминиевого 
проката скрепляет модуль 
смесителя и модули 30 и 31 
(СК-Д-24 и СК-М-24), служа- 
щие входными в тюнере. Ста- 
кан 6 с диодом плотно вхо- 
дит внутрь втулки 4, располо- 
женной на широкой стенке 
волновода. Втулка имеет цан- 
говый зажим 5, жестко за- 
крепляющий внутри нее стакан 
< диодом при завинчивании 
гайки зажима. 

По существу, стакан и втулка 
представляют собой внешний 
проводник коаксиальной линии 
с изменяемой электрической 
длиной, а диод, его выводы, 
наконечник, надетый на один 
из выводов, и гнездо, в кото- 
рое наконечник входит, — вну- 
тренний проводник. Изменяя 
длину коаксиальной линии и 
положение короткозамыкаю- 
щего поршня волноводной сек- 
ции, можно достичь макси- 
мальной напряженности поля 
в месте включения смеситель- 
ного диода и, спедовательно, 
скомпенсировать влияние всех 
его реактивностей на мак- 
симально достижимый ток че- 
рез него. Кроме того, ука- 
занная подстройка позволяет 
оптимально согласовать вход- 
ное сопротивление смесителя 
(за счет трансформации ре- 
зонансными цепями} с вход- 
ным сопротивлением волново- 
да и обеспечить максимально 
возможные коэффициент пе- 
редачи смесителя и чувстви- 
тельность конвертера. 


Конструктивно детекторная 
секция рассчитана на установку 
в ней диодов Д405 с любым 
буквенным индексом. Однако 
в описываемом конвертере 
лучше использовать диоды 
440551, которые нормирова- 
ны по шуму и из-за иного 
расположения кристалла луч- 
ше работают на частотах 11... 
12 ГГц. Для установки в секции 
микросплавных диодов 2А107А 
и диодов с барьером Шоттки 
3А111 или АА!1{ их разме- 
щают в корпусе от неисправ- 
ного диода Д405 или в корпусе, 
изготовленном из неисправных 
диодов Д408, Д501, 24601, 
Д603, Д604, ДГС!, ДКВ5М, 
ДКВ6м, ДКС2М, ДКИ-2М или 
ДКИ-1м. 

Для изготовления корпуса от 
неисправного диода исполь- 
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Рис. 3 


зуют лишь металлические кон- 
такты, ввинченные и вцементи- 
рованные в его керамический 
патрон [1, 2], который следует 
разломать. Вместо керами- 
ческого изготавливают новый 
патрон из фторопласта, поли- 
стирола или полиэтилена с 
внешними размерами, как у ке- 
рамического, и с внутренними 
размерами, как у диодов 
2А107А или 3А111, АА111. 
Металлические контакты очи- 
щают от остатков цемента и 
ввинчивают в новый патрон, 
где они должны плотно сопри- 
касаться с контактами уста- 
новленного туда диода. Для 
нового патрона автор с успе- 
хом использовал хорошо очи- 
щенную от пасты часть поли- 
этиленового баллона от шари- 
ковой авторучки. 

Модуль связи с гетеродином 
11 представляет собой корот- 
кий отрезок того же волно- 
вода (23Ж10 мм) со стандарт- 
ными квадратными фланцами 
10 и 13, используемый в ап- 
паратуре трехсантиметрового 


диапазона как волноводный 
удлинитель [3, рис. 1.15, в]. 
Энергия сигнала гетеродина 
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вводится в этот модуль через 
щель 12 шириной 0,8 мм, 
проделанную фрезой или но- 
жовочным полотном поперек 
всей широкой стенки в сере- 
дине отрезка волновода. Для 
принимаемого сигнала модуль 
связи можно рассматривать 
как Т-образный ответвитель, 
в котором часть мощности по- 
лезного сигнала ответвляется 
в сторону гетеродина. Она при- 
близительно пропорциональна 
отношению ширины щели к вы- 
соте волновода, т. е. 0,8/10 
или около 8 %. Следовательно, 
потери мощности полезного 
сигнала не превышают 0,36 дБ. 

Модуль гетеродина с дио- 
дом Ганна 24 представляет 
собой короткий отрезок волно- 
вода (23Ж10 мм) с квадрат- 
ным стандартным фланцем 23 
на одном его конце и замы- 
кающей заглушкой на другом. 
Отрезок дорабатывают с 
целью установки в нем диода 
Ганна и введения в него эле- 
мента настройки — металличе- 
ского винтового подстроечни- 
ка, снабженного ручкой 26 с 
круговой шкалой 25. Подроб- 
ное описание доработки, не- 


обходимых для этого-дополни- 
тельных деталей и всего моду- 
ля гетеродина будет приве- 
дено в следующей части 
статьи. 

Между модулем гетеродина 
24 и модулем связи 11 
включен модуль аттенюатора 
18 — согласующего волно- 
водного аттенюатора Д5-1 
[3, рис. 111.24]. Он выполняет 
несколько функций, основная 
из которых — ослабление и 
выбор нужного значения сигна- 
ла гетеродина, подаваемого на 
смесительный диод. Аттенюа- 
тор служит для гетеродина 
нагрузкой со слабо выражен- 
ными резонансными свойства- 
ми. Это стабилизирует харак- 
тер нагрузки гетеродина и 
уменьшает ее влияние на его 
частоту, которую определяют 
в основном параметры замкну- 
того отрезка волновода с дио- 
дом Ганна. Кроме того, атте- 
нюатор уменьшает влияние на- 
стройки цепей смесителя на 
частоту гетеродина. 


Конструктивно аттенюатор 
Д5-1 представляет собой от- 
резок волновода с размерами 
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внутреннего сечения 23ЖХ 
Ж10 мм и квадратными стан- 
дартными фланцами 17 и 22 на 
концах, внутри которого па- 
раллельно узким стенкам уста- 
новлена на диэлектрическом 
стержне 20 пластина из ди- 
электрика ‹ косыми срезами 
на концах, покрытая слоем ма- 
териала, поглощающего энер- 
гию СВЧ. Для обеспечения ма- 
лого затухания в аттенюаторе 
пластину прижимают к узкой 
стенке волноводного отрезка, 
а для увеличения затухания 
перемещают к его центру. По- 
ложение пластины изменяют 
через шарикоподшипник 21 
эксцентриком 19, вращаемым 
ручкой 28, укрепленной на его 
валу, находящемся в двух дру- 
гих шарикоподшипниках. Ос- 
лабление в аттенюаторе от- 
считывают по круговой шкале 
27 и указательной стрелке, 
расположенной на ручке 28. 

Вместо аттенюатора Д5-1 в 
модульном конвертере можно 
применить любые другие пе- 
ременные волноводные атте- 
нюаторы трехсантиметрового 
диапазона, например, ножевые 
[3, рис. 11.22] или с отсчет- 
ным устройством в виде 
микрометрического винта 
[3, рис. 111.25], а также скон- 
струированный путем доработ- 
ки удлинительной волноводной 
секции [3, рис. 1.158]. 

К входу модуля связи с ге- 
теродином 11 подключены мо- 
дули согласования 14 и плав- 
ного перехода 15 с круглого 
на прямоугольный волновод. 
При повороте модуля плавного 
перехода, а следовательно, и 
всего конвертера, относитель- 
но круглого волновода, т. е, 
облучателя параболической 
антенны, обеспечивается вы- 
бор поляризации принимаемо- 
го сигнала. Так как диаметр 
круглого волновода и облу- 
чателя в установке равен 
18 мм, то в конвертере ис- 
пользован волноводный пере- 
ход с круглого сечения диа- 
метром 18 мм на прямо- 
угольное 17Ж8 мм [3, 
рис. {.15е] и расширяющийся 
волноводный переход с прямо- 
угольного сечения 17Ж8 мм 
на сечение 23%10 мм 
[3, рис. 1.15!]. 

Если внешний диаметр вол- 
новода-облучателя параболи- 
ческой антенны равен 22 мм, 
то можно ограничится приме- 
нением одного плавного пере- 
хода с круглого волновода 
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на прямоугольный сечением 
23Ж10 мм, который одновре- 
менно будет выполнять функ- 
ции трансформатора сопро- 
тивлений с изменяемой дли- 
ной. Ее изменяют подбором 
степени погружения волновода 
в круглый конец перехода. 
При этом даже при наличии 
значительных стоячих волн до- 
биваются максимального сиг- 
нала, поступающего на смеси- 
тельный диод конвертера. 


К входному круглому флан- 
цу конвертера винтами при- 
крепляют квадратный фланец 
от кабельного многоконтакт- 
ного разъема 2РМ30БП32Щ181 
с резьбой на цилиндрической 
его части, на которую на- 
винчивают хомутообразный за- 
жим 16 кабельной части ана- 
логичного разъема, диаметр 
которого согласуется с вне- 
шним диаметром волновода- 
облучателя. Следовательно, 
конвертер будет закреплен на 
выходном конце волновода- 
облучателя  параболической 
антенны. Во избежание изгиба 
волновода-облучателя под тя- 
жестью конвертера последний 
должен опираться на специаль- 
ную площадку, укрепленную 
на поворотном узле антенны. 

В 1990 г. автором были 
сконструированы модули МШУ 
с коэффициентом шума 2,5 
и 4 дБ, каждый из которых 
представляет собой волновод- 
ную секцию длиной 56 мм 
со стандартными квадратными 
фланцами, сопрягающуюся с 
элементами и модулями вол- 
новодного тракта (23Ж 10 мм). 
В одном МШУ применена одна 
двухтранзисторная твердо- 
тельная интегральная микро- 
схема СВЧ, в другом — одна 
двухтранзисторная микро- 
сборка СВЧ, выпускаемые в 
последние годы — опытными 
партиями. Автор мог бы пред- 
ложить упомянутые МШУ для 
применения пока лишь орга- 
низациям и предприятиям. 


По мере совершенствования 
твердотельных микросхем и 
микросборок СВЧ коэффици- 
ент шума таких МШУ будет 
улучшаться, а их стоимость — 
снижаться, Ввиду неоспоримых 
технологических преимуществ 
следует признать, что буду- 
щее, конечно, за МШУ на 
интегральных микросхемах и 
микросборках. 

К конвертеру можно под- 


ключить любой промышлен- 
ный или самостоятельно изго- 
товленный тюнер (приемник) 
< любыми значениями пер- 
вой ПЧ. При этом нужно со- 
ответственно изменить частоту 
гетеродина конвертера. 


Мною разработана также 
вставка-адаптер на одной ин- 
тегральной микросхеме мас- 
сового производства, превра- 
щающая любой тюнер в сле- 
дящий приемник, у которого 
при прежних входных уст- 
ройствах (антенне, конверте- 
ре) отношение сигнал/шум на 
выходе увеличивается в 1,7 ра- 
за. Это эквивалентно либо уве- 
личению площади антенны, 
либо уменьшению коэффи- 
циента шума конвертера, либо 
повышению мощности пере- 
датчиков спутников. Адаптер 
позволяет расширить зоны 
приема европейских спутников 
до Закавказья, предгорий 
Урала и Кольского полуостро- 
ва, американских и канадских 
спутников до Чукотского полу- 
острова и некоторых районов 
Камчатки и японских спутников 
до Хабаровского края, Са- 
халина и Курильских островов. 
Автор может предложить 
вставку-адаптер следящего 
приема организациям и пред- 
приятиям для совместного па- 
тентования и применения. 
Имеющим и изготовившим все 
необходимые модули автор 
может также оказать помощь 
в сборке, наладке и исполь- 
зовании конвертера. 


(Продолжение следует} 


С. СОТНИКОВ 
г. Москва 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 


ДЕКОДЕРЫ СЕКАМ-ПАЛ 


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
СХЕМА 


Принципиальная схема мо- 
дуля МЦ-402 представлена на 
рис. 5 (на схеме буква С в 
скобках рядом с указанным 
напряжением на выводах обо- 
значает режим приема сигна- 
ла СЕКАМ, буква П — режим 
приема сигнала ПАЛ), а ос- 
циллограммы в характерных 
точках — на рис. 6. Из модуля 
радиоканала полный цветовой 
телевизионный — видеосигнал 
(ПЦТВ) поступает на кон- 
такт 13 соединителя Хб (ос- 
циллограмма 1 на рис. 6). 
В модуле видеосигнал прохо- 
дит через контакт 1 соедини- 
теля Х2 на субмодуль цвет- 
ности ПАЛ и через конденса- 
тор С8 — на входной контур 
СЕКАМ (контур коррекции 
ВЧ предыскажений — 
«клеш»), состоящий из катуш- 
ки 1.2 и конденсатора С7. Доб- 
ротность контура определя- 
ется сопротивлением резисто- 
ра В2. 

Конденсатор С4, подклю- 
ченный к выводу 2 микросхе- 
мы 01 модуля, уменьшает ко- 
эффициент передачи ее усили- 
теля во избежание возбужде- 
ния. Конденсатор С12, подсое- 
диненный к выводу 27, играет 
роль накопительного в устрой- 
стве АРУ. Для уменьшения 
влияния фона напряжения пи- 
тания и помех он подключен 
не к общему проводу (корпу- 
су), а к плюсовому проводу 
источника питания. 


Продолжение. Начало см. в 
«Радио», 1991, № 3. 
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Контур 1.4С24В 12 и конден- 
сатор С27 выполняют функ- 
цию фазовращателя системы 
цветовой синхронизации. Кон- 
денсатор С37 — накопитель- 
ный в этой системе. Конденса- 
тор С29 служит для подавле- 
ния второй гармоники подне- 
сущей в прямом сигнале. 

Необходимого положения 
нулевых точек на демодуля- 
ционных характеристиках де- 
текторов сигналов цветности 
добиваются подстроечниками 
катушек 1.3 («красного» сиг- 
нала) и [6 («синего»). Под- 
строечными резисторами К8 и 
К18 устанавливают размах 
цветоразностных сигналов 
К —У и ВУ соответственно, 
НЧ предыскажения в них кор- 
ректируются цепями В11С23 
и В9С21. 

Каскады на транзисторах 
УТ1, УТ2 — эмиттерные по- 
вторители. Они уменьшают пе- 
рекрестные искажения в цве- 
торазностных сигналах. Кон- 
денсаторы С19, С22, С50 и 
С55, а также дроссели [11 и 
[12 подавляют в них остатки 
поднесущих. 


Согласование линии за- 
держки по входу обеспечива- 
ется резистором К23 и катуш- 
кой 1.7, а по выходу — рези- 
сторами К29, ЕЗ0 и катушкой 
[8. Задержанный сигнал, 
ослабленный на 15 дБ (9 дБ — 
затухание в линии, 6 дБ — 
в цепях согласования), прохо- 
дит через конденсатор С42 на 
вывод 24 микросхемы. Прямой 
сигнал, снимаемый с вывода 
8 микросхемы, уменьшается до 
уровня задержанного под- 
строечным резистором К13 и 
через конденсатор С28 посту- 
пает на вывод 3. 

Сигнал цветности ПАЛ вы- 
деляется из ПЫТВ входным 
контуром 1.1С2 субмодуля, на- 


строенным на частоту цвето- 
вой поднесущей (4,43 МГц). 
Необходимая добротность 
контура определяется сопро- 
тивлением резистора Е2. 


Через выводы 1 и 2 выделен- 
ный сигнал приходит на уси- 
литель, охваченный АРУ вну- 
три микросхемы 01 субмоду- 
ля. Вывод 2 соединен по пе- 
ременному току с общим про- 
водом через конденсатор СЗ. 
Конденсатор С13 блокирует 
обратную связь по переменно- 
му току, обеспечивая усиление 
сигнала цветности. Благодаря 
устройству АРУ размах цвето- 
разностных сигналов на выхо- 
дах микросхемы остается по- 
стоянным при изменении раз- 
маха сигнала цветности на 
входе от 10 до 200 мВ. 


В генераторе использован 
кварцевый резонатор с удвоен- 
ной частотой 8,8672375 МГц. 
Для получения сдвинутых на 
90° сигналов поднесущей ча- 
стоты внутри микросхемы 
обеспечивается деление на два 
частоты образцового сигнала. 
Номинальную частоту генера- 
тора в субмодуле устанавли- 
вают подстроечным резисто- 
ром В11. 

С вывода 5 микросхемы 01 
субмодуля через контакт 5 со- 
единителя Х2, конденсатор 
С38 и согласующий рези- 
стор ЕК23 модуля прямой сиг- 
нал проходит на линию за- 
держки ОТ1. С ее выхода через 
подстроечный резистор В29, 
контакт 9 соединителя Х2 сиг- 
нал воздействует на вывод 7 
микросхемы ШО1 субмодуля. 
Подстроечным резистором 
К29 устанавливают требуемый 
размах цветоразностных сиг- 
налов ПАЛ. 

Отрицательные цветораз- 
ностные сигналы Е —У иВ—У 
с выходов декодеров СЕКАМ 
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модуля. Микросхема содержит 
матрицы, в которых отрица- 
тельные цветоразностные сиг- 
налы ВЕ—У, ВУ и положи- 
тельный сигнал яркости У (он 
приходит на вывод 15 микро- 
схемы через конденсатор С59) 
преобразуются в сигналы 
основных цветов КВ, С и В. 
С выводов 1, 3, 5 микросхемы 
соответственно через резисто- 
ры В58, Е57, В56 и контак- 
ты 13, 11, 9 соединителя ХЗ 
полученные сигналы размахом 
1,5 В передаются на выход- 
ные видеоусилители, располо- 
женные на плате кинескопа. 


В цепи прохождения сигна- 
ла яркости постоянно включен 
режекторный контур 19С47, 
настроенный на частоту под- 
несущей «красной» строки 


от частоты другой поднесущей 
(«синей» строки в СЕКАМ 
или ПАЛ) к контуру допол- 
нительно подключается кон- 
денсатор С44 или С46 соответ- 
ственно, перестраивая его. При 
приеме сигналов СЕКАМ для 
переключения используются 
коммутирующие импульсы 
прямоугольной формы и полу- 
строчной частоты (осц. 8 на 
рис. 6), формируемые на вы- 
воде 7 микросхемы 01 модуля. 
Через конденсатор С43 они 
воздействуют на базу транзи- 
стора УТЗ (на ней сигнал име- 
ет ту же форму, что и на осц. 9, 
но постоянная составляющая 
отсутствует). Так как напря- 
жение коммутации положи- 
тельно во время «синей» стро- 
ки СЕКАМ, транзистор откры- 
вается и параллельно конден- 
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СЕКАМ с максимальной по- 
ложительной девиацией 
(4,686 МГц). В зависимости 
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сатору С47 в контуре режек- 
ции подключается конденса- 
тор С44. Его частота настрой- 


ки понижается до 4,02 МГц, 
что соответствует поднесущей 
«синей» строки с максималь- 
ной отрицательной девиацией. 


Следовательно, частота на- 
стройки режекторного конту- 
ра в режиме СЕКАМ изменя- 
ется от строки к строке 
с целью более эффективного 
подавления поднесущих цвет- 
ности в сигнале яркости. Вре- 
мя задержки 0,47 мкс линии 
ОТ2 выбрано для получения 
наилучшего качества цветовых 
переходов. 

Особое устройство коммута- 
ции, имеющееся в микросхе- 
мах 01 модуля и субмодуля, 
позволяет соединить выходы 
декодеров СЕКАМ и ПАЛ па- 
раллельно. При этом во время. 
приема сигналов СЕКАМ де- 
кодер ПАЛ блокирован по его 
выходам и наоборот. Для бо- 
лее надежной блокировки де- 
кодера ПАЛ при приеме сигна- 
лов СЕКАМ включен диод 
Ур1 в субмодуле цветности 
ПАЛ, через который микро- 
схема 01 субмодуля выключа- 
ется положительным напря- 
жением, формируемым на вы- 
воде 7 микросхемы 01 модуля 
в режиме СЕКАМ. 


Декодер СЕКАМ при прие- 
ме сигналов ПАЛ дополни- 
тельно блокируется транзи- 
стором УТб модуля. Он от- 
крывается положительным на- 
пряжением, возникающим на 
выводе 21 микросхемы 01 суб- 
модуля при приеме сигналов 
ПАЛ. Через открытый транзи- 
стор и резистор В14 с общим 
проводом соединяется вывод 
20 микросхемы 01 модуля и 
канал цветности СЕКАМ на- 
дежно выключается. Одновре- 
менно транзистор УТб под- 
ключает параллельно конден- 
сатору С47 конденсатор С46. 
Конденсатор С44 при этом от- 
ключен, так как на выводе 7 
микросхемы О1 модуля ком- 
мутирующее напряжение в 
режиме ПАЛ не формируется. 


Следовательно, режектор- 
ный контур в режиме ПАЛ 
настраивается на поднесущую 
частоту 4,43 МГц. 


Через соединитель Х5 (кон- 
такты 5, 9, 7 и общий 3) к 
микросхеме 02 модуля под- 
ключены цепи регулировки яр- 
кости (к выводу 20 микросхе- 
мы), насыщенности (к выво- 
ду 16) и контрастности (к вы- 
воду 19). 
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К выводу 19 микросхемы 02 
подсоединен каскад устрой- 
ства ОТЛ на транзисторе УТ“4. 
Фиксированное напряжение 
на его эмиттере определяется 
делителем КЗЗВ 34, а на базу 
через контакт 11 соедините- 
ля Хб модуля поступает 
управляющее напряжение из 
модуля строчной развертки 
МС-3, пропорциональное току 
лучей кинескопа. Номиналы 
элементов устройства ОТЛ 
выбраны так, что при превы- 
шении тока лучей кинескопа 
допустимого значения (1 мА) 
транзистор УТ4 открывается. 
При этом он шунтирует вы- 
вод 19 микросхемы, контраст- 
ность, а следовательно, и ток 
лучей кинескопа уменьша- 
ются. Устройство ОТЛ начи- 
нает работать в режиме авто- 
регулирования. 


Подстроечный резистор В 48, 


включенный в цепи регулиров- 
ки контрастности, позволяет 
устанавливать требуемый раз- 
мах сигналов В, С и В на 
выходах модуля при макси- 
мальной контрастности, одна- 
ко используют его только для 
установки размаха сигнала В. 
Подстроечными резисторами 
К41 и Е42 регулируют раз- 
мах сигналов К и С соответ- 
ственно для обеспечения ба- 
ланса белого «в светлом». Для 
работы системы АББ через ре- 
зистор В 55 на вывод 26 микро- 
схемы 02 поступает информа- 
ция о токах лучей с платы 
кинескопа. 

На плате кинескопа ПК-402, 
принципиальная схема кото- 
рой и осциллограммы в харак- 
терных ее точках показаны на 
рис. 7, расположены три оди- 
наковых видеоусилителя сиг- 
налов В, С и В, три датчика 
системы АББ, панель кинеско- 
па ПЛ14-3 с вмонтированны- 
ми в нее разрядниками и регу- 
ляторы фокусирующего и 
ускоряющего напряжений. 


Основные па раметры платы 
кинескопа 


Коэффициент переда- 

чи видеоусилителей 48...58 
Нелинейные искаже- 

ния, %, не более. . 8 
Потребляемый ток по 

цепи источника на- 

пряжения 12 В, мА, 

не более... . 10 
Потребляемый ток по 

цепи источника на- 


А модулю цветности МЦ-402 


М 

шв 
АННЫ 

А ира 


Рис. 6 


пряжения 220 В, 

МА, не более. . . 35 
Постоянное напряже- 

ние на выходах ви- 

деоусилителей при 

выключенных лу- 

чах, В, не менее. . 200 


Видеоусилители обеспечи- 
вают усиление сформирован- 
ных модулем цветности сигна- 
лов основных цветов К, Си В 
до размаха 75 В, несколько 
превышающего необходимый 
для модуляции кинескопа по 
катодам. Однако устройство 
ОТЛ ограничивает размах сиг- 
налов на катодах кинескопа до 
уровня 60 В (см. осциллограм- 
мы на рис. 7: 1а—За — сигна- 
лы цветных полос номенклату- 
ры 75/0/75/0, 16—36 — сиг- 
налы при выключенном канале 
цветности). 


с 
ТАРЛЕЕ 
0 


РИС. 7 кееиииииииииинииииинининииниие 


Для пояснения работы 
узлов платы рассмотрим, на- 
пример, видеоусилитель сиг- 
нала В, выполненный на тран- 
зисторах УТ10, УТ11. Приме- 
ненный в нем транзистор 
КТ969А отличается от 
КТ940А, применяемого ранее, 
меньшей емкостью между кол- 
лектором и базой. 

Транзистор УТ10 включен 
по схеме ОЭ. Каскад на тран- 
зисторе УТ11 — эмиттерный 
повторитель — разделяет ем- 
костную нагрузку — катод 
кинескопа — от коллектора 
транзистора УТ10, что позво- 
ляет использовать нагрузоч- 
ный резистор Е13 большого 
сопротивления (18 кОм) без 
ухудшения параметров видео- 
усилителя. Резистор В 12 обес- 
печивает отрицательную об- 
ратную связь в видеоусилите- 
ле, ячейка С1В 10 — ВЧ кор- 
рекцию его АЧХ. С целью по- 
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лучения необходимого режима 
транзистора УТ10 по постоян- 
ному току на его эмиттере 
поддерживается постоянное 
напряжение 3,2 В эмиттерным 
повторителем на транзисторе 
УТ1, в цепи базы которого 
включен делитель напряжения 
В1В2. Фильтр 1.1С10 служит 
для развязки видеоусилителей 
по цепи питания. 


Для принудительного вы- 
ключения лучей кинескопа 
при оценке их сведения и чи- 
стоты цвета служит соедини- 
тель Х9. При замыкании его 
контактов транзисторы УТ10, 
УТ11 закрываются и напря- 
жение на катоде кинескопа 
возрастает до 220 В. 


Режим видеоусилителей по 
постоянному току в телевизо- 
ре устанавливают регулиров- 
кой напряжения на ускоряю- 
щем электроде кинескопа под- 
строечным резистором К6 де- 
лителя К4—Е6, на который 
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поступает напряжение 820 В 
из модуля строчной развертки 
МС-3. Максимальный уровень 
строчного гасящего импульса 
на любом из катодов кинеско- 
па должен быть равен 150 В 
(см. осциллограммы на рис. 7). 
Для исключения влияния ос- 
циллографа на режим видео- 
усилителей и кинескопа при 
измерениях рекомендуется 
подключать его через делитель 
1:10 и не к катодам кинескопа, 
а к эмиттерам транзисторов 
УТ11, УТ21, УТЗ1. 


С целью оценки токов лу- 
чей для работы системы АББ 
между каждым видеоусилите- 
лем и катодом кинескопа 
включены измерительные 
транзисторы УТ12, УТ22 и 
УТЗ2 с общим измерительным 
резистором К17 в цепях их 
коллекторов. 


Элементом установки фоку- 
сирующего напряжения на 
плате кинескопа служит набор 
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резисторов В9 (НР1-9а). На 
его вывод 1 подается напряже- 
ние 7...8 кВ с умножителя на- 
пряжения модуля строчной 
развертки, а с вывода 2 сни- 
мается напряжение на фоку- 
сирующий электрод кинескопа. 


Разрядники в панели кине- 
скопа защищают элементы 
платы от перегрузок при про- 
боях в кинескопе. Они вклю- 
чены между выводом каждого 
электрода кинескопа и про- 
водником, который соединен с 
аквадагом кинескопа и общим 
проводом (корпусом) модуля 
строчной развертки МС-3. 
Следует иметь в виду, что этот 
проводник не соединен с об- 
щим проводом видеоусилите- 
лей платы кинескопа. 


(Окончание следует) 


Л. КЕВЕШ, 
А. ПЕСКИН 


г. Москва 
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ЗВУНО — 
))]| ТЕХНИНА 


ри создании высококачест- 

венной звуковоспроизводя- 
щей аппаратуры по-прежнему 
весьма актуальна проблема 
построения акустических си- 
стем (АС), обладающих широ- 
ким диапазоном воспроизво- 
димых частот и малыми не- 
линейными искажениями. 
Наибольшие искажения совре- 
менных АС проявляются в 
области низших звуковых ча- 
стот (20...200 Гц) из-за не- 
совершенства низкочастотных 
головок громкоговорителей 
[1], работающих вблизи ре- 
зонансной частоты подвеса 
диффузора, и существенно не- 
желательного влияния акусти- 
ческого оформления низко- 
частотной головки в виде 
традиционного прямоугольно- 
го ящика на ее работу. 

Автором была сделана по- 
пытка улучшить параметры 
низкочастотного звена сте- 
реофонической АС, состоящей 
из трех громкоговорителей: 
общего для обоих стереофо- 
нических каналов низко- 
частотного, воспроизводящего 
диапазон частот 20...200 Гц, 
и двух средневысокочастот- 
ных, воспроизводящих диапа- 
зон частот 200...20 000 Гц. 
О преимуществах такого по- 
строения  стереофонических 
АС неоднократно рассказыва- 
лось на страницах журнала 
«Радио». 

Предлагаемый вниманию 
читателей громкоговоритель 
является низкочастотным зве- 
ном такой АС. В качестве 
средне- и высокочастотного 
звена могут быть применены 
громкоговорители с исполь- 
зованием — изодинамических, 
электростатических и др. го- 
ловок, а также уже имеющие- 
ся в распоряжении радиолю- 
бителей обычные стереофони- 
ческие АС. 

Как было отмечено выше, 
основные причины невысокого 


50 


Акустическое 
оформпение 
громкоговоритепя 


качества звучания АС в обла- 
сти низших звуковых ча- 
стот — нелинейные искаже- 
ния, вносимые низкочастотны- 
ми головками, и влияние на 
их работу — акустического 
оформления. Доработка голо- 
вок с целью уменьшения 
искажений в непромышленных 
условиях затруднительна, 
здесь возможна, например, 
установка медных колпачков 
на сердечник магнитной цепи, 
насыщение — магнитопровода, 
доработка подвеса диффузора 
и пр. Автор пошел по пути 
использования сдвоенных го- 
ловок [2]. Для уменьшения 
же нежелательного влияния 
акустического оформления на 
качество звучания низкоча- 
стотной головки применил 
корпус сферического типа. 
О его преимуществах по срав- 
нению с корпусом прямоуголь- 
ной формы рассказано в [3]. 
Это — отсутствие — дополни- 
тельных внутренних резонан- 
сов между параллельными 
стенками корпуса; плавность 
прилегающей к диффузору 
поверхности корпуса, ослаб- 
ляющая эффект дифракции, 
и др. К этому можно до- 
бавить увеличение звукоизоли- 
рующей способности‘ сфериче- 
ского корпуса на низших 
звуковых частотах из-за боль- 
шей цилиндрической жестко- 
сти стенок. 

Для выполнения акустиче- 
ского оформления в виде 
фазоинвертора можно исполь- 
зовать корпус в форме вы- 
тянутого эллипсоида враще- 
ния. Такая поверхность имеет 
два фокуса, вблизи которых 
с одной стороны размещены 
две коаксиально установлен- 
ные низкочастотные головки, 
с другой — входные отверстия 
туннелей фазоинверторов 
(рис. 1). Такое решение це- 
лесообразно по энергетиче- 
ским соображениям. Недоста- 


ток его — сложность изго- 
товления корпуса эллипсоид- 
ной формы. Однако здесь ра- 
диолюбителям могут помочь 
рекомендации, изложенные в 
[31. 

Громкоговоритель, изготов- 
ленный с учетом указанных 
соображений, имеет следую- 
щие технические характери- 
стики (в скобках приведе- 
ны значения характеристик 
при включении громкоговори- 
теля в каждый канал стерео- 
фонического УМЗЧ): 


Паспортная мощ- 


ность, Вт. . . 75(150) 
Номинальное 
электрическое 
сопротивление, 
Эм 4 


Диапазон вос- 
производимых 


частот, Гц. . 22...200 
Уровень харак- 

теристической 

чувствительно- 

сти, дБ.м/Вт 86(89) 
Габариты 2450Х 850 
Масса, кг. . . 25 


Конструкция громкоговори- 
теля показана на рис. 2. 
Корпус эллипсоидной формы 1 
изготовлен с помощью шабло- 
на, в качестве которого можно 
использовать подходящие по 
форме надувные шары. Если 
объем одного шара недоста- 
точен (внутренний объем кор- 
пуса должен быть не ме- 
нее 70 л), используют два 
шара. При изготовлении кор- 
пуса шары обматывают бин- 
тами, которые затем пропи- 
тывают клеем БФ-2 или эпок- 
сидным. После получения до- 
статочной твердой оболочки 
шар удаляют, а оставшиеся 
заготовки состыковывают так, 
чтобы корпус громкоговорите- 
ля соответствовал форме, по- 
казанной на рис. 2. Затем 
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послойно оклеивают получив- 
шуюся заготовку бумажными 
полосами, доводя толщину 
стенки до 10...15 мм. В ка- 
честве клея используют син- 
тетический обойный клей. 
После окончательной просуш- 
ки заготовку покрывают слоем 
стеклоткани, которую пропи- 
тывают эпоксидным клеем. 

Затем в корпусе вырезают 
четыре отверстия для тунне- 
лей фазоинверторов 9. Диа- 
метры отверстий определяют 
в соответствии с рекоменда- 
циями, приведенными в [4]. 
Для изготовления туннелей 
можно использовать подходя- 
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щие по диаметру трубки, 
укрепив их в отверстиях с 
помощью эпоксидного клея. 
Снизу к корпусу с помощью 
эпоксидной шпатлевки при- 
клеивают фланец 7 и гай- 
ки 3 для крепления головок 8. 
Изнутри корпус покрывают 
неболыним (2...3 мм) слоем 
пластилина. После установки 
фланца корпус шлифуют и 
красят. Затем внутри верхней 
части корпуса размещают зву- 
копоглощающий материал 2 
(вата, порблон, стекловолок- 
но), который закрепляют с 
помощью марли или сетки. 

В качестве головок исполь- 


зованы электродинамические 
головки 75ГДН-1Л-4. 
Необходимо остановиться 
на технологии сборки гром- 
коговорителя. В первую оче- 
редь, на круглом основании 5 
(рис. 2), диаметр которого 
соответствует диаметру корпу- 
са 1, устанавливают элементы 
разделительного фильтра 4, 
затем, сделав отводы для под- 
ключения головок, закрывают 
основание крышкой 6. К ниж- 
ней стороне основания по его 
внешней окружности необхо- 
димо приклеить прокладку в 
виде резиновой шайбы толщи- 
ной 5...10 мм. Такую же 
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прокладку, но меньшего диа- 
метра, необходимо приклеить 
в центре основания, и уже 
к этой прокладке приклеить 
керн нижней головки громко- 
говорителя 8. Далее, руковод- 
ствуясь показанным на рис. 2 
эскизом, следует закрепить 
вторую головку 8 и подклю- 
чить обе головки к электри- 
ческому фильтру. После этого 
сверху на головки нужно на- 
деть готовый корпус 1 и че- 
рез прокладки привернуть его 
болтами (М5)7. 

На рис. 3 приведена прин- 
ципиальная схема использо- 
ванных в описываемом гром- 
коговорителе разделительных 
фильтров. Катушки индуктив- 
ности 11 и 1.2 одинаковы. 
Их обмотки намотаны про- 
водом ПЭВ-2 2,0 на картон- 
ных каркасах диаметром 40 и 
высотой 40 мм. Диаметр ще- 
чек каркаса — 120 мм, число 
витков катушек — 400. Кон- 
денсатор С1 состоит из не- 
скольких конденсаторов, 
включенных параллельно с 
суммарной емкостью 160 мкФ. 
При включении громкоговори- 
телей в один канал входы 
левого и правого каналов, 
а также выходы для под- 
ключения средне-, высокоча- 
стотных головок объединяют. 

По субъективным оценкам 
описываемый — громкоговори- 
тель звучит намного лучше 
громкоговорителей, имеющих 
традиционное — акустическое 
оформление. Частотная ха- 
рактеристика модуля его пол- 
ного сопротивления изображе- 
на на рис. 4. Кривая 1 
соответствует характеристике 
громкоговорителя с закрыты- 
ми отверстиями фазоинвер- 
торов, кривая 2 — с откры- 
тыми. Как видно из анализа 
характеристик, максимум со- 
противления, соответствую- 
щий работе головок на внут- 
ренний объем громкоговорите- 
ля и находящийся в преде- 
лах воспроизводимого диапа- 
зона частот, имеет небольшое 
абсолютное значение и низ- 
кую добротность, что соответ- 
ствует небольшому провалу 
АЧХ звукового давления и 
незначительно сказывается на 
работе громкоговорителя. 
Максимум сопротивления, со- 
ответствующий работе головок 
на фазоинверторы, выражен 
сильнее, но он находится на 
границе воспроизводимого 
диапазона частот и мало 
влияет на работу громкого- 
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ворителя. Тем не менее фа- 
зоинвертор необходимо на- 
строить. 

Максимум сопротивления 
на частоте 20 Гц, соответ- 
ствующий работе громкогодво- 
рителя на фазоинвертор, со- 
ставляет 20 Ом, а его работе 
на подвес головок —7 Ом. 
Для настройки фазоинвертора 
эти максимумы желательно 
выравнить. В данном случае 
этого можно добиться, снизив 
добротность резонанса фа- 
зоинвертора увеличением 
внутренних потерь в его тунне- 
лях. С этой целью входные и 
выходные отверстия туннелей 
можно закрыть жесткой сет- 
кой, а внутрь их, при не- 
достаточном демпфирова- 
нии, ввести рыхлый поглощаю- 
щий материал, например про- 
волочную путанку. Операции 
следует проводить поэтапно, 
контролируя при этом АЧХ 
громкоговорителя. Фазоинвер- 
тор можно настроить и обыч- 
ным способом, изменяя дли- 
ну туннелей [5]. 

При включении громкогово- 
рителя в один канал необхо- 
димо использовать головки с 
сопротивлением катушки 
8 Ом, так как параллельное 
включение головок 75ГДН- 
1Л-4 может вывести из строя 
усилитель мощности. 

С целью дальнейшего со- 
вершенствования громкогово- 
рителя можно ввести ЭМОС, 
использовать другие перспек- 
тивные электродинамические 
головки, например, с диф- 
фузорами из вспененного ни- 
келя, или сотовые. При соот- 
ветствующей отделке громко- 
говоритель неплохо вписы- 
вается в интерьер. 


С. ГУРИН 
г. Рязань 
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ЗВУНОТЕХНИНА 


современной — звуковос- 

производящей аппарату- 
ре все чаще используются 
электронные селекторы сиг- 
налов, выполненные на осно- 
ве аналоговых ключей и ком- 
мутаторов МОП структур се- 
рий 176, 561, 590. 


Наряду с такими досто- 
инствами, как высокая надеж- 
ность, хорошая помехозащи- 
щенность, удобство управле- 
ния, указанные выше 
устройства имеют один су- 
щественный недостаток — 
сравнительно большие (до 
0,2 %) [1] искажения, вызван- 
ные нелинейной зависи- 
мостью сопротивления от- 
крытого канала ключа от 
амплитуды входного сигнала: 
Коткр==КЧь»). Эта зависи- 
мость при различных ампли- 
тудах коммутируемого сиг- 
нала показана на рис. 1. 


Рея Ци = Шип] 158 
——— Им/= и 58 
— - — ли= М2 258 


Рис. 1 


Анализ приведенных на рис. 1 
кривых показывает, что для 
достижения малых нелиней- 
ных искажений необходимо 
уменьшать амплитуду ком- 
мутируемого сигнала и вы- 
бирать напряжение питания 
ключа значительно выше 
уровня входного сигнала. 


С учетом изложенных вы- 
ше положений автором раз- 
работан селектор входов для 
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Электронный селектор 


высококачественного усили- 
теля ЗЧ. Отличительная его 
особенность — подключение 
выходов электронных клю- 
чей к инвертирующему вхо- 
ду ОУ «искусственная зем- 
ля» [2], что позволило сни- 
зить напряжение на них до 
единиц милливольт. В ка- 
честве коммутирующего эле- 
мента использован электрон- 
ный ключ 561КТЗ, не 
создающий коммутационных 
помех и сопротивление от- 
крытого канала которого ма- 
ло зависит от величины вход- 
ного напряжения. 


Основные технические 
характеристики селектора 


Число переклю- 


чаемых входов 4 
Максимальная 

амплитуда ком- 

мутируемого 

сигнала, В. . 5 


Полоса рабочих 
частот по уров- 
ню + 0,5 дБ, Гц 20...100 000 


Коэффициент 
гармоник в по- 
лосе частот 
20...20 000 Гц, 
%, не более 0,01 


Принципиальная схема од- 
ного из каналов селектора 
показана на рис. 2. Он со- 
стоит из цифрового переклю- 
чателя с зависимой фикса- 
цией, собранного на микро- 
схеме 001, электронного 
ключа 002 и инвертирующе- 
го повторителя напряжения, 
выполненного на ОУ РА\1. 


Первоначально при вклю- 
чении питания все триггеры 
микросхемы 001 устанавли- 
ваются в нулевое состояние, 
поскольку контакты пере- 
ключателей $81—5$В4 в ис- 
ходном положении соединя- 
ют О-входы с низким уров- 
нем напряжения питания. 
При нажатии одной из кнопок 
581—584 соответствующий 
триггер элемента 001 уста- 
навливается в единичное со- 
стояние, подключая выбран- 
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входов 


с малыми 
искажениями 


А/-К5 100к 


А 656.16 и 
$08 14 И? 


000! 
д? №0 150к 


К! 120 К 
$%003 - 
$004 

Рис. 2 


ный источник сигнала. Ос- 
тальные триггеры при этом 
сбрасываются. 


В селекторе можно ис- 
пользовать малогабаритные 


резисторы МЛТ-0,125, 
МЛТ-0,25, конденсаторы 
К73-16(С1), КМ-6(С2, СЗ); 


кнопки $8В1—$8В4 могут быть 
любого типа, например, П2К 
без фиксации в нажатом по- 
ложении. Вместо ОУ 
544УД2А можно применить 
ОУ 574УД1, 140УД8 и другие 
с полевыми транзисторами на 
входе и соответствующими 
цепями коррекции. 


Конструктивно — селектор 
выполнен на унифицирован- 
ной макетной плате. Элек- 
тронный ключ 002 уста- 
новлен в непосредственной 
близости от коммутируемых 
цепей. 


17 47 ШП 
ка 1 


158 
2 2 Ыа Выход 
94 
0 
7 . 
2 98 


А выв 8 0! и 


7 
287 11 рр кеБутиу 


хи входом управления 002 КУВКТУ 


007 ДАТ 54432 


При желании селектор 
можно дополнить индикато- 
рами используемого входа, 
подключив светодиоды к вы- 
ходам микросхемы 001 че- 
рез буферные элементы с по- 
вышенной нагрузочной спо- 


собностью, например, 
561 ЛН2. 
С. КАРЕЛИН 
г. Москва 
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РАДИОПРИЕМ 


ритных радиоприемников весь- 
ма облегчает применение ин- 
тегральных микросхем. Наибо- 
лее подходит для этой цели 
имеющаяся в Посылторге мик- 
росхема К174ХА2, предназна- 
ченная для трактов ВЧ и ПЧ 


сигналов УКВ ЧМ радиостан- 
ций, работающих в диапазоне 
65...73 МГц. Причем промежу- 
точная частота выбрана равной 
4,5 МГц, а не 10,7 МГц, как 
в стандартных УКВ радиопри- 
емниках. Конечно, это не наи- 
лучший вариант, но вполне 
допустимо для карманного 
радиоприемника. 
Принципиальная схема при- 
емника приведена на рис. 1. 


ЛР = вы 29 в 


редлагаемый вниманию чи- 

тателей радиоприемник 
был представлен на конкурс 
«КВ-УКВ» (см. «Радио», 1989, 
№ 3, с. 62). За его разработку 
автору была присуждена вто- 
рая премия. Приемник рас- 
считан на прием программ 
радиовещательных станций в 
коротковолновом (9.5. 
12,1 МГц) и ультракоротковол- 
новом (65...73 МГц) диапазонах 
волн, его реальная чувствитель- 
ность — 300 мкВ; номинальная 
выходная мощность — 100 мВт. 

Задачу создания малогаба- 


1/2 
0022 ик 


К? 100к 
Та (2 0022 мк 


Рис. 1 
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радиоприемников, рассчитан- 
ных на прием сигналов корот- 
коволновых радиостанций с 
АМ частотой до 30 МГц. 


Проведенные автором экспе. 


рименты показали, что усили- 
тель ВЧ, смеситель и гетеродин 
микросхемы К174ХА2 могут 
работать и с более высоко- 
частотными сигналами (80... 
90 МГц), а усилитель ПЧ обес- 
печивает достаточное усиле- 
ние сигналов с частотой 4... 
5 МГц. Это обстоятельство 
позволило использовать дан- 
ную микросхему и при приеме 
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Его радиочастотный тракт и 
тракт усиления ПЧ выполнены 
на микросхеме К174ХА? (РА1). 
Включение микросхемы в ос- 
новном стандартное. Несколь- 
ко иначе включен только гете- 
родин, что сделано с целью 
сокращения числа элементов 
коммутации. 

Входной сигнал принимается 
телескопической антенной 
У/А1 и выделяется контуром 
Е1У01С3—С5 при приеме УКВ 
радиостанций и контуром 
12У01С3—С5 при приеме КВ 
станций. По диапазону прием- 
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ник перестраивается варика- 
пом У01. Гетеродин выполнен 
по схеме емкостной трехточки. 
Его контуры С7С8Е3С17У0218 
(УКВ) и С7С84С17У0248 (КВ) 
перестраиваются — варикапом 
\У02. Смеситель микросхемы 
К174ХА2? имеет два выхода 
(выводы 15 и 16), к одному 
из них подключен ФСС (15С6) 
и пьезокерамический фильтр 
71 тракта АМ, а к другому — 
ФСС тракта ЧМ. Последний 
представляет собой систему 
связанных контуров 16С9С13З 
17С15С16 с полосой пропуска- 
ния 150 кГц, настроенных на 
частоту 4,5 МГц. Выходы обоих 
ФСС соединены вместе и под- 
ключены ко входу усилителя 
ПЧ микросхемы ОА! (вывод 
12). Коммутацию фильтров 
обеспечивает переключатель 
5А1.2, который при переклю- 
чении диапазонов замыкает 
один из контуров 15С6 (АМ 
тракт) или 16С9 (ЧМ тракт). 
С выхода усилителя ПЧ (вывод 
7 микросхемы ОА1) АМ и ЧМ 
сигналы поступают на соответ- 
ствующие детекторы. Сигнал 
АМ ‘выделяется контуром 
112С22 и детектируется дио- 
дом \У03, сигнал ЧМ выделяет- 
ся контурами 19, 110С21 и 
111С24 и детектируется диода- 
ми \У04, \У05. В зависимости 
от включенного ФСС будет 
детектироваться либо АМ, ли- 
бо ЧМ сигнал. С целью упро- 
щения коммутации оба детек- 
тора нагружены на один и тот 
же резистор К®11, с движка 
которого сигнал поступает на 
усилитель ЗЧ, выполненный на 
транзисторах УТ1 — УТ4. 

На транзисторе УТ5 и стаби- 
литроне УО6 собран стабили- 
затор напряжения для питания 
варикапов УО1 и УО2. Функции 
органа настройки на радиостан- 
ции выполняет резистор К12. 

ВАМ тракте работает систе- 
ма АРУ, сигнал которой сни- 
мается с выхода детекторов 
и через фильтр К4С18 подает- 
ся на управляющий вход микро- 
схемы (вывод 9). При работе 
ЧМ тракта цепь АРУ отключает- 
ся переключателем $А1.4, ко- 
торый одновременно включает 
систему АПЧ гетеродина. Сиг- 
нал АПЧ снимается также с вы- 
хода детекторов и через цепь 
®5С20 поступает на варикап 
гетеродина \У02. 

Детали приемника смонти- 
рованы на печатной плате, 
чертеж которой приведен на 
рис. 2. Кроме указанных на 
принципиальной схеме, в при- 
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емнике могут быть использо- 
ваны транзисторы марки КТЗ107, 
КТЗ102 с любыми буквенными 
индексами и КП103 с индекса- 
ми К, Ли М. Вместо варикапов 


КВ102Б можно применить 
КВ102А, КВ102В, КВ102Г и 
КВ102Д а вместо диодов 


ДУБ — любые германиевые де- 
текторные диоды. Стабилитрон 
КС156 можно заменить любым 
слаботочным стабилитроном с 
напряжением стабилизации 5... 
6 В, а диод КД522Б — любым 
кремниевым высокочастотным 
диодом. При монтаже прием- 
ника использованы постоянные 
резисторы МЛТ-0,125 и пере- 
менные СПЗ-3. Оксидные кон- 
денсаторы — К50-6; К50-24, 
остальные — КЛС и КМ. Ка- 
тушки 11 — 14 намотаны на 
полистироловых каркасах диа- 
метром 5 и длиной 10 мм. 
Подстроечники из карбониль- 
ного железа. Обмотки катушек 
1 и ЕЗ содержат соответствен- 
но 5,5 и 4,5 витка провода 
ПЭВ 0,41, а катушек 12 и 14 — 
45 и 40 витков провода ПЭВ 
0,19. Катушки 16, 17, 19 — 111 
намотаны на полистироловых 
каркасах диаметром 6 и дли- 
ной 10 мм. Подстроечники из 
феррита 100НН. Обмотки кату- 
шек 16, 17, 19 и 111 содержат 
40, а 110 — 18 витков провода 
ПЭВ 0,12. Катушки 15, 112 на- 
мотаны на каркасах от контура 
ПЧ радиоприемника «Кварц- 
401» и содержат соответствен- 
но 100 и 50 витков провода 
ПЭВ 0,1. В качестве катушки 
18 применен дроссель ДМ-0,1 
(200 мкгГн). 

При приеме слабых УКВ сиг- 
налов используется телескопи- 
ческая антенна длиной при- 
мерно 60 см, встроенная в 
корпус приемника. В условиях 
мощного УКВ сигнала, а также 
при приеме в КВ диапазоне 
использован отрезок провода 
длиной около 10 см, разме- 
щенный в ручке для переноски 
приемника. 

Настройка приемника произ- 
водится по традиционной ме- 
тодике. Следует только отме- 
тить, что контуры 15С6 и [12С22 
настраивают на частоту 465 
кГц (ПЧ АМ тракта), а 16С9, 
[7С15С16 и 19С21, 111С24 — 
на частоту 4,5 МГц (ПЧ ЧМ 
тракта). 


И. НЕЧАЕВ 


г. Курск 


ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ 


И ВСЕ ЖЕ, 
ЖДИТЕ ОТВЕТА... 


В 11-м номере журнала «Ра- 
дио» за прошлый год была опу- 
бликована небольшая заметка 
под заголовком «Ждите отве- 
та...». В ней В. Гладков расска- 
зывал о том, что в течение 
полугода он никак не может 
получить личный позывной. 

На публикацию откликнулся 
заместитель начальника Перм- 
ского областного производствен- 
но-технического управления свя- 
зи Л. М. Перминов. Вот, что он 
сообщил. 

«Разрешение на постройку лю- 
бительской радиостанции выдано 
т. Гладкову В. Ю. 12 ноября 
1990 года. Задержка по оформле- 
нию документов произошла не по 
вине Пермской ГИЭ и ОТШ. 
Гладков В. Ю., являясь военно- 
служащим, должен был своевре- 
менно представить согласование 
командира войсковой части, где 
он служит в должности зам. ко- 
мандира по политической части, 
на эксплуатацию любительской 
радиостанции». 

Вроде бы, все хорошо, что 
хорошо кончается. Возможно, в 
данном случае не обошлось и без 
вины самого В. Гладкова. 

Но вот о чем подумалось. 
Ведь документы, если они оформ- 
лены не в полном объеме, не 
должны даже приниматься у зая- 
вителя. А судя по всему, «недо- 
стача» выявилась вовсе не в 
ОТШ. И это говорит об опреде- 
ленном уровне ответственности 
тех, кто занимался оформлением 
документов В. Гладкова на перво- 
начальном этапе. 

К сожалению, случай этот не 
единичный. В редакцию приходит 
немало писем с жалобой на то, 
что позывной невозможно полу- 
чить в установленные сроки, т. к. 
документы часто возвращаются 
как неправильно оформленные. 
Дело тянется по году, а то и 
дольше. 

Впрочем, не всегда в этом мож- 
но винить работников школ 
ДОСААФ, потому что далеко 
не в каждой из них имеется 
инструкция, поясняющая, какие 
именно документы необходимы 
для получения позывного и как 
их правильно оформить. Словом, 
причин волокиты немало. И еще 
одна из них — это чрезмерное, 
на наш взгляд, обилие бумаг, 
которые должен сдать желающий 
работать в эфире. 
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последние годы выпускае- 

мые промышленностью ос- 
циллографы для радиолюбите- 
лей все более становятся неотъ- 
емлемой частью домашней ла- 
боратории. Интерес же самих 
любителей к конструированию 
таких приборов несколько угас. 
Ситуация повторяет положе- 
ние с ростом выпуска телеви- 
зоров лет 15—20 назад. Одна- 
ко даже те осциллографы, ко- 
торые выпускаются промышлен- 
ностью для любителей (С1-94, 
НЗ015 и др.), хотя и не явля- 
ются, скажем, «примитивными», 
но все же заметно уступают 
лабораторным осциллографом 
по своим параметрам. В первую 
очередь, это, видимо, связано 
с их достаточно низкой ценой. 

Техника работы с осцилло- 
графом постоянно совершенст- 
вуется, и сегодня уже недоста- 
точно становится только обра- 
батывать и считывать инфор- 
мацию, появляется необходи- 
мость в запоминании ее с по- 
следующим воспроизведением и 
длительном хранении. Для ре- 
шения таких задач существуют 
лабораторные запоминающие 
осциллографы С8-12, С8-13, но 
они очень громоздки и неудоб- 
ны. И хотя разработано новое 
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поколение более удобных запо- 
минающих осциллографов С9-5 
(«Радио», 1981, № 12, с. 13), 
С9-16 («Радио», 1986, № 10, 
с. 6) с достаточно хорошими 
характеристиками, но радио- 
любителям они все равно не- 
доступны своей ценой и воз- 
можностью их приобретения. 

Предлагаемое описание бло- 
ка преобразователя запоминаю- 
щего осциллографа — очеред- 
ной шаг на пути к автомати- 
зации домашней лаборатории. 
Устройство доступно в реали- 
зации радиолюбителями сред- 
ней квалификации и не требу- 
ет крупных материальных за- 
трат. 

Цифровой —’осциллографиче- 
ский блок (далее просто блок) 
предназначен для исследова- 
ния формы однократных и пе- 
риодических сигналов, имеет 
один аналоговый вход с дискре- 
тизацией входного сигнала по 
64 уровням, либо 6 входов с 
дискретизацией по двум уров- 
ням и может быть использо- 
ван в качестве приставки к те- 
левизору, любому обычному 


осциллографу (в том числе и 
простейшему самодельному ос- 
циллографическому блоку, ана- 
логичному описанному в [1] 


БЛОК 


осциллографу) или регистрато- 
ру с самописцами. 


Основные технические характери- 
стики 


Тактовая частота за- 
писи, Гц. 

Количество запоми- 
наемых отсчетов 256 

Длительность запо- 
минаемых сигна- 
Об к 

Частота автозапус- 
ка, Гц. 

Размах исследуемо- 
го сигнала, В . 
Время воспроизве- 
дения записанно- 
го изображения . не ограничено 

Выходное напряже- 
ние .калибратора 


0,01...107 


10- 7..2. 10° 
0,05...5 


0,1...30 


амплитуды, В. . 0,1 
Частота калибрато- 
ра времени, кГц. 250 


Функциональтая схема блока 
показана на рис. 1. На ана- 
логовый вход блока подают ис- 
следуемый двуполярный сигнал. 
Проходя через входной аттеню- 
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атор, он попадает на усилитель, 
преобразуется в сигнал отрица- 
тельной полярности путем ин- 
версии и сдвига и усиливает- 
ся по напряжению и току. За- 
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тем сигнал поступает на анало- 
го-цифровой — преобразователь 
(АЦП), а выходной код АЦП 
поступает на устройство фикса- 
ции (УФ) и индикатор. Далее 
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цифровой код от УФ поступает 
в ОЗУ. Адресные счетчики ОЗУ 
устанавливаются в нулевое со- 
стояние по приходу синхро- 
импульса записи (СИП с 
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синхронизатора. В режим за- 
писи блок переходит по при- 
ходу импульса СИ1 либо при 
ручном запуске. 

При переполнении адресного 
счетчика цикл записи заканчи- 
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вается и начинается режим чте- 
ния. Режим записи происходит 
под управлением тактового гене- 
ратора записи (ТГЗ), выраба- 
тываемая им частота изменяет- 
ся от 10-2 Гц до 10 МГц, а ре- 


жим чтения — под управлением 
тактового генератора чтения 
(ТГЧ), который работает на 
любой, но фиксированной ча- 
стоте (в приборе частота ТГЧ 
выбрана около 200 кГц при ра- 
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боте с осциллографом и около 
5 МГц при работе с телеви- 
зором). Записанные в ОЗУ сло- 
ва поступают в режиме чте- 
ния на мультиплексор, который 
преобразует их коды из па- 
раллельной. формы в последова- 
тельную, и одновременно на 
цифроаналоговый преобразова- 
тель ЦАП-У. 

Сформированный аналоговый 
сигнал фильтруется и посту- 
пает к выходу для внешнего 
осциллографа. Для синхрониза- 
ции последнего служит форми- 
рователь сигнала внешней 
синхронизации (ФСВС). При 
горизонтальной развертке ос- 
циллографа внешним сигналом 
необходимый для этого сигнал 
«падающая пила» можно 
снять с выхода ЦАП-Х. 

При использовании в каче- 
стве устройства индикации теле- 
визора применяются генератор 
телевизионных синхронизирую- 
щих сигналов (ГТСС) и компа- 
ратор, сигналы с которых со- 
вместно с сигналом от ФСВС 
поступают на формирователь 
видеосигнала (ФВС). ФВС вы- 
дает сигнал либо на вход 
«Видео» телевизора (режим 
«НЧ»), либо на антенное гнез- 
до (режим «ВЧ»). Вместо ком- 
паратора источником сигнала 
для ФВС может являться муль- 
типлексор. На экран телевизора 
может накладываться изобра- 
жение разметки, состоящей из 
горизонтальных и вертикальной 
линий. 

Принципиальная схема блока 
показана на рис. 2. 

При разомкнутом переключа- 
теле 5А1 на аттенюатор, вы- 
полненный по [2], поступает 
только переменная составляю- 
щая входного сигнала. Входная 
емкость блока не более 20 пФ. 
При необходимости измерений 
напряжений, превышающих 
30 В, следует воспользоваться 
внешним делителем. 

С аттенюатора сигнал, про- 
ходя через истоковый повтори- 
тель УТ4, попадает на усили- 
тельный каскад (коэффициент 
усиления равен 10) на транзи- 
сторе УТ5. Режим работы кас- 
када выбран так, чтобы вход- 
ной двуполярный сигнал был 
сдвинут в область отрицатель- 
ных напряжений, необходимых 
для работы АЦП ОАЗ. Так 
как входная емкость последне- 
го составляет более 300 пФ [3], 
то между усилителем и АЦП 
включен мощный эмиттерный 
повторитель на транзисторе 
УТ6. Резистором К25 можно 
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смещать рабочую точку транзи- 
стора УТ4 и тем самым регу- 
лировать постоянное смещение 
на эмиттере УТб. При перегруз- 
ке блока транзистор УТ5 входит 
в режим ограничения, и сигнал 
на входе АЦП не выходит из 
диапазона —4...-|{-1 В. Опорное 
напряжение для АЦП формиру- 
ется делителем на резисторах 
В31 — ЕЗЗ, эмиттерном повто- 
рителе на транзисторе УТ7 и 
изменяется в пределах от —1 до 
—3 В. 

ТГЧ, ТГЗ и генератор авто- 
запуска (ГА) выполнены на 
элементах УТ1 — УТЗ, ОП1, 
002 по одинаковой схеме, [4]. 
В отличие от [4], в блоке при- 
менены микросхемы не се- 
рии 155, а 131, что дало воз- 
можность повысить максималь- 
ную тактовую частоту ТГЗ до 
10 МГц. Управление работой 
ТГЧ и ТГЗ происходит под 
воздействием триггера записи 
(ТЗ) 0204.2, который опреде- 
ляет режим чтение/запись. Ес- 
ли на инверсном выходе ТЗ 
уровень логической 1, то рабо- 
тает ТГЗ, а ТГЧ заперт и на- 
оборот. С выхода 02.3, объ- 
единяющего выходы ТГЗ и 
ТГЧ, снимаются синхронизи- 
рующие импульсы, управляю- 
щие работой АЦП, УФ и ОЗУ. 

Формирователь СИ1 выпол- 
нен на компараторе ОА1. Опор- 
ное напряжение для него фор- 
мируется делителем на резисто- 
рах В10 — В12 и изменяется 
в пределах от —3 до +1 В, 
причем сигнал положительной 
полярности используется толь- 
ко в режиме синхронизации 
цикла записи прибора внешним 
источником (выбирается пере- 
ключателем $А5). Для защиты 
блока от перегрузки по вхо- 
дам внешней синхронизации 
применены диоды УЗ, УО4. 
Переключателем $А12 можно 
выбрать момент начала записи 
на возрастающем или падаю- 
щем участке входного сигнала. 

Импульсы ГА, проходя че- 
рез дифференцирующую цепь 
С29637 или С30В35, в зави- 
симости от положения переклю- 
чателя $А13, поступают либо 
на вход триггера разрешения 
записи (ТРЗ) 003.3, 003.4 
(в режиме «Авт»), либо на 
вход Е триггера 204.1 (в ре- 
жиме «Жд»), причем 2,4. 1 в ре- 
жиме «Авт» является одно- 
вибратором, а в режиме «Жд» — 
О-триггером. 

В режиме «Авт» с приходом 
импульса от ГА срабатывает 
ТРЗ и устанавливает на входе О 


(03) 


одновибратора 
0104.1 уровень логической 1. 
При подаче сигнала от форми- 
рователя СИ! на вход С одно- 
вибратора на его выходе фор- 


запуска 


мируется короткий импульс, 
устанавливающий ТЗ и адрес- 
ные счетчики ОЗУ 007, ОО8 
в нулевое‘ состояние и сбрасы- 
вающий ТР3З. 

После сброса ТЗ в работу 
включается ТГЗ и начинается 
цикл записи. По фронту им- 
пульсов синхросигналов вклю- 
чается АЦП, слово из выход- 
ного регистра АЦП записывает- 
ся в УФ, адресные счетчики 
ОЗУ изменяют на единицу свое 
состояние. Элементы 003.1, 
206.1 предназначены для за- 
держки сигнала на входе выбор- 
ки микросхем ОЗУ до установ- 
ления адреса на адресных счет- 
чиках и кода на выходе УФ. 
Таким образом, в режиме за- 
писи микросхемы ОЗУ выбраны 
в течение всего периода им- 
пульсов синхросигналов за ис- 
ключением времени, определяе- 
мого элементом задержки 
003.1. .Внутренние регистры 
АЦП играют роль линии за- 
держки и на время цикла за- 
писи ТЗ запрещает работу ГА 
своим прямым выходом. После 
перебора всех адресов сигнал 
с выхода переполнения счетчи- 
ка 008 включает ТЗ, а по- 
следний запрещает через эле- 
мент 006.1 задержку сигнала 
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выборки микросхем ОЗУ, вклю- 
чает в работу ГА, ТГЧ и за- 
пускает формирователь звуково- 
го сигнала (ФЗС) на одно- 


вибраторе 0023.2, вырабаты- 
вающим импульс длительностью 
около 0,2 с и элементах 0028.4, 
УТ!3. В режиме чтения блок 
будет находиться до момента 
прихода импульса ГА либо до 
нажатия кнопки $В1 «Пуск». 
Процесс циклически повторяет- 
ся. Если же СИ! не будут 
приходить, то циклы записи в 
режиме «Авт» будут иницииро- 
ваться импульсами ГА. О нали- 
чии циклов записи можно 
узнать по срабатыванию ФЗС 
и загоранию светодиода НЕ1 
«Готов». 


Если переключателем $А13 
выбран режим «Жд», то по 
приходу импульса ГА триггер 
214.1 сбрасывается и остает- 
ся в таком состоянии до прихо- 
да СИ1. В режиме «Жд» блок 
будет находиться в режиме за- 
писи и изображения не будет 
до тех пор, пока не поступит 
СИТ (после чего произойдет 
цикл записи), а исчезнет изо- 
бражение при поступлении сле- 
дующего импульса ГА либо на- 
жатии кнопки «Пуск». Режим 
«Жд» можно использовать в тех 
случаях, когда необходимо ис- 
ключить задержки времени, тре- 
буемые на переключение ТГЗ 
и длительность импульса 03, 
либо при необходимости фикса- 
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ции одиночного СИТ (в про- 
тивном случае, т. е. если бы 
прибор находился в режиме 
«Авт», приход одиночного СИ1 
мог бы совпадать с оконча- 
нием цикла записи, который мог 
быть инициирован импульсом 
ГА и записанных отсчетов сиг- 
нала могло бы быть слишком 
мало). О наличии конца цикла 
записи в этом режиме также 
сигнализируют ФЗС и светодиод 
НЕ. 

Считанные из ОЗУ слова по- 
ступают на ЦАП-У, выполнен- 
ный на резисторах К 67 — В78, 
и далее сигнал через регуляторы 
смещения В79 и размера К80 
подается на выход к внешнему 
осциллографу. Конденсаторы 
С31, С32 сглаживают ступень- 
ки на изображении записанного 
сигнала. 


Для формирования сигнала 
синхронизации внешнего осцил- 
лографа (СИ2) служит устрой- 
ство на элементах 2024, 206.2, 
206.3 и переключателях 
$А17 — $А23. Сигнал с выхода 
переполнения старшего адрес- 
ного счетчика ОЗУ в положе- 
нии переключателя ЗА9 «Осц» 
включает триггер синхрониза- 
ции (ТС), выполненный на эле- 
ментах 206.2, 26.3, и уровень 
СИ2 становится равным логи- 
ческой 1. Комбинация положе- 
ний переключателей 5$А17 — 
$А23 задает такое состояние 
семи старших бит адреса ОЗУ, 
после достижения которого 
адресными счетчиками ОЗУ ТС 
сбросится и на его выходе по- 
явится уровень логического 0. 
Этот перепад логических уров- 
ней и является импульсом 
СИ2, поэтому переключатель 
синхронизации внешнего осцил- 
лографа следует установить в 
положение «—» (при необходи- 
мости использовать запуск по 
положительному перепаду СИ2 
следует снять сигнал с друго- 
го выхода ТС). Таким обра- 
зом, набирая переключателями 
$А17 — $А23 суммарный «но- 
мер отсчета», можно именно с 
этого номера начать разверт- 
ку на внешнем осциллографе, 
причем при переводе разверт- 
ки последнего на более высо- 
кую частоту получается «вре- 
менная лупа», т. е. записан- 
ное изображение можно как 
угодно «растягивать», начиная 
отсчет с любого четного адреса. 

В положении переключателя 
ЗА9 «Осц» счетчики 009, 2010 
работают синхронно с адресны- 
ми счетчиками ОЗУ. Подклю- 
ченный к их выходам ЦАП-Х, 


выполненный на резисторах 
В51 — Е 66, формирует пилооб- 
разное падающее напряжение, 
которое может быть подано при 
необходимости на внешний ос- 
циллограф. 

Генератор телевизионных 
синхросигналов аналогичен опи- 
санному в [5]. Длительность 
вырабатываемых им строчных 
синхронизирующих импульсов 
(ССИ) составляет 4 мкс, строч- 
ных гасящих импульсов (СГИ, 
формируются на выходе 
0026.1) — 12 мкс, кадровых 
синхронизирующих импульсов 
(КСИ, формируются на выхо- 
де 2027.2) — 256 мкс. 

В положении переключателя 
ЗА9 «Тел» на вход счетчиков 
ЦАП-Х подаются СГИ (через 
элемент 0028.1). В режиме чте- 
ния на время действия СГИ 
адресные счетчики ОЗУ удер- 
живаются сигналом с выхода 
0028.1 в нулевом состоянии по 
входу С, а после окончания 
СГИ они меняют за оставшее- 
ся время телевизионной строки 
все свои состояния. КСИ через 
ключ УТ12 включает триггер 
2028.2, 0028.3, который раз- 
решает работу счетчикам 
ЦАП-Х, и они начинают свой 
цикл до переполнения. После 
переполнения триггер 0028.2, 
0028.3 сбрасывается и по вхо- 
ду С удерживает счетчики 
ЦАП-Х в нулевом состоянии 
до момента прихода нового 
КСИ, причем из-за того, что 
число состояний счетчи- 
ков ЦАП-Х составляет 256, 
а строк в полукадре 312,5, счет 
их прекращается раньше дости- 
жения лучом границы экрана, 
поэтому нижняя часть экрана 
(примерно 50 строк) является 
нерабочей, но с учетом боль- 
шого размера экрана телевизо- 
ра размер изображения по вер- 
тикали остается достаточно ве- 
лик. Таким образом, на одном 
полукадре телевизионного изо 
бражения формируется один 
ход «падающей пилы». Из-за 
того, что прямой ход по теле- 
визионной строке составляет 
примерно 52 мкс, частота ТГЧ 
выбрана несколько большей, чем 
256:52 мкс и составляет при- 
мерно 5 МГц. 

Сигналы с выходов ЦАП-Х 
и ЦАП-У подаются на входы 
компаратора ОА2. В моменты 
превышения сигнала «пилы» над 
сигналом с выхода У компара- 
тор выдает сигнал логическо- 
го 0 на ФВС (006.4), верх- 
няя часть экрана становится 
светлой, нижняя — темной, а 
по границе этих двух частей 
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следует судить об изображении 
записанного в ОЗУ сигнала (при 
отсутствии видеосигнала экран 
светлый). 

Для повышения быстродей- 
ствия компараторов 2А1, РА2 
их выводы 7 и 8 соединены с 
выводами 11. Сигнал СИ2 по- 
дан на ФВС через дифферен- 
цирующую цепь С37К 88 и эле- 
мент 005.2 и поэтому в мо- 
мент, определяемый комбина- 
цией положений $А17 — $А23, 
на выходе элемента 05.2 появ- 
ляется короткий импульс — на 
экране возникает светлая верти- 
кальная линия на темном фоне, 
по положению которой можно 
судить о номере отсчета в за- 
писанном изображении. 


При нажатии переключателя 
$А16 к видеосигналу допол- 
нительно подмешивается сигнал 
восьми горизонтальных линий 
шириной в одну строку. Фор- 
мирователем этих строк явля- 
ется триггер 0023.1, который 
переключается по входу С счет- 
чиком 0010, а включается по 
входу $ СГИ. Кроме того, триг- 
гер 0023.1 переключается триг- 
гером 2028.2, 2О28.3 по входу 
К (происходит это при дости- 
жении счетчиками ЦАП-Х по- 
следнего, нулевого, состояния) 
для формирования последней 
линии, не зависящей от поло- 
жения переключателя $А16 и 
поэтому присутствующей на 
экране всегда, — она указывает 
момент достижения счетчиками 
ЦАП-Х последнего состояния и 
тем самым определяет нижнюю 
границу изображения. 

При установке переключателя 
$А14 в положение «Цифр» вхо- 
ды УФ 0011, 0012 подклю- 
чаются к выходам формирова- 
телей 0029, вместо сигнала 
изображения с ЦАП-У для осцил- 
лографа и с компаратора для 
ФВС переключателем $А14.10 
выбираются сигналы с выхода 
мультиплексора 2019. Счетчики 
ЦАП-Х в этом режиме рабо- 
тают в 8 раз медленнее, чем 
адресные счетчики ОЗУ, так как 
на вход 009 поступает проин- 
вертированный элементом 
005.1 сигнал с выхода «4» 
счетчика 007. ЦАП-Х форми- 
рует «пилу» из 8 ступеней 
(5А14.9 исключает резисторы 
В57 — бб из формирования 
аналогового сигнала), которая 
поступает через $А14.8 на вы- 
ход «Вых. У» и одновремен- 
но к ней подмешивается сиг- 
нал с выхода 0019 через ре- 


62 


зистор 103 и переключатель 
$А14.11. В этом режиме «пи- 
ла» для внешнего осциллогра- 
фа не формируется (при необ- 
ходимости ее получения ЦАП-Х 
следует подключить к выходам 
счетчиков ОЗУ). На экране ос- 
циллографа будут наблюдаться 
шесть осциллограмм, располо- 
женных одна над другой, в 
«обычной» форме, а на экране 
телевизора при нажатом пере- 
ключателе $А16 будут наблю- 
даться горизонтальные линии, 
причем для шести нижних линий 
выше каждой из них могут 
располагаться светлые прямо- 
угольники или полосы, что озна- 
чает наличие записанных в ОЗУ 
логических «единиц» по тем ад- 
ресам, на отсчетах которых рас- 
положены эти прямоугольники. 
Визуально эти сигналы связа- 
ны вертикальной линией синхро- 
низации, которую можно пере- 
двигать по экрану комбина- 
циями нажатий $А17 — $А23, 
поэтому нелинейность развер- 
ток телевизора не оказывает 
влияния на точность визуально- 
го считывания изображения. 
Высота светлых участков со- 
ставляет половину расстояния 
между горизонтальными линия- 
ми. Переключением $А7 мож- 
но перейти к процессу записи 
по внешнему тактовому сигна- 
лу, в том числе и нелинейно- 
му по отсчетам во времени. 
Переключателем 5Аб можно вы- 
брать синхронизацию процесса 
записи по фронту или спаду 
сигнала внешней тактовой ча- 
стоты. 


(Окончание следует) 


А. НОЗДРАЧЕВ 


г. Кемерово 
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® Графические возможности 
современных персональных ком- 
пьютеров позволяют создавать 
на экране дисплея весьма инфор- 
мативные цветные изображения, 
приближающиеся по качеству к 
слайдам. Порой возникает необ- 
ходимость продемонстрировать 
эти изображения большой ауди- 
тории. До недавнего времени это 
было возможно только с по- 
мощью довольно громоздких те- 
левизионных проекционных си- 
стем. Две американские фирмы 
«Фокус Системс, Инк.» и «Ком- 
пьютер Эксесориз Корп.» начали 
выпуск приставок (они получили 
название «проекционные пане- 
ли») к слайдопроекторам. Уста- 
навливаемая на проектор и рабо- 
тающая «на просвет» жидкокри- 
сталлическая панель уже сегодня 
позволяет получить изображе- 
ние, лишь немного уступающее 


по яркости и контрастности 
слайдам. 
Панель через  согласующее 


устройство (оно, кстати, имеет 
регулировки яркости, контраст- 
ности и цветовой насыщенности) 
подключают к стандартному ЕСА 
или УСА видеопорту персональ- 
ного компьютера. Число воспро- 
изводимых цветовых оттенков в 
лучшей из моделей проекцион- 
ных панелей достигает 512. Что- 
бы подобные устройства можно 
было использовать в аудиториях, 
где нет компьютеров, в новые мо- 
дели предполагается ввести ком- 
‘пактные накопители на гибких 
магнитных дисках. 

Важным преимуществом про- 
екционных панелей (по сравне- 
нию с обычными слайдами) яв- 
ляется возможность создания 
движущихся (хотя и медленно) 
изображений. На сегодня ско- 
рость формирования полного 
кадра составляет примерно пол- 
секунды. Одна из серьезных про- 
блем, которую решают конструк- 
торы,— некоторое ухудшение во 
времени качества изображения 
из-за перегрева жидкокристалли- 
ческой панели мощной лампой 
слайдопроектора. 


РАДИО № 4, 1991 г. 


® Персональные компьютеры стремительно уменьшаются в размерах, 
сохраняя при этом все основные достоинства настольных (РЕЗКТОР) 
моделей. Вслед за «наколенными» (ГАРТОР) компьютерами появились 
«записные книжки» (МОТЕВООК), а сейчас очередь за «наладон- 
ными» (РАЕМТОР) ПК. 

Один из наиболее сложных узлов подобных малогабаритных 
устройств — накопитель на магнитных дисках (твердых или гибких). Для 
персональных компьютеров типа «записная книжка» в США производятся 
Винчестеры с диаметром диска 2'/› дюйма и объемом памяти 20 и 
40 Мбайт (см. фото). Подобная миниатюризация потребовала некоторых 
принципиальных изменений в управлении твердым диском. К ним относят- 
ся «зональная» запись бит информации, «встроенная» сервосистема и 
специальное кодирование для уменьшения ошибок в считываемой ин- 
формации. «Зональная» запись, при которой число секторов на диске и 
плотность записи изменяются от крайних к внутренним дорожкам, 
существенным образом осложняет синхронизацию работы устройства в 
целом. Такая неравномерная запись потребовала изменения принципов 
работы сервосистемы, особых методов «встраивания» синхроимпульсов 
в поток информации. 

В миниатюрных накопителях нереально достичь, „Уровня физических 
ошибок в записи — считывании информации 10-1 (одна ошибка на 
миллион миллионов бит). Выход найден в установлении приемлемого 
уровня ошибок в 10 'и доведении достоверности информации до требуе- 
мого уровня специальным кодированием записываемых данных. 


РАДИО № 4, 1991 г. 


© У работников, которые ис- 
пользуют инструменты с при- 
водом (бензопилы, отбойные мо- 
лотки и т. п.) или выполняют 
повторяющиеся операции (рабо- 
та на пишущей машинке, «от- 
верточная» технология), могут 
наблюдаться расстройства, свя- 
занные со снижением чувстви- 
тельности кисти руки. К их 
числу относятся так называемый 
туннельный синдром и синдром 
дрожания кисти руки. 


Датская фирма «Брюль и Кьер» 
разработала быстрый и надеж- 
ный метод выявления подобных 
расстройств. Базирующаяся на 
персональном компьютере систе- 
ма 9627 позволяет выявлять 
эти расстройства на ранней ста- 
дии, что позволяет назначить 
курс лечения до появления необ- 
ратимых нарушений. Система 
9627 измеряет чувствительность 
руки к механическим колеба- 
ниям при заданных частотах 
и автоматически регистрирует 
результаты измерений. Подроб- 
ное исследование, например, од- 
ного пальца занимает около 
5 мин. 


При траловом способе ловли 
рыбы весьма существенна инфор- 
мация о положении трала по 
отношению к судну, о том, как 
раскрыто его входное отверстие, 
и о некоторых других парамет- 
рах. Норвежская фирма «Шки- 
пер» разработала для получения 
экипажем траулера всей этой 
информации специальную систе- 
му. В ней использованы не- 
сколько ультразвуковых излуча- 
телей и приемников, установ- 
ленных как на судне, так и на 
самом трале. Последние имеют 
автономное питание, которое 
обеспечивает их работу в тече- 
ние, по крайней мере, 14 часов. 


На экран дисплея централь- 
ного пульта выводятся в цифро- 
вой и аналоговой (графика) 
форме положение трала по отно- 
шению к судну, допустимые 
границы отклонений в их взаим- 
ном положении (устанавливают- 
ся оператором и при их превы- 
шении подается сигнал тревоги); 
информация о тенденциях в дви- 
жении трала; данные о раскрыве 
входного отверстия по горизон- 
тали и вертикали; темлература 
воды и скорость ее перемеще- 
ния; рельеф дна. Рабочие часто- 
ты системы лежат в пределах 
от 43 до 155 кГц. 
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<> 


узны 


ЭЛЕНТРОННЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 


переменным резистором КВ1: при 
перемещении его движка вниз 
(по схеме) форманты смещают- 
ся в: область более высокой 
частоты и наоборот. 

Кроме указанных на схеме, 
в устройстве можно использо- 


пюобительсного 


ТРЕХПОЛОСНЫЙ 
ФИЛЬТР 


ля обработки сигнала ЭМИ 

часто используют активные 
полосовые фильтры. В боль- 
шинстве случаев эти устройст- 
ва имеют одну квазирезонанс- 
ную частоту, что ограничивает 
их применение: при относи- 
тельно высокой эквивалентной 
добротности полосовой фильтр 
подавляет основной сигнал, если 
он оказывается за пределами 
его полосы пропускания, при 
низкой добротности музыкаль- 
ный эффект становится не- 
выразительным. 

Предлагаемое вниманию чи- 
тателей устройство представля- 
ет собой перестраиваемый ак- 
тивный фильтр с тремя квази- 
резонансными частотными точ- 
ками. Как известно [1], такой 
фильтр является основой фор- 
мантных синтезаторов речи. 
В них из богатого гармони- 
ками сигнала выделяются три 
частотных полосы (форманты), 
которые после сложения в сум- 
мирующем устройстве дают зву- 
чание гласного звука. Каж- 
дому такому звуку соответству- 
ют свои значения формант. 
Для примера на рис. 1 показано 
расположение на оси частоты 
формант для получения зву- 
ка «а». 


Если через  трехполосный 
фильтр пропустить сигнал ЭМИ, 
то его звучание приобретет 


окраску гласного звука, а при 
перестройке фильтра в процессе 
игры будет напоминать своеоб- 
разный «голос». По сравнению с 
известным «вау»-эффектом та- 
кое звучание более выразитель- 
но и ярко. 

Принципиальная схема трех- 
полосного активного фильтра 
изображена на рис. 2. Его 
номинальное входное напряже- 
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ние — 250 мВ, выходное — 2 В, 
входное и выходное сопротив- 
ления — соответственно 10 и 
2 кОм. 

Устройство состоит из трех 
идентичных по схеме [2] актив- 
ных фильтров 71 — 73 (пол- 
ностью показана схема одного 
из них — 71) и сумматора 
выделенных ими сигналов на 
ОУ РА4. Каждый из фильтров 
содержит ОУ (РА1 — РАЗ) и 
охватывающую его цепь часто- 
тозависимой отрицательной ОС 
(В3С2СЗК4, В 7С4С5В8 ит. д.). 
Входы фильтров объединены 
через резисторы Е2, В6, К10, 
выходы — через резисторы К5, 
В9, В13. 

В пределах 100...8 000 Гц 
фильтры перестраивают под- 
строечными резисторами К3, 
К7, Е!1. Предусмотрена их 
одновременная перестройка 
(в пределах 3...4 кГц относи- 
тельно точек квазирезонанса) 


и бык! 


Рис. 1 


вать ОУ К140УДб, 
К140УДЗА — — К!40УД8В, 
К157УД2 и т. п. Резисторы 


и конденсаторы — любые мало- 
габаритные, допустимое откло- 
нение сопротивления и ем- 
кости от указанных на схеме 
номиналов — не более +20 %. 

Для питания необходим дву- 
полярный источник с выходным 
напряжением 2Х (9...15) В. 

Собранное устройство можно 
разместить внутри ЭМИ или, 
если по каким-либо причинам 
это нежелательно, встроить в 
педаль. Переменный резистор 
В! закрепляют на ее основании 
и с помощью зубчатой передачи 
или шкива и тросика соединяют 
с платформой. При размещении 
платы устройства вне педали 
для перестройки фильтров 
(т. е. в качестве резистора 
В!) целесообразно применить 
полевой транзистор, оптрон или 
иной электронный эквивалент 
переменного резистора, а ре- 
зистор, установленный в педали, 
использовать для управления 
им. Это уменьшит нежелатель- 
ные наводки с частотой освети- 
тельной сети на сигнальные це- 
пи ЭМИ. 


В общ. 


(2-С7 3500 
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Налаживают устройство на 
слух. Для этого устанавливают 
движки переменного резистора 
В! и подстроечных резисторов 
ВЗ, В7, В11 в среднее положе- 
ние и подают на вход испыта- 
тельный сигнал от генератора. 
Желаемой окраски звука доби- 
ваются настройкой фильтров на 
разные значения частоты в ин- 
тервале 500...3000 Гц. 

При использовании описан- 
ного фильтра с электрогитарой 
хорошие результаты были полу- 
чены при включении его после 
компрессора сигнала. 


Д. УСАЧЕВ 


пос. Барвиха 
Одинцовского р-на 
Московской обл. 
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ФОРМИРОВАТЕЛЬ 
ЗАТУХАЮЩИХ 
КОЛЕБАНИЙ 

С УБЫВАЮЩЕЙ 
ЧАСТОТОЙ 


ри подаче на вход отрица- 

тельного импульса с ампли- 
тудой 9 В устройство, схема 
которого показана на рисунке, 
формирует сигнал с плавно 
убывающими амплитудой и час- 
тотой. Такой сигнал можно 
использовать и самостоятель- 
но — для создания необычного 
музыкального эффекта и в 
качестве тональной составляю- 
щей звука «электронных бараба- 
нов». 

Основа формирователя — 
ВС-генератор синусоидального 
сигнала на транзисторе УТ5. 
Его частотозадающая цепь об- 
разована конденсаторами С2 — 
С4 и транзисторами УТ2, УТ4, 
играющими роль управляемых 
резисторов. При поступлении 
на вход импульса отрицатель- 
ной полярности транзистор УТ1 
открывается и конденсатор С1 
быстро заряжается через него 
до некоторого напряжения. По- 
следнее зависит от значения 
эмиттерного тока транзистора, 
а он, в свою очередь, — от 
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3 Радио № 4 


Рис. 3 


положения движка переменного 
резистора В1. Чем ближе дви- 
жок резистора к его верхнему 
(по схеме) выводу, тем больше 
эмиттерный ток, тем больше 
напряжение на конденсаторе 
С1 после окончания управляю- 
щего импульса. 

Заряженный конденсатор С! 
разряжается через цепи КЗК4, 
В5Кб и эмиттерный переход 
транзисторов УТЗ и УТ2, УТ4. 
В результате открывается тран- 
зистор УТЗ, а за ним и тран- 
зисторы УТ2, УТ4, и генератор 
на транзисторе УТ5 само- 
возбуждается на частоте, опре- 
деляемой емкостью конденсато- 
ров С2—С4 и сопротивлением 
транзисторов УТ2, УТ4. По 
мере рязрядки конденсатора С1 
напряжение на нем уменьшает- 
ся, транзисторы УТ2—УТ4 по- 
степенно закрываются и частота 
колебаний, снимаемых с кол- 
лектора транзистора УТ5, плав- 
но понижается. Одновременно 
убывает и их амплитуда. 

Начальную частоту колебаний 
устанавливают переменным ре- 
зистором В1, скорость их зату- 
хания — резистором ЕВ4. 


Е. ТИТОВ 


г. Златоуст 
Челябинской обл. 


ПРОСТОЙ 
МОДУЛЯТОР 


стройство, о котором пойдет 

речь в статье, предназначено 
для амплитудной модуляции 
сигнала ЭМИ внешним управ- 
ляющим сигналом. Модулятор 
содержит небольшое число де- 
талей, прост в налаживании и 
экономичен: от источника пита- 
ния он потребляет ток всего 
около 3 МА. Номинальное 
входное напряжение — 250 мВ, 


ДАТ К140Д7 


Рис. 4 

входное сопротивление сигналь- 
ного и управляющего входов — 
соответственно 47 и 200 кОм, 
выходное —1 кОм, коэффи- 
циент передачи — 0,9. 

Основа модулятора (см. схе- 
му на рисунке) — управляемый 
делитель сигнала ЭМИ, образо- 
ванный каналом полевого тран- 
зистора УТ1 и резистором В7. 
Известно [Л], что при относи- 
тельно малом напряжении 
между истоком и стоком 
(в области значений |Оси|< 
<|Осиок|!2) открытый канал 
полевого транзистора ведет себя 
практически как линейный пере- 
менный резистор, проводимость 
которого зависит от напряже- 
ния на затворе относительно 
истока. При смене полярности 
стокового напряжения линей- 


‘ность проводимости не нару- 


шается, поэтому в подобных 
условиях полевой транзистор 
можно использовать в качестве 
линейного переменного резисто- 
ра как для постоянного, так 
и для переменного тока. 

На ОУ ОА! собран узел 
управления полевым транзисто- 
ром УТ1, смещающий внешнее 
управляющее напряжение Пур 
на величину напряжения отсеч- 
ки транзистора. В отсутствие 
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напряжения Опр полевой' тран- 
зистор находится в режиме от- 
сечки, поэтому сигнал на выход 
устройства не проходит. С появ- 
лением управляющего напряже- 
ния сопротивление канала тран- 
зистора начинает соответствую- 
щим образом изменяться и 
сигнал ЭМИ модулируется по 
заданному Чупр закону. 

На управляющий вход уст- 
ройства можно подавать сигнал 
треугольной или пилообразной 
формы положительной поляр- 
ности частотой 2...10 Гц с 
амплитудой до 2 В (при боль- 
шем значении возникают иска- 
жения формы огибающей моду- 
лированного сигнала). Устрой- 
ство позволяет не только моду- 
лировать сигнал по амплитуде, 
но и формировать огибающую 
непрерывного сигнала ЭМИ 
лишь в течение действия управ- 
ляющего напряжения, т. е. мо- 
жет найти применение в качест- 
ве манипулятора в синтезаторе 
или ударном ЭМИ-автомате. 
С его помощью нетрудно сфор- 
мировать атаку и затухание 
звука — достаточно подать на 
управляющий вход сигнал 
экспоненциальной формы 
амплитудой 1...2 В. 

В ЭМИ описываемое устрой- 
ство включают после узла сум- 
мирования тональных сигналов. 

Вместо К140УД7 в модулято- 
ре можно применить ОУ 
К140УД6 или из серии К153 
(153), вместо КПЗОТА — тран- 
зистор серии КПЗО1 с буквен- 
ным индексом Б, В, Г или 
КП304А. Подстроечный ре- 
зистор Кб — проволочный мно- 
гооборотный СП5-2 или СП5-3. 

Налаживание устройства 
заключается в установке тре- 
буемого режима работы поле- 
вого транзистора. Для этого 
вход управляющего сигнала 
временно соединяют с общим 
проводом, подключают к`выхо- 
ду осциллограф, а на вход 
от генератора сигналов ЗЧ 
подают напряжение 250 мВ 
частотой 1 кГц. Все, что после 
этого нужно сделать, — переме- 
щением движка подстроечного 
резистора В6 добиться полного 
пропадания сигнала на выходе 
модулятора. 


С. ГАРБУЗЮК 


г. Люберцы 
Московской обл. 
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писанная ниже программа 

превращает персональ- 
ный радиолюбительский ком- 
пьютер «Радио-86РК» в свое- 
образную светодинамиче- 
скую установку. Используя 
сигнал, подаваемый с магни- 
тофона или другого анало- 
гичного источника, она созда- 
ет на экране дисплея светс- 
динамическую картину, кото- 
рая возникает в результате 


случайного распределения 
полностью засвеченных зна- 
комест и периодического 


очищения экрана. 

Для того чтобы получить 
более мягкие переходы на 
границах между участками 
с разной яркостью, желатель- 
но перед экраном дисплея 
разместить светорассеива- 
ющую пластину. Можно ис- 
пользовать для этого сложен- 
ную в несколько раз прозрач- 
ную полиэтиленовую пленку. 

Сигнал с магнитофона по- 
дают на магнитофонный вход 
компьютера аналогично тому 
случаю, когда записывают 
программу на компьютер с 
магнитофона. 

Во время воспроизведения 
программы можно регулиро- 
вать уровень световой насы- 
щенности создаваемой дина- 
мической картины. Регулиро- 
вание выполняют нажатием 
на клавиши управления пере- 
мещением курсора: «Вле- 
во» — больше, «Вправо» — 
меньше. Это достигается из- 
менением частоты очищения 
экрана. Вариация насыщен- 
ности позволяет добиваться 
различных эффектов в за- 
висимости от темпа и ритма 
мелодии, а также от разме- 
ров экрана дисплея. 


Подпрограмма регулиро- 
вания уровня насыщенности 
довольно быстродействую- 
щая, поэтому желательно 
пользоваться кратковремен- 
ными нажатиями на клавиши 
управления курсором. Лучше 


-86РК»>- 


несколько раз на короткое 
время нажать на клавишу, до- 
бившись желаемого эффекта 
светосопровождения, чем 
один раз долго удерживать 
клавишу нажатой и наверня- 
ка «переборщить». 

Так как регулировать при- 
ходится во время работы 
системы, на экране можно 
наблюдать результат этого 
процесса. Следует отметить, 
что во время нажатия на кла- 
виши работа программы не- 
сколько замедляется по при- 
чине активизации подпро- 
граммы регулировки. Поэто- 
му оценивать результаты ре- 
гулировки следует между на- 
жатиями. 

Программа представлена в 
табл. 1. Она рассчитана на 
компьютере с объемом па- 
пяти 32 килобайта. Для ком- 
пьютеров с объемом памяти 
16 килобайт необходимо по 
адресам 0014Н и 0072Н код 
77Н заменить на 37Н, а по 
адресу 0069Н код 7ЕН заме- 
нить на ЗЕН. 


Следует обратить внима- 
ние на один факт. Как уда- 
лось выяснить практически, 
у ряда владельцев в компь- 
ютерах, собранных по схеме 
«Радио-86РК», установлен мо: 
дифицированный монитор (в 
частности, в последних вари- 
антах серийно выпускаемых 
конструкторов «Электроника 
КР-02»), что связано с исполь- 
зованием новой клавиатуры. 
В результате модификации 
монитора при появлении сиг- 
нала с магнитофона по адре- 
су 8002Н записывается код, 
отличный от ОЕОН, поэтому 
в программе по адресу 0029Н 
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необходимо записать новый. 
код. 

Желательно перед первым 
введением программы с кла- 
виатуры ввести вначале про- 
веряющую программу. Текст 
ее указан в табл. 2. Эта 


нованием программы. Там. 
же указан и способ регу- 
лировки насыщенности. 
Следует отметить, что опи- 
сываемая программа создает 
световое сопровождение, не 
абсолютно соответствующее 


контрастности изображения 
и размеров экрана дисплея. 

В заключение скажем, что 
программу можно легко до- 
работать. Она дана в объект- 
ных кодах, но заинтересо- 
ванные читатели смогут ее 


СВЕТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
УСТАНОВКА 


программа циклически выво- 
дит на экран дисплея со- 
держимое ячейки памяти с 
адресом 8002Н. Подав сигнал 
с магнитофона, нужно запом- 
нить, какой код записывается 
в эту ячейку. И если он 
отличен от кода ОЕОН, то, 
уже вводя программу свето- 
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динамической приставки, 
этот новый код надо вставить 
по адресу 0029Н вместо су- 
ществующего. 

После запуска программы 
директивой СО на экране 
появляется заставка с наиме- 
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ритму мелодии. Но, как по- 
казали демонстрационные 
опыты, она формирует на эк- 
ране довольно фантастичные 
динамические картины, при- 
ятные для наблюдения. Зри- 


Таблица 1 
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тель может различить в них 
и меняющиеся фрагменты 
звездного неба, и хаотиче- 
ское движение точек, подоб-` 
ное броуновским частицам. 
Все зависит от его фантазии, 
от настроения, а также от 


без затруднений дизассемб- 
лировать даже вручную, так 
как половину программы за- 
нимает текст заставки. Ал- 
горитм этой программы весь- 
ма прост, и любой, имею- 
щий представление о языке 
Ассемблера и структуре ком- 
пьютера «Радио-86РК», смо- 
жет разобрать этот алгоритм. 
Дизассемблированную про- 
грамму можно доработать с 
целью улучшения световых 
эффектов, так как исполь- 
зуемый алгоритм — не един- 
ственный и скорее всего не 
самый лучший. Также можно 
доработать программу под 
работу с цветным дисплеем. 


Используя алгоритм или 
замысел этой программы, 
читатели смогут самостоя- 


тельно создать свои про- 


граммы, также позволяющие 
нетривиально использовать 
персональный компьютер 


«Радио-86РК». Ряд таких про- 
грамм уже был опубликован 


в журнале, например, для 
приема «морзянки» (автор 
А. Долгий.— Радио, 1990, 


№ 4, с. 27) или для проверки 
транзисторов (автор А. Сер- 
геев.— Радио, 1990, № 3, 
с. 42). 
Хотелось бы, чтобы 
описанная программа яви- 
лась еще одним толчком 
к нетрадиционному исполь- 
зованию персонального ра- 


диолюбительского компью- 
тера «Радио-86РК». 

В. МИЩЕНКО 
г. Измаил 
Одесской обл. 


НОНСТРУНТОРУ [5 


- ИНДИКАТОР 


ШКАЛЬНОГО 
ТИПА 


РАДИОЛЮБИТЕЛЮ 


ри разработке самых раз- 
п личных контрольных уст- 
ройств (таких, как индикато- 
ры температуры, скорости, 
уровня сигнала усилителей 
и др.) часто бывает необ- 
ходимо либо корректировать 
нелинейность датчика, либо, 
напротив, вводить нелиней- 
ность для расширения преде- 
лов индикации. Широкие воз- 
можности в этом представля- 
ет использование современ- 
ных операционных усилите- 
лей (ОУ) в качестве высоко- 
точных компараторов напря- 
жения. Довольно высокие 
значения выходного напря- 
жения и тока ОУ допускают 
непосредственное подключе- 
ние к их выходу как электро- 
люминесцентных, так и све- 
тодиодных элементов инди- 
кации. Высокое входное со- 
противление и большой ко- 
эффициент усиления часто 
позволяют обойтись без 
входных усилителей и согла- 
сующих устройств на входе 
индикатора. 

Ниже описан один из вари- 
антов такого индикатора, ко- 
торый может найти примене- 
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ние в устройствах автомо- 
бильной электроники, в кон- 
рольно-измерительной тех- 
нике на производстве, в зву- 
котехнике и в других об- 
ластях. 


Входной сигнал (см. схему) 
подается на инвертирующие 
входы восьми компараторов 
ОА!1.1—0А1.4, РА2.1—ОА_2.4. 
Общим проводом устройства 
служит плюсовой вывод пи- 
тания. Суммарный входной 
ток не превышает 1,5 мкА. 
Неинвертирующие входы 
всех ОУ подключены к дели- 
телю напряжения, выбор но- 
миналов элементов которого 
определяет закон отображе- 
ния. 


В рассматриваемом случае 
выбран линейный закон с 
максимальным уровнем сиг- 
нала около 6 В. Семь анодов 
электролюминесцентного ин- 
дикатора НЕЁ? зеленого све- 
чения соединены непосред- 
ственно с выходами соответ- 
ствующих ОУ. Вспыхивание 
светодиода НЁ1 красного све- 
чения сигнализирует о пре- 
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вышении установленного мак- 
симального уровня сигнала. 

Для получения яркого све- 
чения люминесцентного ин- 
дикатора и четкого включе- 
ния его точек-анодов ОУ 
необходимо питать напряже- 
нием не менее 20 В. Это 
напряжение обеспечивает 
преобразователь, собранный 
на логическом элементе 
201.1 и транзисторах УТ2, 
УТЗ с умножителем напря- 
жения на диодах \02, УОЗ 
и конденсаторах СЗ, С4. Ча- 
стота преобразования нахо- 
дится в пределах 1...2 кГц. 


Импульсное напряжение, 
вырабатываемое преобразо- 
вателем, используется также 
для возбуждения пьезоэлек- 
трического звукоизлучателя 
НА1, подающего звуковой 
сигнал при превышении мак- 
симального уровня. Звуковой 
сигнал может быть подан 
с временнбй задержкой и с 
плавным нарастанием гром- 
кости, если между базой 
транзистора УТ1М и общим 
проводом включить конден- 
сатор С1. 


РАДИО № 4, 1991 г. 


Свободные элементы мик- 
росхемы 001 могут быть ис- 
пользованы в других узлах 
устройства или для формиро- 
вания прерывистого сигнала. 
В противном случае их входы 
следует соединить с общим 
проводом. 

При наличии двуполярного 
источника питания напряже- 
нием 2Ж15 В преобразова- 
тель может быть исключен, 
а генератор для звукового 
сигнала собран на элементах 
микросхемы 001. В этом 
случае входной сигнал нуж- 
но подавать относительно об- 
щего провода, а нить накала 
индикатора НЁ2 подключить 
одним выводом к минусово- 
му проводу питания, а вто- 
рым — через резистор К13 к 
общему проводу. 

Закон отображения и пре- 
делы входного напряжения 
определяют выбором сопро- 
тивления резисторов делите- 
ля К1—К9. Для функцио- 
нальных индикаторов целесо- 
образно применять независи- 
мые делители из пары рези- 
сторов для каждого ОУ. Ме- 
тодика расчета элементов де- 
лителя традиционна, по- 
скольку ОУ работают в режи- 
ме компаратора напряжения, 
задаваемого делителем, при 
этом делитель оказывается 
практически ненагруженным. 


Входной ток индикатора 
может быть уменьшен до 
5 нА, если компараторы 
собрать на ОУ КР544УД2. 
Индикатор может быть ис- 
пользован любой вакуумный, 
электролюминесцентный, на- 
пример ИВЛМ1-1/7. 

Транзисторы КТ50ЗГ можно 
заменить на КТ50ЗБ, 
КТ3102А — КТЗ1028, Кт3102Д. 
Диоды — любые импульсные 
на ток не менее 100 мА. 
Конденсаторы С1, С3—С5 — 
К50-35 или К50-16. 

Надежность устройства бу- 
дет несколько выше, если 
между выводами эмиттера и 
коллектора транзистора УТ1 
включить диод КД522А (ано- 
дом к эмиттеру). 


Описанное устройство ис- 
пользовано в автомобильном 
тахоиндикаторе, совмещен- 
ном с измерителем напряже- 
ния бортсети. 


В. ШАМИС 
г. Черкассы 
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ОБМЕН ОПЫТОМ 


ИМ УП2 И0з И04 


В статье В. Жолнерчука «Простой кабельный пробник» («Ра- 
дио», 1989, № 10, с. 35) описан простейший прибор, в основе ко- 
торого лежит резистивный делитель напряжения. При значительном 
сопротивлении проводников кабеля пользоваться этим пробником 
затруднительно, а при неодинаковом их сопротивлении и при сопро- 
тивлении более 100 Ом практически нельзя — необходимы поправки к 
показаниям омметра. Недостатком надо считать и то, что пробником 
неудобно пользоваться при числе проводников в кабеле, большем 
десяти. 

Прибор не становится сложнее, если его собрать на диодах, вклю- 
ченных попарно последовательно-встречно. Конструктивно устройство 
может быть выполнено так же, как описано в указанной выше 
статье. Для работы с пробником проводники кабеля на дальнем 
конце подключают к его зажимам «1» — «п», а зажим «0» соединяют 
с контрольным проводником (или оплеткой, броней, контуром за- 
земления). 

На ближнем конце к контрольному проводнику подключают один 
из выводов омметра, установленного на предел «Ж1» (или «Х 10»). 
Зная, что на дальнем конце к контрольному проводнику подклю- 
чен анод диода УО1, вторым выводом омметра находят проводник, 
подключенный к катоду этого диода. При этом стрелка омметра 
должна резко отклониться. Если отклонения нет, надо поменять ме- 
стами выводы омметра. Найденный проводник кабеля маркируют 
номером 1. 

Вывод омметра отключают от контрольного проводника и опреде- 
ляют этим выводом проводник 2 кабеля, подключенный к аноду 
диода УО2. Отключают вывод омметра от проводника | и находят 
проводник 3. Действуя аналогично, последовательно определяют и 
маркируют все проводники кабеля. 

В пробнике можно использовать любые диоды общего приме- 
нения. 


КАБЕЛЬНЫЙ 
ПРОБНИК 
НА ДИОДАХ 


А. КИРПИЧЕВ 
г. Кокчетав 


® 
ЭФФЕКТ «ЭХО» 


В некоторых ситуациях озвучивания, например при демонстрации 
слайдфильмов, бывает необходимо устройство реверберации. Однако 
делать специальную конструкцию затруднительно. Часто нет ни вре- 
мени, ни необходимых радиоэлементов. 

Предлагаю очень простой вариант, если у Вас имеется катушеч- 
ный магнитофон со сквозным каналом. Доработки несложные, к то- 
му же не нарушающие штатной работы магнитофона. 

На своем магнитофоне «Орбита-106» эффект «эхо» реализовал сле- 
дующим образом. Соединительный кабель с разъема стереотелефо- 
нов (Х$6) подключаю к универсальному входу (Х$3), причем для 
увеличения времени реверберации в два раза на одной из вилок кабе- 
ля меняю местами проводники контактов 3 и 5. Включением кнопки 
«Вход трансляционной линии» время реверберации можно оперативно 
уменьшить в два раза. И еще в два раза переводом работы магни- 
тофона на скорость 19,05 см/с. 

Качественная сторона звуковоспроизведения с реверберацией зави- 
сит от положения регуляторов магнитофона: регуляторы тембра 
определяют полосу повторяемого сигнала, уровень записи — уровень, 
громкость — количество фиксируемых повторений. Используя раз- 
личные сочетания положений регуляторов, можно добиться очень 
интересного эффекта, когда звук появляется поочередно то в правом, 
то в левом канале. 

Если один канал отключить и перевести магнитофон на ско- 
рость 9,53 см/с, то создается эффект повторения целых слов (ис- 
пользуют микрофон типа МКЭ-9А). 


н. НОВЫХ 
г. Серов 
Свердловской обл. 


СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ 


Электромагнитный 
фундамент которого 
был заложен русским ученым 


П. Л. Шиллингом 
еще в начале 


тридцатых годов Х!Х века, 
стал полем приложения 

творческих усилий многих 
талантливых изобретателей 


телеграф, 


в Европе и Америке, 
создавших обширное 


семейство модификаций 


этого аппарата. 
Наиболее удачной, 
завоевавшей весь мир 


конструкцией телеграфа 


первого поколения 
был аппарат, который 


ассоциируется с именем 


американца Морзе. 


Сэмюэл 


эмюэл Финли Бриз Морзе 
С родился 27 апреля 1791 г. 
в Чарлзтауне, штат Массачу- 
сетс. В 1807 г. он поступил в 
Йельский университет в Нью- 
Хэйвене, штат Коннектикут, 
где получил гуманитарное обра- 
зование. Со студенческих лет 
Морзе пристрастился к худо- 
жественному творчеству, поэто- 
му по завершении университет- 
ского курса в 1811 г. отпра- 
вился в Англию учиться живопи- 
си. Вернулся на родину через 
четыре года и обосновался в 
Нью-Йорке. Здесь он прослыл 
профессиональным — портрети- 
стом. А в 1829 г. вновь 
отправился в Европу, написал 
там несколько исторических по- 
лотен. 

В 1832 г. Морзе на пакет- 
боте «Сэлли» возвращался до- 
мой, везя свои картины. Ме- 
сячное плавание через Атланти- 
ческий океан стало судьбонос- 
ным для него. На борту парохо- 
да Морзе познакомился с неким 
доктором Джаксоном, который 
занимал пассажиров рассказами 
о виденных им в Париже опы- 
тах с электромагнитным теле- 
графом. Идея такой связи глу- 


боко запала в голову будущему 
изобретателю. 

Вернувшись в Штаты, Морзе 
продолжал заниматься жи- 
вописью. Он был назначен 
профессором эстетики в только 
что открытом Нью-Йоркском 
университете. Казалось бы, его 
ожидала обеспеченная жизнь 
университетского профессора. 
Но работа в университете не 
вдохновляла Морзе. Свободное 
от рутинного преподавания вре- 
мя он уделял разработке прием- 
лемого исполнения пишущего 
электромагнитного телеграфа, 
предварительные наброски ко- 
торого он нанес на бумагу со 
слов Джаксона еще на пакет- 
боте. Беда была в том, что 
Морзе в вопросах электричест- 
ва был круглым невеждой, 
не имел он и никаких практи- 
ческих навыков. 

Отчаявшись скомпоновать 
что-либо путное, Морзе обратил- 
ся за помощью к соседу по 
дому и коллеге из химического 
факультета университета 
Л. Гейлу. Тот сослался на 
достижения выдающегося физи- 
ка первооткрывателя явления 
самоиндукции Джозефа Генри и 


К ДВУХСОТЛЕТИЮ 
СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 


дал несколько полезных советов 
настойчивому изобретателю. 
Кроме того Гейл порекомен- 
довал Морзе обратиться за кон- 
сультацией непосредственно к 
Генри, который незадолго перед 
этим был назначен профессором 
физики в Принстонском уни- 
верситете в штате Нью-Джерси, 
неподалеку от Нью-Йорка. 

К тому времени, в начале 
30-х годов, Генри завершил 
цикл классических исследова- 
ний по электромагнетизму, кото- 
рые во многом предопределили 
зарождение и развитие того, 
что мы сейчас называем элект- 
ротехникой и, в частности, 
телеграфной связи. Он первым 
сконструировал работоспобные 
и экономичные электромагниты 
с многослойной обмоткой раз- 
ного назначения, применив при 
этом изолированный обмоточ- 
ный провод, ввел в технический 
обиход бобины или многовитко- 
вые катушки. Самым же важным 
вкладом в прогресс электро- 
магнитного телеграфа явилось 
изобретенное им электромеха- 
ническое реле, с помощью 
которого можно было дистан- 
ционно включать мощную мест- 
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ную батарею гальванических 
элементов на приемной станции. 
Сам Генри, в отличие от мно- 
гих своих земляков, не имел 
склонности к предприниматель- 
ству, поэтому пренебрег возмож- 
ностью самому сконструировать 
телеграф для промышленной 
эксплуатации. Он не принял 
также никаких мер по огражде- 
нию своих приоритетных прав, 
рассчитывая, что обязательно 
найдутся люди, которые займут- 
ся осуществлением его идей и 
наметок. 

В 1837 г., когда у Морзе 
все валилось из рук, он все же 
решился обратиться к Джозефу 
Генри. Профессор физики, не 
тая ничего, рассказал профес- 
сору эстетики о всех своих 
работах по части «телеграфных 
эффектов». Более того, Генри 
показал в действии работу 
электромагнитов и своей схемы 
с реле, в котором функцию 
контактов выполняли две чашки 
с ртутью, куда мог погружать- 
ся раздвоенный в виде вилки 
провод. 

В сентябре того же года Мор- 
зе удалось скомбинировать ра- 
ботающую модель  электро- 
магнитного телеграфа, которую 
он продемонстрировал в зале 
Нью-Иоркского университета. 
Поскольку использование земли 
в качестве обратного провода 
было предложено немецким фи- 
зиком Штейнгелем лишь в 
1838 г., Морзе в своем устройст- 
ве применил два провода. В его 
схеме не было пока и реле, 
поэтому дальность этой «теле- 
графной линии» не превышала 
500 м. Передатчиком сигналов 
служило очень простое приспо- 
собление, названное потом клю- 
чом Морзе, назначение которо- 
го состояло в том, чтобы опе- 
ратор мог включать электри- 
ческий ток в линию на желае- 
мое время. Сигналы, подаваемые 
ключом, воспринимались элект- 
ромагнитом на приемном кон- 
це. Ответственной частью теле- 
графа являлся пишущий ме- 
ханизм, без которого аппарат 
не мог бы называться теле- 
ГРАФОМ. | 

В самом раннем исполнении 
оживляемый дистанционно клю- 
чом электромагнит притягивал 
вертикальный маятниковый ры- 
чаг (якорь), на конце которого 
был закреплен свинцовый 
штифт или грифель. Бумажная 
полоска, пру.водимая в движение 
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гиревым приводом, передвига- 
лась по направлению, перпенди- 
кулярному движению рычага, 
и, таким образом, на ленте 
вычерчизалась, точнее, выдавли- 
валась зигзагообразная линия. 
Комбинируя число зигзагов с 
паузами (промежутками), Мор- 
зе составил свой первый код. 
В последующих модификациях 
стальной штифт был заменен 
колесиком, ободок которого сма- 
чивался краской. Прижимаясь 
к бумажной ленте, колесико 
оставляло метки в виде точек 
и тире. 

Несмотря на то, что аппарат, 
показанный в университете был 
весьма ненадежным, его дейст- 
вие привлекло внимание присут- 
ствовавшего на демонстрации 
богатого и дальновидного про- 
мышленника С. Вейла. Он согла- 
сился выделить 2000 долларов 
и предоставить помещение для 
дальнейшей работы над теле- 
графом при условии, что изобре- 
татель возьмет в компаньоны 
его сына Альфреда Вейла. Мо- 
лодой человек оказался толко- 
вым помощником с изобрета- 
тельской жилкой. К 1840 г. 
телеграфный аппарат Морзе 
приобрел черты пригодного для 
коммерческой эксплуатации 
технического нововведения. Бы- 
ла усовершенствована подача 
бумажной ленты с использова- 
нием часового механизма, улуч- 
шены конструкции рёле и клю- 
ча, разработана окончательная 
форма телеграфного кода, ко- 
торый стал общепринятым под 
названием азбуки Морзе. 

Существовавшая вдоль по- 
бережьъя США — семафорная 
связь уже не удовлетворяла 
все возрастающие потребности 
американской экономики. Адми- 
нистрация была кровно заинте- 
ресована в установлении в стра- 
не быстрой и надежной теле- 
графной связи. Изобретение 
Морзе сведущим людям каза- 
лось ‘многообещающим и вы- 
годным, однако власти не сразу 
решились финансировать столь 
важное для государства начи- 
нание. 

Еще в 1837 г. Морзе обратил- 
ся за субсидией к правительст- 
ву, однако власти сочли его 
фантазером. Только в 1843 г. 
с большим скрипом президент 
Тайлер подписал билль, обеспе- 
чивающий изобретателя прилич- 
ной суммой для продолжения 
работ в области телеграфии. 


При этом выделенные 
30000 долларов Морзе мог 
получить при условии, что пер- 
вая опытная линия будет длиной 
не менее 60 км. Попытка 
продолжить подземную линию 
между конечными станциями 
провалилась, так как подрядчик 
не предусмотрел достаточной 
изоляции кабеля. Тогда решили 
перейти на воздушную связь. 
Провода подвешивали на стол- 
бах и деревьях, вместо изоля- 
торов применяли горлышки от 
бутылок. Были использованы ре- 
ле, иначе длинная линия не 
работала бы вовсе. 

Итак, первая в США теле- 
графная линия по системе Мор- 
зе, проложенная между Вашинг- 
тоном и Балтимором зарабо- 
тала в 1844 г. в разгар 
избирательной кампании, что 
было очень кстати. В это время 
в Балтиморе заседал съезд 
демократической партии. Теле- 
графные сообщения о его рабо- 
те, поступавшие в столицу 
гораздо быстрее, чем курьер- 
ским поездом, как нельзя лучше 
способствовали рекламе этой но- 
вации. 

27 мая 1844 г. во всех 
американских газетах появи- 
лись первые — восторженные 
статьи о телеграфе Морзе. 
В следующем году телеграф 
перешел под управление почто- 
вого ведомства. В 1850 г. Мор- 
зе основал акционерное об- 
щество «Магнетик Телеграф 
Компани» для прокладки линии 
между Нью-Йорком и Фила- 
дельфией. Газетные издатели, 
не мешкая, стали создавать 
свои телеграфные агентства. А в 
1848 г. возникло всемирно из- 
вестное информационное агент- 
ство «Ассошиэйтед пресс». 

В 1866 г. осуществилась 
давнишняя мечта Морзе: после 
многотрудных и дорогостоящих 
попыток с привлечением выдаю- 
щихся ученых того времени, 
наконец, проложенная по дну 
Атлантического океана кабель- 
ная телеграфная линия соедини- 
ла Америку с Европой... 

Сэмюэл Морзе умер в Нью- 
Йорке 2 апреля 1872 г. Его 
детище завоевало Весь мир. 
Не забудем, что и в русский 
язык вошли слова «морзянка», 
«азбука Морзе». 


Г. ЦВЕРАВА 


г. Бокситогорск 
Ленинградской обл. 
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СТАБИЛИЗАТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ 
ВЕЛОФАРЫ 


Если велосипедом приходится 
пользоваться в темное время су- 
ток, особенно в сельской мест- 
ности, на нем устанавливают 
электрическое оборудование — 
велогенератор и фару. Но на- 
пряжение, вырабатываемое ве- 
логенератором, непостоянно и 
зависит от скорости движения. 
В какие-то моменты оно может 
превышать предельно допусти- 
мое рабочее напряжение лам- 
пы фары, что порою приводит 
к перегоранию нити накала лам- 
пы. Если же лампа будет пи- 
таться стабилизированным на- 
пряжением, надежность работы 
ее и постоянство светового по- 
тока фары возрастут. 

Конечно, стабилизатор напря- 
жения велофары — не новинка, 
о некоторых вариантах его уже 
рассказывалось на страницах 
популярных журналов. Предла- 
гаю еще два варианта подоб- 
ного устройства: для питания 
лампы фары постоянным напря- 
жением и для случая работы 
ее от переменного напряжения. 

Первый из них (рис. 1), бо- 
лее сложный, разработан на ба- 
зе стабилизатора напряжения, 
описанного в заметке Б. Про- 
кофьева «Эффективный стаби- 
лизатор напряжения» в «Радио», 
1976, № 8, с. 43. Правда, в 
отличие от него в предлагаемой 
конструкции все транзисторы — 
кремниевые, выводы коллектора 
транзистора УТ1 и базы УТЗ 
соединены с «общим» проводом 
через‘ резистор КЗ, а не через 
стабилитрон, в цепь эмиттера 
транзистора УТ2 введен ди- 
од У02, а между выводами 
эмиттера и коллектора транзи- 
стора УТТ установлен рези- 
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стор В1 (он облегчает «запуск» 
стабилизатора). 

Входное напряжение на ста- 
билизатор подается с выпрями- 
теля, выполненного на диодном 
мосте УО1 и сглаживающих 
конденсаторах С1, С2. Перемен- 
ное же напряжение на мост по- 
ступает с велогенератора. 

При работе велогенератора 
выходное напряжение диодного 
моста может изменяться (на вы- 
водах конденсаторов) в широ- 
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корпусе вырезают прямоуголь- 
ное отверстие, вставляют тран- 
зистор в это отверстие и с по- 
мощью винта 1 прикрепляют 
транзистор к радиатору 2. Ра- 
диатор представляет собой по- 
лоску алюминия (или дюралю- 
миния), изогнутую по форме 
корпуса фары и закрепленную с 
боков винтами (рис. 5). Выводы 
транзистора УТ2 соединяют с 
лампой ЕТ фары и печатной 
платой многожильным монтаж- 


В ПОМОЩЬ 


К велогенератору 


Рис. 1 


ких пределах, но на выходе ста- 
билизатора (т. е. на выводах 
лампы ЕГ1 велофары) оно не 
превышает максимально допу- 
стимого напряжения лампы 
(3,5 В или 6 В — в зависимо- 
сти от используемой лампы и 
сопротивления резистора ЕЗ). 

Кроме указанных на схеме, 
можно использовать транзи- 
сторы КТЗ1ЗА — КТЗ1ЗВ, 
КТ315А — КТ3З15И, любой из 
серии КТ503 (УТ1); КТ815А — 
КТ815Г, КТ817А — КТ817Г, 
КТ805АМ, КТ805БМ (УТ2); 
КТ361А — КТЗ61Д, любой из 
серии КТ502 (УТЗ). Диодный 
мост У01 — любой из серии 
КЦ405, диод УО2 — любой с до- 
пустимым выпрямленным током 
не менее 0,3 А. Резисторы мо- 
гут быть МЛТ-0,25 или 
МЛТ-0,125, конденсаторы — 
К50-6, К50-35 или другие ма- 
логабаритные. 

Детали стабилизатора, кроме 
транзистора УТ2, смонтированы 
на печатной плате (рис. 2, 3) 
из фольгированного стеклотек- 
столита. Плату (деталь 4 на 
рис. 4) размещают внутри фары 
и крепят к нижней задней стен- 
ке винтом 6, проложив между 
платой и стенкой втулку 5 вы- 
сотой 4...7 мм из изоляцион- 
ного материала. Транзистор 
УТ?2 (деталь 3 на рис. 4) рас- 
полагают на верхней стенке кор- 
пуса фары. Предварительно в 
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ным проводом в изоляции. 

Налаживание стабилизатора 
сводится к подбору резисто- 
ра КЗ с таким сопротивлением, 
чтобы напряжение на лампе не 
превышало допустимого (3,5 
или 6 В в зависимости от ис- 
пользуемой лампы) даже при 
максимальном напряжении ве- 
логенератора. 

Схема второго варианта ста- 
билизатора приведена на рис. 6. 
В основу его работы положе- 
но свойство полупроводниково- 
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го диода открываться при оп- 
ределенном напряжении. Для 
кремниевого диода это напря- 
жение составляет 0,8...0,9 В. 
Если диод подключить к ис- 
точнику тока в прямом направ- 
лении, диод будет выполнять 
роль низковольтного стабилит- 
рона. Велогенератор как раз и 
является таким источником то- 
ка, максимальная сила которо- 
го может достигать 0,8 А (при 
наибольшей скорости движения 


р 


К велогенератору 


_РАДИОКРУЖКУ 


Рис. 3 


ключено четыре пары встречно- 
параллельно соединенных дио- 
дов (\У01—\р8), которые 
должны выдерживать длитель- 
ную работу при токе 0,8...1 А. 
Это могут быть, например, дио- 
ды серии КД202, хотя в целях 
эксперимента автором были 
опробованы диоды серии Д226, 
которые также показали доста- 


Рис. 5 


велосипеда). Для получения до- 
статочно стабильного «верхне- 
го» напряжения 3,2...3,8 В па- 
раллельно велогенератору под- 
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точную надежность в продолжи- 


тельной работе. 
Диоды этого стабилизатора 


размещают, как и детали пре- 


дыдущей конструкции, внутри 
корпуса фары. Необходимо 
только обеспечить хорошее ох- 
лаждение диодов, насверлив в 
корпусе фары снизу и сзади 
вентиляционные отверстия. 


г. Фокино И. ПОТАЧИН 


Брянской обл. 


От редакции. По замечанию спе- 
циалиста — рецензента нашего 
журнала, в первом стабилизаторе 
велико падение напряжения на ди- 
одах моста УО1, диода УО2, эмит- 
терном переходе транзистора УТ2, 
в результате чего для получения 
выходного напряжения стабилиза- 
тора 3,5 В на диодный мост долж- 
но поступать с велогенератора око- 
ло 7 В. А это требует более быст- 
рой езды. 

Недостаток же второго стабили- 
затора — резкое повышение вы- 
ходного тока велогенератора при 
превышении им номинального вы- 
ходного напряжения, излишний на- 
грев генератора и необходимость 
прилагать большее усилие для вра- 
щения педалей велосипеда. 

Автор, согласившись с мнением 
рецензента, уточнил, что с первым 
стабилизатором световой поток фа- 
ры на напряжение 6 В действи- 
тельно уменьшился, но это умень- 
шение нетрудно скомпенсировать 
заменой лампы на другую, напря- 
жением 3,5 В. 

По второму стабилизатору автор 
сообщил, что при длительных по- 
ездках с такими устройствами на 
нескольких велосипедах ощутимо- 
го нагрева велогенераторов заме- 
чено не было, видимо, из-за хо- 
рошего охлаждения его потоком 
встречного воздуха. 

Тем не менее недостатки есть 
недостатки. Редакция надеется, что 
читатели смогут проверить на прак- 
тике работу предложенных стаби- 
лизаторов, выскажут свои замеча- 
ния, а также предложат более ин- 
тересные и совершенные техниче- 
ские решения. 


ИНДИКАТОР 
ПЕРЕМЕННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 


Для поиска неисправностей в 
цепях переменного тока или для 
определения фазного провода 
сети нередко пользуются про- 
стейшим индикатором, состоя- 
щим всего из двух деталей 
(рис. 7): неоновой лампы НИ 
и токоограничивающего рези- 
стора К 1. Приложив руку к сен- 
сору Е!1, касаются щупом ХР1 
токоведущих цепей, скажем ос- 
ветительной проводки. Если на 
них есть напряжение либо кос- 
нулись фазного провода, неоно- 
вая лампа начнет светиться. 
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на, но все же различима при 
о нормальной окружающей осве- 
_ _ щенности. 

Я Чтобы повысить яркость нео- 


чить к дополнительным деталям 
_ (ис. 8, а), которые совместно 
_ с лампой составят так называе- 
мый релаксационный генератор. 


_ индикатора несколько изменяет- 
ся. Теперь при прикосновении 
_ рукой к сенсору ЕП и касании 
о  щупом ХР|, скажем, фазного 
о провода сети, начнет «работать» 
о выпрямитель на диодах и кон- 
_  Денсаторе. Напряжение на кон- 
_  Денсаторе будет плавно возра- 
_ стать. Как только оно достиг- 
нет порога зажигания лампы, 
_ появится «неоновая» вспышка. 
_ Конденсатор разрядится через 
лампу, после чего процесс его 
_ зарядки возобновится. И так до 
, _ тех пор, пока индикатор под- 
о  ключен к цепи с переменным 
_ напряжением. Частота вспышек 
лампы зависит как от амплиту- 
ды исследуемого напряжения, 
так и от сопротивления резисто- 
_ ра В!. Нижний порог «сраба- 
_ тывания» индикатора по напря- 
 жению определяется только на- 
_ пряжением зажигания неоновой 


_ Собранный по этой схеме ин- 
 дикатор может быть весьма ма- 


тремя выводами (в микромо- 
дуль можно поместить и рези- 


лей укорачивают, спаивают меж- 
ду собой в соответствии со схе- 
мой и заливают получившийся 
узел эпоксидной смолой. Нару- 
жу модуля выпускают жесткие 
_ или мягкие (из многожильного 
провода) выводы и помечают их, 
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шую площадь поверхности по 
сравнению с катодом) должен 
соединяться с диодом УП1. Де- 
тали индикатора размещают в 
подходящем — малогабаритном 
корпусе, например, пластмассо- 
вом футляре от авторучки. 

Возможно, у вас окажется 
промышленный индикатор с 
установленными внутри корпуса 
неоновой лампой и резистором 
(как на рис. 7) и вы пожелае- 
те его доработать. Тогда, чтобы 
не менять положения неоновой 
лампы в корпусе, удобнее вклю- 
чить микромодуль по схеме, при- 
веденной на рис. 8, 6. 

В любом варианте сенсор Е1 
может быть выполнен в виде 
небольшой металлической пла- 
стины, приклеенной к корпусу. 
Держа индикатор в руке и ка- 
саясь этой пластины, щупом 
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проверяют цепи переменного 
тока. 

Больший интерес может пред- 
ставить индикатор со звуковой 
сигнализацией (рис. 9), в кото- 
ром одновременно с вспышками 
лампы раздаются щелчки из го- 
ловного телефона ВЕ! (ведь че- 
рез него протекает ток разря- 
да конденсатора С1). Резистор 
В2, шунтирующий головной те- 
лефон, снижает напряжение са- 
моиндукции, возникающее в об- 
мотке телефона после гашения 
неоновой лампы и, кроме того, 
сохраняет световую индикацию 
в случае обрыва цепи звуковой 
сигнализации. 

Головной телефон может быть 
типа ТМ-2А или другой миниа- 
тюрный сопротивлением обмот- 
ки постоянному току 30...300 Ом. 
Вместе с другими деталями ин- 
дикатора его размещают внутри 
небольшого корпуса (рис. 10), 
просверлив предварительно в 
корпусе отверстие напротив из- 
лучателя телефона (ушную дуж- 
ку с телефона снимают) и нео- 
новой лампы. Наружу корпуса 
выпускают головку короткого 
винта, служащего сенсором Е1. 
Щупом ХР! может служить 
винт М2,5 с заостренным кон- 
цом, выступающий из корпуса. 

Наибольшую громкость зву- 
ковых щелчков удастся получить 
при использовании вместо нео- 
новой лампы тиратрона с хо- 
лодным катодом МТХ-90, а вме- 
сто миниатюрного головного те- 
лефона — капсюля от телефо- 
нов ТОН-1 или ТОН-2. Анод 
тиратрона подключают к выво- 
дам деталей УО2, С1, а катод — 
к выводам ВЕ1, ЕВ2. Конденса- 
тор С1 в этом варианте дол- 
жен быть емкостью 0,01 мкФ, 
а резистор В2 — сопротивлени- 
ем 47 кОм. Внешний вид ин- 
дикатора с такими изменения- 
ми показан на рис. 11. 

В описанных индикаторах 
можно использовать любые нео- 
новые лампы с возможно мень- 
шим напряжением зажигания и 
потребляемым током. Диоды 
могут быть любые кремниевые, 
рассчитанные на обратное на- 
пряжение не менее 300 В и об- 
ладающие обратным током не 
выше 1 мкА. Конденсатор — 
КМ-3, КМ-4 или другой мало- 
габаритный, на номинальное на- 
пряжение не ниже 160 В (ав 
индикаторе с тиратроном — не 
ниже 250 В). 

Е. САВИЦКИЙ 


г. Коростень 
Житомирской обл. 
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об устройстве переключателя 
разноцветных 

осветительных ламп 

или гирлянд ламп, „Выкл” 5871 
позволяющего получить К 0; 
около двух десятков 

световых эффектов. 

Судя по редакционной почте, К 587 
эта конструкция привлекает 

внимание читателей 

до сих пор. 

Многие ее уже 

не только повторили, 

но и усовершенствовали. ” 
Вот некоторые к 0:2 
из читательских предложений. 


КУ. 


К У5! 


К И52 


К 55 
Радиолюбитель А, Денисенко из 


г. Иваново сравнительно просто 
ввел в переключатель еще два эф- 
фекта. Первый из них, названный К 042 
«калейдоскопом», заключается в 
том, что поочередно исполняются ай 
16 комбинаций включения ламп Рис. 1 М 5 
(или гирлянд), после чего цикл 

91 КУ 250 к 


повторяется. Для реализации это- 
го эффекта нужно ввести в устрой- 
А! 10к ИЗ 4200 
> 


ство переключатель $В5 (рис. 1) 
Е? 
Ик и 


с четырьмя группами переключаю- 
ИР Коба № 98 


К 666.6 

7.2 
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щих контактов и в нужный мо- 
мент отпустив его кнопку (это по- 
ложение показано на схеме), на- 
жать кнопку переключателя $8В2. 
При этом на транзисторные клю- 
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Рис. 3 


чи будут подаваться сигналы с 
триггеров микросхем 003, 004. 
Поскольку каждый триггер делит 
частоту вдвое, то одна из ламп 
(ЕЁ) будет переключаться с наи- 
большей частотой, а каждая после- 
дующая (Е1.2, Е13, ЕЁ.4) — вдвое 
реже по сравнению с предыду- 
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Рис. 5 
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щей. Эффект особенно оригинален 
в случае расположения ламп не в 
порядке возрастания или убывания 
частоты, а в каком-нибудь ином. 

Другой эффект — изменение ча- 
стоты переключения ламп в такт 
с музыкой. Для его получения к 
генаратору импульсов подключают 
вместо переменного резистора КЗ 
каскад, выполненный на составном 
транзисторе (рис. 2). К разъему 
Х$1 подводится сигнал с выхода 
усилителя ЗЧ. С переменного ре- 
зистора В 1 часть сигнала (или весь 
сигнал) подается на ограничитель 
уровня из резистора Е2 и стаби- 
литронов УО1, УО2, предотвра- 
щающих перегрузку составного 
транзистора УТ1УТ2. Далее сиг- 
нал выпрямляется диодом УЗ, 
пульсации выпрямленного напря- 
жения сглаживаются конденсато- 
ром С1. В таком виде сигнал уп- 
равляет режимом составного тран- 
зистора. 

При увеличении амплитуды вход- 
ного сигнала, а значит, возраста- 
нии напряжения на базе транзисто- 
ра УТ1, составной транзистор от- 
крывается и сопротивление участ- 
ка коллектор — эмиттер уменьша- 
ется, что равнозначно уменьшению 
сопротивления бывшего резистора 
КЗ переключателя. Частота следо- 
вания импульсов генератора увели- 
чивается. 

Начальное смещение на базе 
транзистора УТ1 устанавливается 


переменным резистором ЕЗ каска- 
да. Им можно подбирать наиболее 
оптимальную частоту генератора, 
а значит, частоту переключения 
световых эффектов, при отсутствии 
на входе каскада сигнала ЗЧ. 

Чтобы «исполнение» тех или 
иных световых эффектов устанав- 
ливать не вручную, читатель В. Са- 
мойлов из г. Юрга Кемеровской 
обл. предложил дополнить пере- 
ключатель коммутационным уст- 
ройством (рис. 3), позволяющим 
обойтись без механических пере- 
ключателей $В2—$8В4 и автомати- 
чески чередовать программы све- 
товых эффектов. 

Коммутационное устройство со- 
стоит из генератора импульсов, вы- 
полненного на транзисторе УТ7 и 
элементах 008.1, 008.2, счетчи- 
ков Ор9—0011, селектора-муль- 
типлексора '0012, электронного 
реле на транзисторе УТ8 и 
электромагнитном реле К1, инвер- 
торов на элементах 008.3 и 208.4. 

Генератор импульсов собран 
практически по такой же схеме, 
что и аналогичный узел переклю- 
чателя, за исключением постоянно- 
го резистора К1, включенного по- 
следовательно с переменным ЕЗ. 
Благодаря изъятию такого рези- 
стора в коммутационном устройст- 
ве появилась возможность не толь- 
ко изменять частоту генератора пе- 
ременным резистором В12, но и 
«останавливать» генератор, уста- 


А быв 4 Л, 002, 
ПХ, 009; 
К 60165 004,004; 


ь Кё 7 И, 
-- 519; 
Кв 03005; 
1093 Кв8 ИБ 


ИЯ 
^155 ЛАЗ. 
002 
К159 ТМ? 


74304 


И? К 


КТ55ИЕ5` 
705 

А155 ЛР 
7/2 

К155` ИД4 
ДА 


7156 
#58 


РО М2 УЗ И 


А155. 105 
708 


52 Е? А 2 


КАК! 3 УТ4 Я № #3 4 


К155 КПР 


#6, #1? №4 УТУ У04 54 #4 44 


РАДИО № 4, 1991 г. 


ооооо0о 
= 
= 
о 


навливая тем самым режим про- 
должительного повторения того 
или иного эффекта, например, «бе- 
гущих огней». 

Продолжительность включения 
каждого светового эффекта можно 
регулировать переменным резисто- 
ром К12 от 45 с до 20 мин. Для 
облегчения установки нужной про- 
должительности желательно зара- 


[* 


ооо 
о 
оо 


оо 
о 
оо 


нее проградуировать шкалу пере- 
менного резистора. 

Импульсы с генератора поступа- 
ют на последовательно соединен- 
ные десятичные счетчики 009, 
010 и двоичный 2011. С выхо- 
дов двоичного счетчика сигналы 
подаются на селектор-мультиплек- 
сор 0012, который совместно с 
элементом 018.4 заменяет кнопоч- 
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ный переключатель $8В2, элемент е 
008.3 (он имитирует работу пере-  — 
ключателя 5В3) и электронное ре- = 


у 
ле (имитирует работу переключа- = 
теля $В4). тя 
Для питания доработанного пе-. р. } 
реключателя световых эффектов = 
оказалось удобным использовать 


трансформатор — ТВК-110ЛМ-К — 
(рис. 4) и дополнить блок пита- — 


ния однополупериодным выпрями- 
телем (он обеспечивает работу 
электронного реле) на диоде У015 
и сглаживающем конденсаторе С$5. 

Перевод работы переключателя 
в автоматический режим осущест- 
вил и А. Луценко из г. Кривой 
Рог Днепропетровской обл. Схема 
разработанного им устройства при- 
ведена на рис. 5. Триггеры 203.1 — 
004.2 основной конструкции заме- 
нены счетчиком ООЗ, а вместо пе- 
реключателей $8В2.2—5$82.5 ис- 
пользован мультиплексор 008, ад- 
рес на котором выбирает счетчик 
014. Поскольку счетчик 204 сое- 
динен с ООЗ, на выход мультиплек- 
сора будут поочередно проходить 
сигналы с выходов счетчика ОПЗ. 
После четвертого переключения 
счетчика 204 на его выводе 8 по- 
явится уровень логической 1, а зна- 
чит, на выводе 6 элемента 0209.2 
будет уровень логического 0, ко- 
торый запретит прохождение сиг- 
нала через элемент 209.3 и муль- 
типлексор окажется отключенным 
от работы устройства — это соот- 
ветствует нажатию кнопки 582.1 
основной конструкции. Еще через 
четыре импульса на входе счетчи- 
ка 004 на его выводе 8 появится 
уровень логического 0, а на вы- 
воде 11 — уровень логической 1, 
что равносильно нажатию кноп- 
ки 584. 

В автомат введены световые ин- 
дикаторы (светодиоды НГ.1—НТ.4), 
позволяющие контролировать со- 
здаваемые комбинации включения 
ламп. 


Детали переключателя-автомата 
монтируют на печатной плате 
(рис. 6) из двустороннего фоль- 
гированного стеклотекстолита 
толщиной 1,5 мм. 


При использовании автомата в 
домашних условиях неплохие ре- 
зультаты получаются с экраном, 
на котором осветительные лампы 
сконцентрированы в виде мише- 
ни тира. В «яблочке» устанавли- 
вают, например, одну лампу Е11 
красного цвета, а по окружностям 
мишени монтируют гирлянды 
Е1.2—Е1.4 из последовательно 
(можно и параллельно) соединен- 
ных ламп соответственно желтого, 
зеленого, синего цветов. Возмож- 
ны и другие варианты экрана. 


ИНДИНЕТГОР 


режде чем вмонтировать 

в собираемую конструкцию 
транзистор или диод, нужно 
убедиться в их исправности, 
а если неизвестны коэффици- 
ент передачи транзистора или 
маркировка выводов диода — 
разрешить и эти вопросы. 
Быстро провести подобный 
анализ призван предлагаемый 
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Рис. 1 


прибор, схема которого приве- 
дена на рис. 1. В нем исполь- 
зуется одна микросхема, два 
светодиода да несколько дру- 
гих деталей. 


Рассмотрим для начала ра- 
боту индикатора в режиме 
проверки диодов, в котором 
контакты переключателя $5А2 
должны находиться в показан- 
ном на схеме положении. При 
этом работает генератор лря- 
моугольных импульсов, соб- 
ранный на элементах 001.1 и 
001.2. Импульсы, следующие 
с частотой 200...300 Гц, посту- 
пают с генератора на согласую- 
щий каскад из параллельно 
соединенных элементов 001.3, 
001.4, а с выхода его — на 
цепь индикации из двух встреч- 
но-параллельно включенных 
светодиодов НЁ1, НЕ2. 

Проверяемый диод вставля- 
ют выводами в гнезда Х$4 


(! 0015 мк 


и Х55 прибора. Если диод 
исправен, загорится либо све- 
тодиод НЁ1 либо НЁ2 — в за- 
висимости от того, с каким 
гнездом соединен анод диода 
(если с гнездом Х$5, то вспых- 
нет НЕ, если с Н$4 — то НЕ2). 
В случае неисправности диода 
(перегорел) ни один из свето- 
диодов не зажжется, а при 
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пробое диода вспыхнут оба 
светодиода. 

При проверке транзистора 
переключатель 5А2 устанавли- 
вают в положение «Транзист.», 
а 5А1'.— в положение, соответ- 
ствующее структуре транзи- 
стора. Переключатель же $АЗ 
ставят вначале в положение 
«Проверка» и вставляют выво- 
ды транзистора в гнезда Х5$1— 
Х$3 в соответствии с марки- 
ровкой около них. В итоге 
транзистор оказывается соеди- 
ненным с элементом 001.1 так, 
что образуется генератор. Го- 
рят оба светодиода, но с раз- 
личной яркостью. Если же 
транзистор пробит или сгорел, 
светиться будет лишь один из 
них. 

В случае исправности тран- 
зистора можно приблизитель- 
но определить его статический 
коэффициент передачи тока. 
Для этого переключатель $АЗ 
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переводят в положение «Из- 
мер.», а движок переменного 
резистора К1 устанавливают 
в верхнее по схеме положе- 
ние (полностью вводят сопро- 
тивление резистора). В таком 
варианте транзистор работает 
в режиме усиления постоян- 
ного тока, а элемент 001.1 — 
как компаратор напряжения, 
иначе говоря, устройство, срав- 
нивающее измеряемое напря- 
жение с эталонным. Измеря- 
емым в данном случае будет 
напряжение на коллекторе 
транзистора, а эталонным — 
уровень логического сигнала, 
при котором происходит «пе- 
реключение» логического эле- 
мента. 

Предположим для примера, 
что испытывается транзистор 
структуры п-р-п с коэффициен- 
том передачи тока 100. Тогда 
при верхнем по схеме поло- 
жении движка переменного 
резистора в цепи базы тран- 


зистора потечет ток около 
5 мкА, а в коллекторной 
цепи — 500 мкА (0,5 мА). Па- 
дение напряжения на резисто- 
ре КЗ составит примерно 2,3 В, 
а значит, на входах элемента 
201.1 будет напряжение 6,7 В, 
превышающее пороговое (эта- 
лонное). В результате на выхо- 
де элемента будет уровень 
логического 0, при котором 
горит светодиод НЁ. 

При плавном перемещении 
движка переменного резисто- 
ра вниз по схеме будет воз- 
растать как базовый, так и кол- 
лекторный токи, а значит, по- 
нижаться напряжение на вхо- 
дах элемента 001.1. Как только 
оно станет равным уровню ло- 
гического 0, элемент пере- 
ключится и на его выходе по- 
явится уровень логической 1. 
Светодиод НЁ1 погаснет, а 
НЕ? зажжется. В этот момент 
по шкале переменного рези- 
стора можно определить коэф- 


фициент передачи транзисто- 
ра, если, конечно, шкала зара- 
нее проградуирована. 

Кроме указанной на схеме, 
в приборе можно использо- 
вать микросхемы  К176ЛЕЗ, 
К561ЛА7, К561ЛЕ5. Перемен- 
ный резистор К1—СП, СПО, 
остальные резисторы — 
МЛТ-0,125, конденсаторы — 
КД, КТ, КМ, КЛС, МБМ, пере- 
ключатели и выключатели — 
любые малогабаритные, на- 
пример МТ, гнезда и зажи- 
мы — любой конструкции. 

Часть деталей прибора мон- 
тируют на плате (рис. 2) из 
фольгированного материала, 
которая одновременно может 
быть лицевой панелью корпуса 
прибора. Гнезда и зажимы 
укрепляют на боковых стен- 
ках. 

Проверив правильность мон- 
тажа прибора, подключают к 
зажимам ХТ1 и ХТ2 источник 
питания — батарею «Крона» 


либо выпрямитель со стабили- 
зированным напряжением, 
рассчитанный на ток нагрузки 
не менее 15 мА (столько по- 
требляет прибор). Как прави- 
ло, при отсутствии ошибок в 
монтаже и исправных деталях 
прибор не требует какого-либо 
налаживания и начинает ра- 
ботать сразу. Но для практи- 
ческого пользования им при- 
дется проградуировать шкалу 
переменного резистора. Сде- 
лать это можно либо с по- 
мощью набора транзисторов 
разной структуры с известны- 
ми и разнообразными коэф- 
фициентами передачи тока 
либо с помощью одного тран- 
зистора и стрелочного индика- 
тора — микроамперметра. 

Микроамперметр включают 
вначале в коллекторную цепь 
транзистора, подсоединенного 
к гнездам Х$1—Х5$3, и пере- 
мещением движка переменно- 
го резистора добиваются пере- 
ключения светодиодов. Опре- 
делив для этого момента ток 
коллектора транзистора, пере- 
ключают микроамперметр в 
базовую цепь и подсчитывают 
коэффициент передачи дан- 
ного транзистора (делением 
значения коллекторного тока 
на базовый). Далее с помощью 
переменного резистора уста- 
навливают базовые токи, крат- 
ные первоначально получив- 
шемуся, а значит, кратные под- 
считанному коэффициенту пе- 
редачи. На шкале резистора 
отмечают полученные значе- 
ния коэффициента передачи. 
В зависимости от типа и эк- 
земпляра микросхемы, воз- 
можно, придется изобразить 
две шкалы резистора — для 
транзисторов структуры п-р-п 
и структуры р-п-р. 


И. АЛЕКСАНДРОВ 


г. Курск 
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КОНДЕНСАТОР 
ВРАБОТАХ ПНЯбпочкова 


«Свеча Яблочкова» — дуговая лампа особой конструкции — прославила 
имя русского электротехника Павла Николаевича Яблочкова (1847— 
1894) как в нашей стране, так и за рубежом («русский свет»). Этим 
изобретением он положил начало практической системе электрического 
освещения. 

Но мало кому известно, что одновременно с этими работами П. Н. Я6- 
лочков занимался разработкой и использованием конденсаторов и достиг 
выдающихся результатов. Основные работы по конденсаторам отражены 
в его публикациях (докладах и патентах) 1877—1880 гг. Так, во фран- 
цузском патенте № 120684, выданном П. Н. Яблочкову 11 октября 
1877 г., речь идет о лейденских банках и «конденсаторах особых типов». 
Для примера на рис. 1 представлена батарея лейденских бутылок с 
проводящей жидкостью, погруженных в прямоугольный сосуд также с 
проводящей жидкостью. Из бутылок выступают стержневые выводы, 
соединенные между собой. От сосуда отходит другой общий вывод. 
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Рис. 1 Рис. 2 

В этом патенте для нас наибольший интерес представляют «конден- 
саторы особых типов» в виде стопки (блока) металлических пластин 
(или полосок фольги) с находящимися между ними изоляционными 
слоями (пластинами), при этом четные металлические пластины (по- 
лоски фольги) соединены между собой одним общим проводником, 
а нечетные — другим (рис. 2). П. Н. Яблочков указывает, что такие 
блоки можно соединять друг с другом параллельно или последователь- 
но. Блочная (пакетная) конструкция, предложенная им, впоследствии 
нашла широкое применение. 

В конце 1877 г. и в начале 1878 г. П. Н. Яблочков демонстрировал 
конденсаторы, предназначавшиеся для его системы электрического осве- 
щения. Они представляли собой свернутые в рулон листы оловянной 
фольги, разделенные слоями пластыря и гуттаперчи. В реферате доклада 
П. Н. Яблочкова отмечается, что такие конденсаторы «позволяют по- 
лучать в небольшом объеме громадные электрические мощности». 

В дополнении от 12 октября 1878 г. к цитированному выше патен- 
ту № 120684 П. Н. Яблочков заявляет свои права на «металли- 
ческие листки, покрытые изолирующим веществом, специально в целях 
устройства конденсатора посредством погружения таких изолирующих 
пластин в жидкость (проводящую.— Авт.), содержащуюся в резервуаре». 

Можно предположить, что П. Н. Яблочков вслед за А. Вольтой, 
который изобрел лакопленочный конденсатор, покрывал металлические 
пластинки или фольгу лаком. Предложенная П. Н. Яблочковым кон- 
денсаторная обкладка в виде проводящей жидкости повышает электри- 
ческую прочность и емкость конденсатора, обращая на пользу неров- 
ность покрытия. Этой идеей П. Н. Яблочков предвосхитил конструк- 
цию оксидного (электролитического) конденсатора, запатентованного 
вскоре после его смерти. 

Напомним, что в оксидном конденсаторе диэлектриком служит оксид- 
ный слой, образующийся при электролизе на поверхности металла, ко- 
торый является одной обкладкой, при этом другой обкладкой служит 
электролит, необходимый для существования оксидного слоя. Толщина 
оксидного слоя при небольших напряжениях меньше микрометра, бла- 
годаря чему у оксидных конденсаторов рекордные удельные и абсолют- 
ные емкости. 

Работы П. Н. Яблочкова по конденсаторам относятся к тому периоду 
времени, когда только начиналось их промышленное применение в 
телеграфии. П. Н. Яблочков одним из первых включил конденсатор в 
цепь переменного по русской терминологии того времени — переме- 
жающегося) тока. Изучение работы конденсатора на переменном токе 
имело важнейшее значение для становления и развития электротехники 
и впоследствии радиотехники. 

Л. КРЫЖАНОВСКИЙ 
г. Ленинград 


ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ 


«ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 


Так называлась статья Г. Шульгина в «Радио», 1987, № 8, 
с. 54, 55, в которой рассказывалось об устройстве квартирного 
звонка, исполняющего отрывок из популярной мелодии. Многие 
‚читатели повторили эту конструкцию, внеся в нее некоторые 
изменения. 

Москвич И. Крутов исключил электромагнитное реле К] с диодом 
УО16, а вместо них установил транзистор КТ209И (подойдет лю- 
бой транзистор серий КТ209, КТ501 с коэффициентом переда- 
чи не менее 40). Его эмиттер соединен с плюсовым выводом ба- 
тареи питания, коллектор — с точкой 1 платы, а база — с точкой 3 


К 96814 И 


К24 30 К 
УТ8 ^Т3155 


(через резистор сопротивлением 680 Ом). Между базой и эмиттером 
транзистора включен резистор сопротивлением 10 кОм. Кнопку 
$81 теперь включают между точками 3 и 4 платы. 

Подобная замена позволяет почти вдвое снизить потребляемый 
звонком ток. Е 

Если необходимо регулировать громкость звука звонка, можно 
включить в разрыв провода между точкой 2 платы и базами тран- 
зисторов УТб, УТ7 подстроечный резистор сопротивлением 
3,3 кОм. 

А вот предложение Н. Французова из подмосковного г. Жу- 
ковского. Он дополнил музыкальный звонок генератором вибра- 
то (см. рис.), позволившим «оживить» мелодию, добавить в нее 
на высоких тонах звуки флейты. 

На транзисторе УТ8 и элементе 001.4 выполнен генератор 
инфранизкой (около 7 Гц) частоты. Импульсы генератора посту- 
пают через резисторы В27 и Е28 на базу транзистора УТ9, вы- 
полняющего роль модулятора (этот транзистор включен параллель- 
но транзистору УТЗ звонка). Глубину модуляции изменяют пе- 
ременным резистором Е28 (он может быть и подстроечным). 


тать от сети с помощью 
ЧИТАТЕЛИ блока питания от любого 
ПРЕДЛАГАЮТ . , микрокалькулятора. Достаточ- 


но лишь включить между 
таким блоком и часами при- 

ПИТАНИЕ 

«СЛАВЫ» ОТ СЕТИ 


ставку-стабилизатор (см. рис.), 
состоящую из балластного ре- 

Широкораспространенные 
часы-будильник «Слава» (или 


зистора К! и трех после- 
довательно соединенных дио- 
аналогичные) допустимо пи- 


дов \У01—\03. Детали при- 
ставки нетрудно разместить 
как в самом блоке питания, 
так и в отсеке питания ча- 
сов. 

Налаживание приставки сво- 


+ дится к подбору резистора 
м9 д х К1 такого сопротивления, что- 
ЕЕ ^Д!055 5 бы напряжение на зажимах 
ЗЕ ^АД/05Б и з ХТЗ, ХТ4 составляло 1,5...1,7 В 
и че при включенном звонке бу- 

5 ы дильника. 

СРР У. С. НОВИКОВ 

г. Москва 


ЧИТАТЕЛИ 
ПРЕДЛАГАЮТ... 


ИНДИКАТОР 
ОКОНЧАНИЯ 
ЗАРЯДКИ 


Самый простой такой инди- 
катор может содержать лишь 
резистор и светодиод 
(см. рис). Пока напряжение 
на заряжаемой аккумулятор- 
ной батарее СВ1 мало, свето- 
диод едва горит. Поскольку 
в процессе зарядки напряже- 
ние на батарее растет, в ка- 
кой-то момент оно дости- 
гает номинального значения, 
при котором можно отклю- 
чать зарядное устройство. 
Вот об этом моменте из- 
вестит ярко вспыхнувший 
светодиод НЕ1. 
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Предлагаемый индикатор 
разработан специально для 
карманного фонаря, состоя- 
щего из аккумуляторной ба- 
тареи СВ1, лампы ЕЁ! и 
выключателя $А1. Помимо 
цепи световой индикации, в 
фонарь устанавливают диод 
\У01, предотвращающий раз- 
рядку батареи через индика- 
тор. Сопротивление резисто- 
ра К! зависит от используе- 
мого светодиода (его напря- 
жения зажигания и тока 
потребления) и номинально- 
го напряжения аккумулятор- 
ной батареи. Резистор мож- 
но рассчитать по известным 
формулам либо подобрать 
практически. Светодиод мо- 
жет быть, кроме указанного 
на схеме, АЛЗ10А, АЛ!112А — 
АЛ112М; диод — любой ма- 
логабаритный кремниевый с 
прямым `током более тока 
зарядки и обратным током, 
не превышающим единиц 
микроампер. 


О. КЛЕВЦОВ 


г. Днепропетровск 


8 баллов 
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ногие любители магнитной записи в нашей стране 

используют кассеты иносгранного производства. 
Причины тому две: они порой менее дефицитны, чем 
отечественные (хотя и дороже последних), а качество 
записи на них заметно выше. Для того чтобы совет- 
ский покупатель (у нас в стране или зарубежом) 
имел возможность оценить по названию относитель- 
ное качество кассеты, мы публикуем результаты со- 
поставительных испытаний 84 кассет различных фирм, 
которые провел шведский журнал «Электрониквэрль- 
ден». 

Качество кассет оценивалось по измерениям девяти 
параметров записи, и на их основании выводилась 
некоторая общая оценка в условных баллах (макси- 
мальное значение — девять). Результаты этих изме- 
рений приведены в графической форме на шести ри- 
сунках, соответствующих шести группам кассет по 
общему их качеству. Расшифровка этих графиков сле- 
дующая. 

Верхняя граница красного сегмента отражает мак- 
симальный уровень записи, который определялся по 
коэффициенту гармоник 3 % на частоте 315 Гц. 

Толщина черной линии на верхней границе этого 
сегмента отражает непостоянство (вариации) уровня 
записи фонограммы на частоте 10 кГц. Поскольку 
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эти вариации у большинства кассет очень небольшие 
и при использованном масштабе были бы незаметны 
на графиках, то для наглядности они увеличены в 
пять раз против реальных. 

Граница между красным и желтым сегментами по- 
казывает максимальный уровень записи на частоте 
10 кГц. 

Кривая, находящаяся примерно в средней части 
желтого сегмента, отображает ход амплитудно-частот- 
ной характеристики (в идеале должна быть горизон- 
тальная линия) сквозного канала записи — воспроиз- 
ведения в полосе 315 Гц — 10 кГц при уровне записи 
—20 дБ. 

Левая часть этой кривой отражает чувствительность 
использованной ленты, и эта область должна лежать 
как можно ближе к значению —20 дБ. 

Измерения сдвига фазы между правым и левым 
каналами производились на частоте 12,5 кГц на эта- 
лонном магнитофоне по сравнению с эталонной кассе- 
той. Результаты этих измерений в относительных ве- 
личинах иллюстрирует черный сектор в средней части 
желтого сегмента (чем он шире, тем больше фазовый 
сдвиг). 

Черная линия в нижней части желтого сегмента 
или чуть ниже его отображает уровень копир-эффекта 
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(для частоты 500 Гц через 24 часа после записи). 
Нижняя граница желтого сегмента — уровень шумов 
ленты (взвешенный, кривая А). 
Общая длина столбца — динамический диапазон лен- 
ты. Все измерения отнесены к уровню 250 нВб/м. 


МАРКИ КАССЕТ 


Типы лент в кассетах по классификации МЭК в 
приведенной ниже расшифровке надписей на рисунках 
имеют следующие обозначения (в скобках): 1 — из 
гамма окислов железа, П — из двуокиси хрома, ТУ — 
металлизированная. 

4 балла: 1 — РНИЛР$ Е$Х, 2 — ТНАТ’З ЕХ (П), 
3 — ВАЗЕ РЕККО ЕХТКА 1, 4 — ВКАК$ СО-Х, 5 — 
1СМ $Е2Х-1, 6 —1СМ ЕХ-1 7—5$КС СХ, 8 — СМ 
$0Х 1, 9 — РНИЛР$ Е$, 10 — АСЕА НБК, 11 — ЗУС 
ОР 1, 12— ТНАТ’$ ВХ, 13 — ВАК$ ЕО-Х, 14 — 
ВЕМЕМВЕК МТМ-Х, 15 —3УС С1, 16 — ЕОЛ ОБВ- 
1х. Остальные ленты типа 1. 

5 баллов: 1 — $ОМУ НЕ—Е$, 2 — ВАК$ '$0—Х 
(П), 3— ТНАТ'5 ЕМ—Х (П), 4—ТОК АО, 5 — 
МАХЕГТ. Х!1-$, 6 — ЕОИ 3Р-15, 7 — ВАЗЕ ЕЕККО 
МАХМА 1 8 — ОЕМОМ 0Х3, 9 — АСЕА НК-Х$, 
10 — ТНАТ'$ ЕХ, 11 — ТОК ЮО, 12 — ТНАТ’$ ТХ, 
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ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ 


КАССЕТЫ 
ДЛЯ МАГНИТНОЙ 


ЗАПИСИ ЗВУКА 


13 — АСЕА НК-5$, 14— РОМ ЕЕ, 15 —5$КС АХ, 
16 — 5ОМУ НЕ, 17 — РЕМОМ 0ОХ4, 18 —1©М $0 1, 
19 — $СОТСН СХ, 20 — МАХЕШ, ОК. Остальные лен- 
ты типа Г. 


6 баллов: 1— АСЕА 58-5, 2 — МАХЕЛ, ООП, 
3 — МЕМОКЕХ НВ$ ИП, 4— АСЕА $5, 5 — ТОК 
АК-Х (1), 6 — ОЕМОМ Нр8, 7 — МЕМОКЕХ СВХ 
1$, 8—ТОК АБВ (Г), 9 — $ОМУ НЕ-$ (1), 10— 
$СОТСН Х$П, 11 — МАХЕ!1. ООГ (Т). Остальные 
ленты типа П. 

7 баллов: 1— ТОК $Е, 2 — МАХЕМ, МХ (У), 
3—1СМ СХ-П-$, 4—1©М СХ-П, 5—ФУС ХМУ 
(ТУ), 6 —1©М $СХ ИП, 7— ТНАТ’$ УХ, 8 — РОМ 
$0, 9 — $ОМУ ОХ, 190 — Е ОИ УР_ИП, 11 — $КС СБ, 
12—5КС ОХ, 13—ЕОЛ УР—Пх, 14 — МАХЕМ. 
ХЕЙ, 15 — ОЕМОМ НО7. Все остальные ленты ти- 
па ИП, 

8 баллов: 1 — $ОМУ 0Х-5, 2 — ТОК $А-Х, 3 — ТОК 
МА-ХС (ТУ), 4 — ТОК МА (ТУ), 5 — ЕОЛ ЕК МЕТА! 
(ТУ), 6 — $5ОМУ МЕТАГ-$ (ТУ), 7— М СХ ИП, 
8 — ВА5Е СНКОМЕ ЕХТКА ПИ, 9 — АСЕА $К-Х$, 
10 — ВА$Е МАХ!МА ЕОТТ!ОМ 2, 11 — ТНАТ’$ МК-Х 


(ГУ), 12—ТОК 5$А, 13 —УУС ЧРИ, 14 — ВАЗЕ 
СНКОМЕ МАХМА П, 15 — $ОМУ ОХ-РКО, 16 — 
МАХЕ!1. ХЕИ-5, 17 — ОЕМОМ НО-М (ТУ), 18 — 


$ ОМУ 0Х-Е$, 19 — $ОМУ МЕТА! -ХЕ, 20 — РНИЛР$ 
МСХ. Все остальные ленты типа П. 


9 баллов: 1 — ЗОМУ МЕТА!Л.-Е$, 2 — ТОК МА-Х. 
Обе ленты типа ТУ. 
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ДОРАБОТКА УМЗЧ ДЛЯ 
БЫТОВОГО КОМПЛЕКСА 


Два года назад в журнале «Ра- 
дио» была опубликована статья 
М. Арасланова «УМЗЧ для быто- 
вого радиокомплекса» (см. «Ра- 
дио«, 1989, № 2, с. 46, 47). 
Мы построили этот усилитель 
и первое время были очень доволь- 
ны его работой. Действительно, 
он имеет высокие технические ха- 
рактеристики, прост в настройке, 
его выходные транзисторы надеж- 
но защищены от перегрузок по 
току. Однако в процессе эксплуа- 
тации усилителя выявились два его 
недостатка, относящиеся к устрой- 
ству защиты. 

Во-первых, при работе усилителя 
совместно с эквалайзером, индика- 
тором выходной мощности или 
какими-либо другими вспомога- 
тельными устройствами для снятия 
блокировки его выходного каскада 
необходимо отключать питание 
всего комплекса. Причем блокиро- 
ка снимается только через 10...20 с 
после выключения питания по ме- 
ре разрядки конденсаторов фильт- 
ра блока питания. 

Во-вторых, при срабатывании 
устройства защиты на выходе уси- 
лителя мощности появляется иска- 
женный сигнал, представляющий 
собой прямоугольные импульсы 
малой амплитуды. Эти импульсы 
поступают в нагрузку с эмиттеров 
транзисторов УТ2, УТЗ, которые 
после срабатывания устройства 
защиты и отключения ООС рабо- 
тают в ключевом режиме. В исход- 
ной конструкции это явление ис- 
пользуется для слухового контро- 


ля включения защиты, однако 
РЕМОНТ 
КАССЕТОПРИЕМНИКА 


Через год эксплуатации в моей 
магнитоле «Ореанда-203 стерео» сло- 
мались пружины выброса кассето- 
приемника. После неудачных по- 
исков штатных пружин пришлось 
довериться радиолюбительской 


накладка 


Крышка 


Пружина 


Добкассетник 
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ОБМЕН ОПЫТОМ 


К 25 
К базе 4 > 
ут Г №1 5 
АМА 21 © 
ги ГИТ Е 
2,4! К выд | х 
——— — 
Гы т.т 
г К баб. | | 
18.2 к-т К 19 4 
мы ПИ 
и | 
ЕА у 
— 58/1 куш; 
КА27 — КИ 29654 


испытываемые при этом слушате- 
лем ощущения весьма и весьма 
неприятны. 

Оба недостатка удалось устра- 
нить после несложной доработки 
цепи НГ.1В26\У$1 (см. рис. 1 ука- 
занной выше статьи). Измененная 
цепь показана на рисунке, на кото- 
ром вновь введенные элементы вы- 
делены штриховыми линиями. Из- 
менения свелись к замене резисто- 
ра В26 цепью, образованной ре- 
зисторами В’, В” и реле К1. При 
срабатывании устройства защиты 
размыкаются нормально замкну- 
тые контакты реле К1, которые 
отключают нагрузку усилителя 
мощности. Таким образом, при 
включенной защите сигнал в на- 
грузке будет полностью отсут- 
ствовать. 

Для снятия блокировки доста- 
точно, не отключая питания УМЗЧ, 


смекалке. Были опробованы в ка- 


честве необходимого эле- 
мента различные материалы. 
Остановился на использовании 


обычных английских булавок, по- 
скольку они обеспечили кардиналь- 
ное решение вопроса. 

Доработка несложная и при нали- 
чии даже обычного радиолюбитель- 
ского набора инструментов занимает 
всего 30 мин. 

Для изготовления пружин следует 
выбрать булавки длиной 25...27 мм 
(размер указан вместе с замковой 
частью) из тонкой стали и нежесткие 
по силе срабатывания. Их нужно 
две — для правой и левой сторон 
кассетоприемника. Обе булавки об- 
кусить кусачками около замка, длина 
каждого уса должна быть первона- 
чально одинаковой. 

На расстоянии 15 мм от витой 
части булавки сделать изгибы, пер- 
пендикулярные плоскости витой ча- 
сти. На пружине для правой стороны 
кассетоприемника изгибы выполнить 
как бы навстречу друг другу, а на 


кратковременно нажать на вновь 
введенную кнопку 5В1 и таким 
образом замкнуть накоротко анод 
и катод тиристора У$1. При этом 
ток, протекавший ранее через 
открытый тиристор, потечет через 
замкнутые контакты кнопки $81. 
В результате чего тиристор обесто- 
чится и выключится. При отсут- 
ствии неисправности или пере- 
грузки выходного каскада после 
размыкания контактов $8В1 тири- 
стор У$1 останется в выключен- 
ном состоянии, реле К! включит 
нагрузку и блокировка будет снята. 
При наличии неисправности или 
перегрузки после размыкания кон- 
тактов кнопки $В1 тиристор У$1 
вновь включится и блокировка 
сохранится. 

Для доработки усилителя ис- 
пользован переключатель П2К без 
фиксации, реле РЭС-54 (паспорт 
ХП4.500.011) с рабочим напряже- 
нием 27 В и сопротивлением об- 
мотки 4 кОм, резисторы В’ и 
В” — МЛТ-0,25. Можно приме- 
нить и реле других типов с рабо- 
чим током обмотки не более 
10 мА (ограничивается прямым 
током через светодиод НИ). Со- 
противления резисторов В’и В” 
рассчитывают в этом случае таким 
образом, чтобы ток через свето- 
диод и эмиттерные переходы тран- 
зисторов УТ4 и УТ5 не изменил- 
ся и был равен как и в исход- 


‚ном усилителе 10 мА: В”, кОм= 


= рб. К обы/ (10 обм— О раб) и в’, 
кОм=5,1—В”. В бы/ (В”-+ ЕВ бы, 
где О ‚с — рабочее напряжение ре- 
ле, В; В бы — сопротивление обмот- 
ки реле, кОм. 


Г. МУСКАТИНЬЕВ, 


Г. Саранск В. МУСКАТИНЬЕВ 


пружине левой стороны — как бы 
разбегающимися (условно показано 
на рисунке). Части отогнутой пружи- 
ны, которые будут крепиться на 
кассетоприемнике, укоротить (отку- 
сить или обточить надфилем) до 
4 мм. 

Установку пружин лучше произво- 
дить при снятой декоративной пане- 
ли кассетоприемника. Отогнутыми 
частями их вставляют в кронштейн 
корпуса магнитофона и отверстия 
в кассетоприемнике вместо сломан- 
ных штатных пружин. 

После произведенной доработки 
плавность открывания кассетопри- 
емника сохраняется. 

Предложенный вариант доработки 
можно применить и в других магни- 
тофонах с аналогичной конструкцией 
механизма открывания кассетопри- 
емника. 


В. БИЛАШ 


с. Лесковщина 
Сумской обл. 
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КОНДЕНСАТОРЫ К73-11 Е.—а- 
Металлопленочные полиэтиленте- ео 
52 


рефталатные конденсаторы К73- 52 1 
11 предназначены для работы в це- 


пях постоянного, переменного и 
пульсирующего тока. Конденсаторы Рис. 6 


Продолжение таблицы 7 


ЫХВХН 
Размеры 1,, Ви Н, мм, и масса, г, СЕВ: при номинальном напряжении, В 


Номи- 
нальная 
емкость, 
мкФ 


12хЖ6Ж8 ( Х5Х7 


0,8 


15%6хХ8 ( 15Ж6Ж8 


15%7Х10 {15Х7х1 
0,01 1,6 1,6 2 ( 2 °) 


15%9Х12 ( 158 ХИ 


13 
0,8 2 2 


12Ж6Ж8 ( 


хХ5Х7 
0,8 


13 
0,8 


( 17Ж8х11 


3 


17Ж9х12 
3 


15%7Ж10 { 15х%7х1 15Ж9Ж12 ( 15Ж9Х1 
2 ( 2 ) 2 ( 2 ) 


0,018 


1,2 ‚2 
12%8Ж10 (13%6Ж8 15Ж8ЖШ (15%8 ХИ 17%9х12 {(17х9х12 17х11х13 (17Ж10х12 
0,022 а (о) о (^^) а (7”) (=) 
15%8Х10 (15х7хХ9 
‚027 —— го 2 
— 15 ( 19 ПОЗ Е ЕЕ ВИ 
0.033 15Ж8Х10 (15х7Хх9 15%9х12 (2) 17ж10х13 (В) 20%13Х15 (ежи 
ы 1,5 1,5 2 2 3 4,5 4,5 
15Ж8Х10 (15х7Х9 
‚03 — м 
ыы ыы ( 15 ВОИ 


15Х9Ж1И (15Ж7Х9 17х9х12 (17х9х12 20%10х13 (20х10Ж13 20%14Х16 (20%13Х15 
9,047 1,5 (-> ) Е] ( Е та 4,5 


4,5 4,5 4,5 
17Ж9х11 (17х7ж10 
0,056 7] ( 2 о - 


12х7х9 (22%8х®) 
1 


| 


17х9хии (17х7х10 17х10х13 (17х10х13 20%12Х15 (20%12х15 24х14Х17 (241316 
0,068 о ( 5 ) Е ( Е ) 45 ( 4,5 6 = 
20х%9ж11 / 20х9Х1 
З Е 
20х9х12 (20х91?) 20%11Х14 (20хих!4) 24х12х17 (24%12х17) 241621 (24%15Х20) 
м З ЗВ 4,5 4,5 8 8 10 10 


9 
В 


20%11х14 Ы 24Ж11Х15 (2х х) 24х13х18 (24913ж 
3 6 


3,5 3,5 10 10 


114 


20%12Х15 { 20% 11х14 24%Ж13Х17 { 24х13Х1 
4 ( 4 ) 8 ( 8 7) 


АН 
6 6 


” 


Продолжение. Начало см. в «Радио», 1991, № 2, 3. Окончание табл. 7 см. на с. 88. 
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Окончание таблицы 7 


Размеры 1, Ви Н, мм, и масса, г, сивхн, при номинальном напряжении, В 


Номи- 
нальная 
емкость, 
мкФ 


ие ВК, 


зи Е а сикыкн) Ели 
ЗЕЕ: ВОНИ 


оформлены в трубчатом корпусе из схр 


ох (2 5х“) 


Таблица 8 


липкой ленты с заливкой торцев Номинальная Размеры О и 1, мм, и масса, г, 3 
эпоксидным компаундом, выводы — емкость, в” 
проволочные, луженые (рис. 6). мкФ при номинальном напряжении, 
Номинальное напря- 
жение, В. . . . 63; 160; 250; 0,001 13Ж6 
400; 630 1 
Номинальная ем- у 
пуск мое ото ет. р мы [1-1 -[- | 2 
Допускаемое откло- 12 
нение емкости, % 5; +10; , 
+20 136 
Тангенс угла потерь, 0,0018;0,0022 =_= 
не более. .. . 0,012 , 


Сопротивление изо- 
ляции, ГОм, не ме- 0,0027 13Ж6 
нее, для конденса- 1,4 
торов емкостью 
ном алы на , — [-|1-1-|-_ г 
номинальное на- ы 1,5 
пряжение 63 В. . 12 т 
Сопротивление изо- х 
рии — а. й кии аи Е 
нее, для конденса- 
торов на номи- 
нальное напряже- 0,0047; 0,0056 
ние более 160 В 30 
Постоянная време- 
ео 0,0068; 0,0082 
менее, для кон- о 
денсаторов емко- г 
стью менее 
нальное напряже- 
ние 63 В. ... 4000 
ни, МОм .мкФ, не 


менее, для кон- и их 
денсаторов на но- 0,022 
минальное напря- 


жение более 160 В 10000 
Рабочий  темпера- 0.027 13Х7 13х10 
турный интервал, ь 1,5 2,4 
"С чз ь - х 56-143 
13Ж8 17Ж8 
0,033 - _ 
Размеры и масса конденсаторов 2 2,4 
К73-11 в зависимости от их емкости 
и номинального напряжения указаны 0.039 13Ж8 17х8 
в табл. 8. ' 2 2,5 
6047 137 13х9 17х9 
КОНДЕНСАТОРЫ К73ЗП-2 : й 1,5 2,2 2,5 
Полиэтилентерефталатные ме- 0.056 13х7 13Х9 17х19 
таллизированные конденсаторы ) 1.5 2.2 Е] 
К73П-2 предназначены для работы 
в цепях постоянного, переменного 13х7 13х8 13х10 17ж10 
и пульсирующего тока. Они имеют 0,068 т7 т 24 Е 
многослойную герметизированную ы ы ы 
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Продолжение таблицы 8 


ьхр 
Размеры Ш и 1,, мм, и масса, г, масса! 


при номинальном напряжении, В 


Номинальная 
емкость, 
мкФ 


13х9 17х9 


13Ж6 13Ж8 


Ме 13х6 138 1310 17х10 18Х 13 
: 1,5 1,8 1,8 3 4,5 
13х7 13х9 17Ж8 7х 18Х 15 
ия т] 1,9 2 3,5 6 
р 13Х7 13х10 17х9 18Х 12 30х10 
уе 1,7 2 2,4 4 5 
Е Иа 17х10 18х13 30х11 
че 2,8 4,5 5,5 
ыы а 30х12 
0,27 
6 
м 


МР ре 30х13 
ее > 8 
а 17х10 1812 30х10 30х14 
ы т 3 5,5 4 9 
в 13х10 17х и 18Х 13 30х11 30х16 
‚47 2 3,5 6 5 10 


638 17Ж8 18Х И 1814 | 30х12 № 
. 2,2 4,5 6,5 
17х9 18%12 | 30ж10 | 30х13 
0,68 х х 30х10 г. 
2,5 5 7 
17х10 1813 30х и 30х14 =. 
ия 3 95 7,5 8 


17хи 30Ж10 30х12 
3,5 5 8 9 


17х и 30х11! 30х13 
3,5 9 


5 7 10 
18Х 13 30х13 30х15 
5,5 8 11 
18х14 30х14 30х17 
6,5 9 12 
30х10 44х14 
г) 12 
ох 44Х 16 
6 15 


Окончание табл. 8 см. на с. 90. 


конструкцию и изготовляются в 
исполнении УХЛ. Корпус — ме- 


таллический, цилиндрический 
(рис. 7), выводы — проволочные, 
луженые. 


Зависимость размеров и массы 
конденсаторов от емкости и номи- 
нального напряжения указана 
табл. 9. 


Рис. 7 


Номинальное на- 
пряжение, В . . 400; 630; 1000 
Номинальная ем- 
кость, мкФ . . 0,001—0,68 
Допускаемое откло- 
нение емкости от 
номинального зна- 
чения, % ь 
Минимальная по- 
стоянная времени, 
МОм-мкФ, при 
емкости более 
0,33 мкФ 


210; =20 


10 000 


ОБЪЯВЛЕНИИ 


Экспериментальный завод Гос- 
телерадио СССР начал выпуск 
поверочной ленты ЗЛМПР4 в 
кассетах МК-60 для настройки 
любительских кассетных магни- 
тофонов (при наличии опреде- 
ленных навыков кассету можно 
использовать при налаживании 
бытовых магнитофонов). На лен- 
те на скорости 4,76 см/с запи- 
саны сигналы для проверки сле- 
дующих параметров: 

— усиление каналов воспроиз- 
ведения; 

— амплитудно-частотных ха- 
рактеристик каналов воспроиз- 
ведения; 

— угла наклона универсаль- 
ной магнитной головки. 

Испытательные сигналы сопро- 
вождаются дикторским поясни- 
тельным текстом. 

Подробное описание работы 
с лентой приведено в прила- 
гаемом к ней паспорте. 

С заявками обращаться по 
адресу: 344707, г. Ростов-на-До- 
ну, ул. Берёговая, 101, база 
«Роспосылторг». 


® 
В объявлении фирмы «ВАЛ- 
КЕТ» (см. «Радио», 1991, № 1, 
с. 79) в разделе «ТРАНСКО- 
ДЕР-2 ПАЛ/СЕКАМ» следует 
читать: «Простое устройство на 


микросхемах». 
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Номинальная 
емкость, 


Минимальное соп- 
ротивление изоля- 
ции между выво- 
дами, ГОм, при 
емкости не более 
0,33 мкФ 

Минимальное соп- 
ротивление изоля- 
ции между соеди- 
ненными вывода- 


Размеры Ш и 1, мм, и масса, г. 


хо 


ми и корпусом, 
ГОом . . 


Максимальный тан- 
генс угла потерь 
при емкости 
менее 0,47 мкФ 
более 0,47 мкФ 


Рабочий  темпера- 
турный интервал, 
о 


масса ' 
при номинальном напряжении, В 


0,012 
0,01 


2—=60::4125 


Таблица 9 


® Новый телефонный аппа- 
рат, разработанный известной 
шведской фирмой «Эрикссон ра- 
дио систем», позволяет практи- 
чески полностью исключить под- 
слушивание телефонных разгово- 
ров. Речевой сигнал в этом те- 
лефонном аппарате преобразует- 
ся в цифровую форму и коди- 
руется в специальном шифрато- 
ре. Одновременно с кодировкой 
производится и его дополнитель- 
ная обработка, повышающая раз- 
борчивость речи. Кодовый ключ 
вводится либо с помощью кно- 
почного номеронабирателя теле- 
фонного аппарата, либо считы- 
вается со специальной карточки 
с встроенным оптическим устрой- 
ством. После ввода кодов в ап- 
парат несанкционированный до- 
ступ к ним исключается. Есте- 
ственно, что абонент должен 
также пользоваться аналогичным 
телефонным аппаратом. 


© С помошью нового устрой- 
ства — видеофона, разработан- 
ного фирмой «Кодак» (США), 
можно воспроизводить на экра- 
не обычного телевизионного при- 
емника слайды, получаемые с по- 
мощью 35-мм фотоаппарата. Ви- 
деофон использует малоформат- 
ные видеопластинки, на которые 
в цифровой форме записывают- 
ся изображения со слайдов. 
Каждая из таких пластинок 


может вместить до ста слайдов. 

При перезаписи, естественно, 
возможно редактирование сним- 
ков и занесение на пластинку 
их каталога. 

Аппаратура для записи доволь- 
но дорогая, поэтому изготовле- 
ние видеопластинок возможно 

`° только в специализированных 
пунктах обслуживания. 


Номинальное | Номиналь- Размеры, мм Масса, г 
напряжение, ная ем- не более 
В кость, мкФ +05 1 


® Автоматизированная систе- 
ма проектирования рабочей 
одежды, созданная американ- 
ской фирмой — «Майкродайн- 
эмикс», позволяет разработать 
практически идеальную новую 
модель всего за несколько часов. 
Обработав данные о покрое 
одежды и о ткани (они вво- 
дятся с помощью сканирующей 
аппаратуры или телевизионной 
камеры), система выводит на 
экран конструируемую одежду 
(Продолжение следует) с оные ы воспроизведе- 

Материал подготовил нием складок и других нюан- 

А. ЗИНЬКОВСКИЙ сов, возникающих при носке 
одежды. 


Окончание табл. 9 см. в «Радио», 1991, № 5 


г. Москва 
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ЦИБИН В. 
ВОЛЬТОММЕТР С АВТО- 


ЦИФРОВОЙ 


МАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ 
ПРЕДЕЛА — ИЗМЕРЕНИЯ.— 
РАДИО, 1989, № 10, С. 69—72. 
Еще раз об измерении пере- 
менного напряжения. 
Читателям, желающим ввести 
в прибор режим измерения 
переменного напряжения (не- 
смотря на присущие ему недо- 
статки, о которых говорилось 
в «Радио», 1990, № 7, с. 77), 
предлагается детектор средне- 
выпрямленных значений, выпол- 
ненный по схеме, изображенной 
на приводимом здесь рисун- 
ке. Во избежание существен- 
ного увеличения потребляемого 


94 470 
[== 


ИЯ кД521В К г. ВА 


выводе | АЦП ОО] (примерно 
2,8 В). 

Коэффициент передачи де- 
тектора регулируют подстроеч- 
ным резистором В4, балансиру- 
ют ОУ подстроечным резисто- 
ром Е7. При подборе конденса- 
тора фильтра Сб следует пом- 
нить, что увеличение его 
емкости положительно сказыва- 
ется на стабильности показаний 
прибора, но ухудшает работу 
УАВПИ (возрастает вероят- 
ность «проскакивания» нужного 
предела измерения). 


мясников Н. ОДНоО- 
ПЛАТНЫЙ — УНИВЕРСАЛЬ- 
НЫЙ ТРАКТ.— РАДИО, 1990, 
№ 8, С. 27—31; № 9, С. 25—27. 


^9 56к К100к Выход 


К 
Тк (6* 
6,8 мкх16 В 
в2 (5 
Вход Юм 0м 64,65 
4,7 МКх|б В 


ЛА! 
^1409Д1208 
(^140ЧД12) 


прибором тока в устройстве 
применен микромощный ОУ 
К140УД1208 (К140УД12). Для 
исключения погрешности изме- 
рений, обусловленной асиммет- 
рией напряжений питания 
(2,8 и —6,2 В) относительно 
общего провода, напряжение на 
выводе 4 ОУ РА! фиксируется 
цепью КЗУТТ (эмиттерный пе- 
реход транзистора выполняет 
функции стабилитрона) на уров- 
не, равном напряжению (отно- 
сительно того же провода) на 
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К 8ы8.1 ПИ 


О конденсаторах С51—С59 и 
резисторе ®В82. 

Конденсаторов с указанными 
позиционными обозначениями 
нет на схеме из-за пропуска в 
нумерации (после С50 следует 
не С51, а С60). Иными словами, 
на принципиальной схеме 


(рис. 2 в статье) изображено 
не 99 конденсаторов, а лишь 90. 

Резистор К82 в первом ва- 
рианте тракта был включен в 
коллекторную цепь транзистора 
УТ16 между выводом коллекто- 


К выв. 26 1 2 


НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЮТ 
АВТОРЫ СТАТЕЙ 

И КОНСУЛЬТАНТЫ: 


ра и проводом питания +7,5 В 
и предназначался для борьбы с 
самовозбуждением телеграфно- 
го гетеродина на высоких часто- 
тах. Как показала последующая 
проверка, большинство транзи- 
сторов КТЗ15Г не склонно к 
самовозбуждению на этих ча- 
стотах, поэтому резистор ®В82 
был исключен (нумерация же 
резисторов оставлена без изме- 
нения). 


О балансных смесителях. 

В схемах пассивных баланс- 
ных смесителей на диодах 
Урб — У013 и \У034 — У41 
полярность включения диодов в 
цепях, соединяющих дроссели 
1.2 и 1.12 с началами первичных 
обмоток соответственно транс- 
форматоров Т! и Т2, необходи- 
мо изменить на обратную (все 
диоды смесителей должны быть 
включены «в кольцо» по правилу: 
катод предыдущего с анодом 
последующего). 


Цепь микрофонного входа. 

Верхний (по схеме) вывод 
конденсатора С8 должен быть 
соединен с выводом базы тран- 
зистора УТ4. 


Об $-метре. 

В качестве $-метра в транси- 
вере применен стрелочный изме- 
ритель М4762 с током 150... 
50 мкА (используется в быто- 
вой радиоаппаратуре). Разуме- 
ется, можно применить и любой 
другой малогабаритный микро- 
амперметр с близким значением 
тока полного отклонения. 


КАРЛАЩУК С., КАРЛА- 
ЩУК В. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ.— 
РАДИО, 1989, № 11, С. 69. 


О надежности запуска устрой- 
ства. 

Как показала практика, пре- 
образователь не всегда запу- 


скается. Причина этого — в не- 
определенности состояния триг- 
гера 201.1, возникающей иногда 
при включении питания, из-за 
чего задающий генератор не 


самовозбуждается. Запустить 
преобразователь в подобных 
случаях удается повторным 


включением питания. 

Устранить этот недостаток 
можно, если, как предлагает 
читатель А. Сучинский из г. Ба- 
лашиха Московской обл., сигнал 
на вход $ триггера 201.1 подать 
с его прямого выхода через 
дополнительный инвертор (вход 
последнего соединяют с выво- 
дом 1 001.1, выход — цепью 
УР1В1, предварительно отклю- 
ченной от вывода 2). При исполь- 
зовании микросхемы К561ЛН2 
два из оставшихся инверторов 
целесообразно применить в ка- 
честве буферных, включив их 
между выходами триггера 201.2 
и входами предварительного 
усилителя на транзисторах УТ1, 
УТ2. Вместо КТ97ЗБ в этом 
случае можно использовать 
транзисторы серии  КТ502, 
уменышив одновременно сопро- 
тивление резисторов КЗ, К4 до 
2...3 кОм. 

При отсутствии микросхемы 
инвертор можно собрать на 
транзисторе серии КТЗ15 (с ин- 
дексом Б—Д): его эмиттер 
соединяют с общим проводом, 
базу (через резистор сопроти- 
влением 10 кОм) — с выводом 
| триггера 001.1, коллектор — 
с цепью УР1Е1 и (через рези- 
стор сопротивлением 2 кОм — 
с выводом 14 ОО1. 


® 
СОЛОНИН С. ПРИЕМНИК 
ДВОИЧНЫХ —СИГНАЛОВ.— 
РАДИО, 1989, № 11, С. 32— 
34. 


Намоточные данные входного 
трансформатора. 

Трансформатор Т1 выполнен 
в броневом 


магнитопроводе 
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0Б20 из феррита М2000НМ1. 
Каждая из его обмоток содер- 


жит 500 витков провода 
ПЭВ-1 0,05. 
9 
КИШИНЕВСКИЙ С., ХУДЯ- 


КОВ Л. АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗО- 
РА АВТ-1.— РАДИО, 1989, 
№ 10, С. 48—51. 


О конденсаторе Сб. 

Для фильтрации выпрямлен- 
ного напряжения строчной ча- 
стоты применен полиэтилен- 
терефталатный (лавсановый) 
конденсатор К73-11 (3,9 ммФХ 
Х160 В). Возможна замена его 
конденсатором с таким же ди- 
электриком марки К73-16, а так- 
же бумажным конденсатором 
емкостью 4 мкФ (160 В) марки 
МБГО, МБГН, МБГТ, К42-4 
(для крепления последних на 
печатной плате придется ис- 
пользовать специальный крон- 
штейн, согнутый из листового 
алюминиевого сплава или ста- 
ли). 


Налаживание устройства. 

Налаживание АВТ-1! начи- 
нают при отключенном датчике 
сигнала аварии. Убедившись (с 
помощью осциллографа) в на- 
личии импульсов синхронизации 
и обратного хода строчной раз- 
вертки, подключают осцилло- 
граф через резистор сопротивле- 
нием 4,7...10 кОм к контуру 
[.1С4С5 (в точку 6 по схеме 
утройства на рис. 1 в статье) 
и настраивают последний по 
максимуму колебаний на нем. 
После этого переключают теле- 
визор на свободный канал и 
проверяют выключатель в рабо- 
те: не более чем через 2,5 мин 
телевизор должен выключиться. 

Затем вновь включают телеви- 
зор (кнопкой «Вкл. сеть»), пере- 
ключают его на один из каналов, 
в котором идет передача, и, под- 
соединив к устройству датчик 
сигнала аварии, перестановкой 
замыкателя Х13.2 добиваются 
того, чтобы напряжение на базе 
транзистора УТб6 установилось в 
пределах 0,2...0,3 В. 


СУХОВ Н. РЕГУЛЯТОР 
ГРОМКОСТИ И ТЕМБРА.— 
РАДИО, 1990, № 10, С. 58—61. 


Можно ли в устройстве при- 


менить переменные резисторы 
В7, В 14, В15 иного, чем указано 
на схеме, номинала? 

Можно. Во избежание изме- 
нения АЧХ и ФЧХ регулятора 
сопротивление всех резисторов 
каскада, в который входит заме- 
няемый резистор, необходимо 
увеличить (уменьшить) во столь- 
ко раз, во сколько сопротивле- 
ние нового резистора больше 
(меньше) исходного (15 кОм), 
а емкость конденсаторов, наобо- 
рот, во столько же раз умень- 
шить (увеличить). Следует, 
однако, учесть, что чрезмерное 
увеличение сопротивления рези- 
сторов ведет к повышению уров- 
ня шумов, а чрезмерное умень- 


шение — к росту искажений. 
® 

БИРЮКОВ С. ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕТР. — РАДИО, 


1990, № 9, С. 55—58. 


Тип микросхемы ОП1. 
Микросхема 0О1 — К561ЛП2. 


Где на печатной плате распо- 
ложено недостающее отверстие 
в верхнем (по рис. 3 в статье) 
ряду на виде со стороны уста- 
новки деталей? 

Недостающее (пятнадцатое) 
отверстие для подсоединения 
выводов индикатора НС1 распо- 
ложено справа, под надписью 
«в4». 


БРОНШТЕЙН М. ПРИ- 
СТАВКА-АВТОМАТ К МИК- 
РОКАЛЬКУЛЯТОРУ Б3-23.— 
РАДИО, 1989, № 6, С. 68—73. 


О реле К1. 

Из серийно выпускаемых в 
настоящее время в приставке 
можно использовать реле 
РКМП! исполнений РС4.523.642 
и РС4.523.644 (ток срабаты- 
вания — около 90 МА, рабочее 
напряжение — 1,9...2,9 В) и 
РКМП2 исполнения ЯЛ4.550.340 
(соответственно — около 70 мА 
и 3..5 В). Для повышения 
надежности и долговечности 
работы одноименные контакты 
этих реле необходимо соединить 
параллельно. 

Можно применить реле и с 
большим, чем указано в статье, 
напряжением срабатывания. 
Конечно, это потребует увели- 
чения напряжения питания 
каскада на транзисторе УТУ, но, 
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учитывая, что оно может быть 
и нестабилизированным, доста- 
точно будет повысить напряже- 
ние на обмотке И сетевого 
трансформатора и заменить, 
если понадобиться, оксидный 
конденсатор С7 другим, с номи- 
нальным напряжением, превы- 
шающим выпрямленное мостом 
У02 не менее чем на 30...40 %. 
При этом следует также учесть, 
что выпрямленное напряжение 
должно быть на 20...25 % боль- 
ше напряжения срабатывания 
реле (во всяком случае, не 
меныше его рабочего напряже- 
ния, которое указывается в пас- 
порте) и примерно на столько 
же меньше предельно допусти- 
мого напряжения Око транзи- 
сторов УТ7 (у КТ608А — 60 В) 
и УТ8 (у КТ807А — 100 В). 

Из реле, способных коммути- 
ровать нагрузку до 200 Вт, 
наиболее подходят реле РЭН18 
исполнений РХ4.569.702 и 
РХ4.569.709 (ток срабатыва- 
ния — 80 мА, рабочее напряже- 
ние — 11...13 В) и МКУЗ48С 
исполнений РА4.500.413 (соот- 
ветственно — 115 мА и 12 В), 
РА4.501.092, РА4.501.094 и 
РА4.501.096 (120 мА и 12 В). 
Можно также использовать (при 
условии параллельного соедине- 
ния одноименных контактов) реле 
РКМП исполнений РС4.523.004 
(37 мА и 5...7 В), ЯЛ4.523.649 
(20 мА и 95...11 В), РС4.523.608 
(18,5 мА и 10...14 В), РС4.523.607 
(21,5 мА и 13...17 В), РС4.523.613 
(15,5 мА и 13...17 В); РКМП2 
исполнений РС4.528.405 (16,5 мА 
и 9...11 В) и РС4.528.413 (18 мА 
и 14...16 В). 

При мощности коммутируе- 
мой нагрузки не более 50...60 Вт 
допустимо применение (также 


с параллельно соединенными 
контактами) — малогабаритных 
реле РЭС22 исполнений 


РФ4.523.023-05 и РФ4.523.023-11 
(36 мА и 11...13 В). 

Применяя реле с ббльшим, 
чем указано в описании, напря- 
жением срабатывания, необхо- 
димо цепь питания микросхем 
(выводы 14 0201 — 006 и 
16 007, 008) подключить к 
эмиттеру транзистора УТ, а ре- 
зистор В2 в цепи стабилитрона 
УЗ заменить резистором боль- 
шего сопротивления, рассчитан- 
ного по формуле: В2=О— 
— +/+, где: Чо — напряже- 
ние на конденсаторе С7; Чт и 
Гт=5...6 мА — соответственно 
напряжение и ток стабилизации 
стабилитрона УЗ. 
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ЕЛЬТИЩЕВ А. ДИКТОФОН 
ИЗ МАГНИТОФОНА.— РА- 
ДИО, 1989, № 8, С. 69. 


Как улучшить звучание на 
меньшей скорости ленты? 

Улучшить качество звучания 
магнитофона в режиме вос- 
произведения на — скорости 
2,38 см/с можно, увеличив 
сопротивление резистора ЕВ15 
(по схеме, прилагаемой к руко- 
водству по эксплуатации «Про- 
тона-402») до 15 кОм, а емкость 
конденсатора СЗ — на 1500 пФ 
(т. е. подключить параллельно 
СЗ конденсатор СЗ’ такой емко- 
сти). При переходе на скорость 
4,76 см/с параллельно новому 
резистору Е15 надо будет под- 
ключать (для восстановления 
прежнего сопротивления цепи) 
резистор ЕВ15’ сопротивлением 
18 кОм, а конденсатор СЗ’ от- 
ключать. Переключателем ско- 
рости ленты может служить 
любой малогабаритный пере- 
ключатель на три направления 
(одно из них — для коммута- 
ции резистора В1” — см. рис. 1 
в заметке — в стабилизаторе 
частоты вращения вала электро- 
двигателя). 


Редакция консультирует толь- 
ко по статьям и заметкам, опу- 
бликованным в журнале «Ра- 


дио». Вопросы по этим мате- 


риалам просим писать на почто- 
вых карточках-открытках (см. 
«Радио», 1990, № 10, с. 93), 
причем по каждой статье — на 
отдельной карточке. Это не толь- 
ко ускорит обработку поступаю- 
шей корреспонденции (учетчи- 
кам писем не надо будет тра- 
тить время на вскрытие конвер- 
тов), но и упростит пересылку 
Ваших вопросов авторам статей 
и внештатным консультантам 
(открытку с вопросами по раз- 
ным статьям придется посылать 
авторам по очереди или пере- 
печатывать). Не забудьте ука- 
зать название статьи, ее автора, 
а также год, номер и страницы 
в журнале, где она опублико- 
вана. Свой адрес, фамилию и 
инициалы пишите, пожалуйста, 
разборчиво, лучше — печатны- 
ми буквами. 


® Помимо разработки анти- 
вирусных программ, специали- 
сты, работающие в области 
борьбы с компьютерными виру- 
сами, пытаются оценить эффек- 
тивность и перспективы этой 
борьбы. По мнению специалистов 
американской фирмы «Франклин 
электроник паблишерс», невоз- 
можно разработать универсаль- 
ную защитную программу. Бо- 
лее того, эффективная борьба 
с вирусами невозможна без зна- 
чительного ограничения функций 
защищаемой ЭВМ. 

Впрочем, иммунитет против ви- 
русных программ, воздействую- 
щих на операционную систему, 
можно обеспечить, если хра- 
нить ее в ПЗУ. Что касается 
саморазмножающихся вирусов, 
воздействующих на прикладные 
программы, то появление новых 
подобных программ однозначно 
требует создания и новых про- 
граммных средств защиты. 

® Канадская фирма «Ачер 
компьюникейшенз» решила проб- 
лему трехмерного воспроизведе- 
ния звука, используя всего две 
стандартные акустические си- 
стемы. Исходный монофониче- 
ский звуковой сигнал прохо- 
дит раздельную обработку по 
амплитуде и фазе в двух кана- 
лах. Процедура этой обработки 
основана на передаточных функ- 
циях, причем каждой частотной 
составляющей соответствует 
своя передаточная функция. Их 
определение производится эмпи- 
рическим путем, используя банк 
данных, который создан на осно- 
вании около миллиона экспери- 
ментальных измерений. 

Обработанные таким образом 
сигналы поступают в две стерео- 
фонические колонки, 

® Фирма «Филипс» (Голлан- 
дия) разрабатывает цифроанало- 
говый магнитофон, который поз- 
волит воспроизводить записи как 
с цифровых, так и с аналого- 
вых компакт-кассет, Тем, у кого 
уже сложилась большая фоноте- 
ка, использование такого магни- 
тофона даст возможность про- 
слушивать старые записи, не пе- 
реписывая их в цифровую форму. 

Благодаря применению нового 
метода кодирования при цифро- 
вой записи этот магнитофон 
не будет уступать по качеству 
воспроизведения современным 
цифровым оптическим электро- 


фонам. 
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Г ЗОСКЯ | 


ОБЪЯВЛЕНИЙ! 


МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНКО» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ на ба- 
зе 1ВМ РС АТ и встроенных модулей К!$С-процессоров. 
Основные технические характеристики станции: 

— быстродействие — от 2,5 до 15 млн операций 
кунду; 

— встроенное ОЗУ емкостью от 1 до 16 Мбайт; 

— четыре последовательных канала со скоростью передачи 
данных 10 (20) Мбит/с. 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ (ПТК) 

® для подключения до восьми ПЭВМ 1ВМ РС ХТ/АТ к байт- 

мультиплексному каналу ЕС ЭВМ; 

Ф для связи ПЭВМ 1ВМ РС ХТ/АТ 

— с ЕС 5025 и другими НМЛ ряда ЕС ЭВМ, 

— с НМЛ СМ 5300.01, 

— с ЕС 7032, ЕС 7040 и другими АЦПУ ряда ЕС ЭВМ, 
— с принтерами СМ ЭВМ; 

® К$ 232х4, ИРПСХ4, В$ 232Ж8, ИРПСХ8 и другие ПТК. 

МАКЕТНЫЕ ПЛАТЫ И ПЛАТЫ ТОНКОПРОВОДНОГО МОН- 
ТАЖА стандарта 1ВМ РС ХТ/АТ. 

КОМПЛЕКТ ПРОГРАММ для создания векторных «штриховых» 
шрифтов в ВСТ формате для турбо-среды (Турбо-Паскаль, Турбо- 
Си фирмы «Борланд»). 

МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ТРАНСКОДЕР (РА! МЕ $ЕСАМ, 
МТ$С 4,43) для студий кабельного телевидения. 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДЕКОДЕР-АВТОМАТ РАГ./5ЕСАМ 
с демонстрацией в работе и гарантией. Инструкция по установке 
прилагается. 

КАССЕТЫ (картриджи) с красящей лентой для принтеров ти- 
па ЕРЗОМ ЕХ800. 

КОРОБКИ для дискет. 

«ЭНКО» заправляет новую красящую ленту на полиамидной 
основе шириной 13 мм в кассеты (картриджи) для принте- 
ров ЭВМ. 

«ЭНКО» разработает программно-технические средства с высо- 
ким качеством и в удобные для заказчика сроки. 

«ЭНКО» приглашает к сотрудничеству сложившиеся коллекти- 
вы для совместной реализации идей. 

Наши телефоны: 154-51-61, 124-27-39. 

Адрес: 125413, Москва, А-413, аб. ящ. 5, «ЭНКО». 


© 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 


«ГРАДИЕНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ 


в се- 


печатную плату компьютера «СИНКЛЕР-64» (вариант «Ленин- 
град-2»). Плата рассчитана на установку микросхем в корпусах с 
планарным расположением выводов (серии 133, 530, 533, 1533). 
Высылается наложенным платежом. Цена с комплектом до- 
кументации — 60 руб. 

Возможны оптовые поставки по договорам. 

Адрес для заявок: 270074, г. Одесса, ул. Терешковой, 266. 


МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР 
«КОНТАКТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ пользователям персональных ЭВМ 1ВМ РС, 
«5тсоан», «Соттодоге-64», «Азат», «УатаНа», «Радио-86РК», 
«Микроша», «Криста», «Партнер», «Львов», «Специалист», «Вектор», 
БК-0010, БК-0010.01, БК-0011, УКНЦ, «Корвет», ДВК-2, ДВК-3 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ И ДОКУМЕНТАЦИИ. 
Наш адрес: 614010, г. Пермь, аб. ящ. 4694. 
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«ПЕСЕНКА-1» 


Электрофон «Песенка-1» по- 
зволяет воспроизводить записи 
с грампластинок малого форма- 
та. Он настолько прост в управ- 
лении, что им могут пользо- 
ваться дети от 5 лет. «Песен- 
ка-1» имеет электронную стаби- 
лизацию частоты вращения дис- 
ка. В его комплект входят уси- 
литель ЗЧ и выносной громко- 
говоритель. Питается электро- 
фон от шести элементов АЗ43 
напряжением 9 В. 


Основные технические харак- 
теристики. Частота вращения 
диска — 33,3 мин! коэффи- 
циент детонации — 0,5 %; диа- 
пазон воспроизводимых час- 
тот — 160...6 300 Гц; выходная 
мощность — 0,5 Вт; время не- 
прерывной работы от одного 
комплекта батарей — 16 ч; габа- 
риты — 278Х 247Х 89,5 мм; мас- 
са — 2,3 кг. 


«РОМАНТИКА 
МДП-225С» 
Стационарный двухкассет- 


ный стереофонический магни- 


® 


_ 


тофон-приставкя «Романтика 
МДП-225С» позволяет записы- 
вать речевые и музыкальные 
программы на магнитную ленту 
в кассетах МК-60 и МК-90. 
В приставке установлено два 
ЛПМ, обеспечивающие ускорен- 
ную перезапись фонограмм с 
одной кассеты на другую, а 
также последовательное воспро- 
изведение записи второй кас- 
сеты по окончании воспроизве- 
дения первой и наоборот. «Ро- 
мантика МДП-225С» имеет 
электронно-логическое управле- 
ние режимами работы, преду- 


смотрен синхронный пуск ЛПМ 
при копировании записей, вре- 
менный останов ленты, авто- 
стоп при окончании ленты в кас- 
сете, автоматическое отключе- 
ние от сети переменного тока. 
Уровень записи и воспроизве- 
дения контролируется с помо- 
щью люминесцентного индика- 
тора, возможно дистанционное 
управление режимами работ 
(рабочий ход, останов, перемот- 
ка вперед, перемотка назад, 
запись), а также индивидуаль- 
ное прослушивание стереофони- 
ческих программ с помошью 
головных телефонов типа ТДС 
или других аналогичных сопро- 
тивлением от 8 до 100 Ом. 


Основные технические харак- 
теристики. Скорость ленты — 
4,76 см/с; коэффициент дето- 
нации — не более +0,26 %; 
рабочий диапазон частот при ра- 
боте с лентой СгО› — 31,5... 
18 000 Гц, с лентой Ее.Оз — 


31,5...16 000 Гц; потребляемая 
мощность — не более 18 Вт; га- 
бариты — 430Х 350Х 125 мм; 
масса — 6,2 кг. ^ 
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6 июля 1991 года в Калуге и 14 декабря 1991 года 
в Ташкенте состоятся тиражи выигрышей лотереи 
ДОСААФ СССР. 

`В лотерее ДОСААФ ежегодно разыгрывается: 

13 миллионов 500 тысяч вещевых и денежных 
выигрышей на сумму более 50 миллионов рублей. 

Участникам лотереи принесут радость 

— свыше 4 тысяч автомобилей и мотоциклов; 

— 16 тысяч магнитофонов и электрофонов; 

— около 4 тысяч телевизоров и холодильников; 

— 25 тысяч электропылесосов, стиральных машин, часов, фото- 
аппаратов, микрокалькуляторов, 

а также денежные выигрыши до 100 рублей, которые будут 
разыгрываться в двух тиражах. 

Выигрыши ждут Вас! 

Участвуя в лотерее ДОСААФ, Вы вносите вклад 
в развитие технических и прикладных видов спорта, 
в благородное дело патриотического воспитания мо- 
лодежи и подростков. 

Билеты лотереи ДОСААФ — это хороший подарок и сюрприз 
молодоженам в, день свадьбы, любимым и близким в день рожде- 
ния и на юбилей, друзьям в знак внимания. 

Билеты лотереи ДОСААФ СССР можно приобрести 
в организациях ДОСААФ и у общественных распро- 
странителей. 

Желаем удачи! 

Управление ЦК ДОСААФ СССР по проведению лотереи 


